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1. შესავალი 

220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და „აჯამეთი 2“-ის ცალკეული მონაკვეთების გაორჯაჭვიანება - 
რეაბილიტაციის პროექტი, ხორციელდება საქართველოს მთავრობასთან 2015 წლის 26 მარტის 
სხდომაზე შეთანხმებული და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2015 წლის 8 აპრილის #39 
ბრძანებით დამტკიცებული „გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ფარგლებში“. 
ამისთვის მიღებულია ტექნიკური გადაწყვეტილება ქვესადგურ “ზესტაფონი 500”-სა და 
ქვესადგურ “ქუთაისი220”-ს შორის კავშირი განხრციელდეს დამატებით ახალი 220 კვ. ეგხ 
“აჯამეთი 3“-ს საშუალებით რისთვისაც მოხდება, ორი დამოუკიდებელი ხაზის გაორჯაჭვიანება. 
ქ/ს „ზესტაფონი 500“-დან არსებულ №24 ანძამდე, 220 კვ ეგხ „აჯამეთი 2“-ს გაორჯაჭვიანება და 
№32 საყრდენიდან ქ/ს „ქუთაისი 220“-მდე არსებული 220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 1“-ს გაორჯაჭვიანება. 
გაორჯაჭვიანების შემდგომ „აჯამეთი 1“-ის და აჯამეთი 2“-ის ახალ ჯაჭვს შემდგომში დაერქმევა 
„აჯამეთი 3“.  

აქედან გამომდინარე, პროექტით დაგეგმილი რეაბილიტაცია გულისხმობს არსებული ელექტრო 
გადამცემი ხაზის ,,აჯამეთი 1“-ის და ,,აჯამეთი 2“-ის პარალელურად ახალი ,,აჯამეთი 3“-ის 
განთავსებას. 

220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და აჯამეთი 2“-ის ზემოთ აღნიშნულ უბნებზე გაორჯაჭვიანება 
რეაბილიტაციის პროექტი, ხორციელდება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემ“-ის 
პროექტების დეპარტამენტის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტების განყოფილების მიერ 
შესრულებული - საპროექტო სამუშაოების საფუძველზე. 

გასაორჯაჭვიანებელი ეგხ-ების ტრასა გადის ზღვის დონიდან 109-162 მ. სიმაღლეზე, 
სამშენებლო კლიმატოლოგიის (პნ 01,05-08) მიხედვით ეგხ-ს აღნიშნული ტრასა მდებარეობს 
შემდგომ კლიმატური პირობების მქონე რაიონში:  

ყინულმოცვა (10 წელიწადში ერთხელ) 15მმ (III რაიონი); 

ქარი (10 წელიწადში ერთხელ) – 35 მ/წმ (IV რაიონი); 

გარემოს მაქსიმალური ტემპერატურა +42̊C; 

გარემოს მინიმალური ტემპერატურა -20̊C; 

გარემოს საშუალო წლიური ტემპერატურა +14̊C; 

ქ/ს “ზესტაფონი 500”-ს და ქ/ს  “ქუთაისი 220”-ს შორის საპროექტო ტრასის ჯამური სიგრძე 
შეადგენს 21,165 კმ-ს. 

ტექნიკური გადაწყვეტილებით გათვალისწინებულია სადემონტაჟო და სამონტაჟო სამუშაოების 
წარმოება. 

სადემონტაჟო სამუშაოები მოიცავს შემდეგ მოცულობებს: 

ზემოთ აღნიშნულ უბანზე უნდა დემონტირდეს და დასაწყობდეს ვიბრაციის ჩამქრობები. 

„აჯამეთი 2“-ზე დემონტირდება ASLH-D(S)bb24SMF(AS/ACS 74/50-10,1) ტიპის ოპტიკურ 
ბოჭკოვანი კაბელი შესაბამისი სამაგრი ელემენტებით ტრასის სიგრძით 7,354 კმ. 

„აჯამეთი 1“-ზე დემონტირდება და დასაწყობდება C-70 ტიპის მეხდამცავი გვარლი, შესაბამისი 
ს ხაზო არმატურით და გირლიანდებით, ტრასის სიგრძით 13,752 კმ. 
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არსებულ ერთჯაჭვიანი 220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 1“-ის №31 საყრდენსა და ქ/ს „ქუთაისი 220“-ს 
შორის უნდა დემონტირდეს და დასაწყობდეს არსებული AC-400/64 მარკის სადენი შესაბამისი 
სახაზო არმატურით და გირლიანდებით ტრასის სიგრძით 13,723 კმ, ერთჯაჭვიანი 220 კვ. ეგხ. 
„აჯამეთი 2“-ის №24 საყრდენსა და ქვესადგურ „ზესტაფონი 500“-ს შორის უნდა დემონტირდეს 
არსებული AC-400/64 მარკის სადენი შესაბამისი სახაზო არმატურით და გირლიანდებით 
ტრასის სიგრძით 7,341 კმ. (არსებული სადენი გირლიანდები და სახაზო არმატურა მისი 
ხანდაზმულობიდან გამომდინარე შემდგომი ექსპლუატაციისატვის გამოყენება მიზანშეწონილი 
არ არის). 

ეგხ. „აჯამეთი 1“-ზე 42 ცალი ერთჯაჭვიანი საყრდენის დემონტაჟი, აქედან: 9ც კუთხურ-
ანკერული საყრდენი, 33ც შუალედური საყრდენი მათ შორის 9ც რკინა ბეტონის ПСБ-220-1 
ტიპის საყრდენი. ეგხ. „აჯამეთი 2“-ზე 25 ცალი ერთჯაჭვიანი საყრდენის დემონტაჟი, აქედან: 14 
ც კუთხურ-ანკერული, 11 ც შუალედური საყრდენი. არსებული დემონტირებული საყრდენები 
და საძირკვლები ხანდაზმულობისა და კოროზიის გამო შემდგომი ექსპლუატაციისათვის 
გამოუსადეგარია. გარდა ეგხ. „აჯამეთი 1“-ზე №7 არსებული Y220-1+5 ტიპის შედარებით ახალი 
საყრდენისა რომლის გამოიყენება შემდგომი ექსპლუატაციისათვის შესაძლებელია. 

სამონტაჟო სამუშაოები მოიცავს შემდეგ მოცულობებს: 

საპროექტო ეგხ. „აჯამეთი 3“-თვის გათვალისწინებულია 65 ცალი ორჯაჭვიანი და 3 ცალი 
ერთჯაჭვიანი ფოლადის მოთუთიებული საყრდენის დაყენება შესაბამისი ახალი 
საძირკვლებით და ახალი დამიწების კონტურის მოწყობით. აქედან: საშუალედო საყრდენი 
ПС220‐6 – 37ცალი, კუთხურ-ანკერული Y330-2+14-2тр – 4ცალი (საყრდენის შიფრი -2тр ნიშნავს 
რომ პროექტი ითვალისწინებს ორჯაჭვიანი ნორმალური საყრდენი-დან 2 ცალი ქვედა 
ტრავერსის მოხსნას, რაც გამოწვეულია შესაბამის მალებში გადასაკვეთ ობიექტებთან დასაშვები 
გაბარიტის დაცვიდან გამომდინარე, რისთვისაც ეგხ-ს ქვეედა ორი ფაზები მიანკერდება 4,4 
მეტრის დაშორებით შუა ტრავერსებზე) კუთხურ-ანკერული Y220-2+14 – 5ცალი, კუთხურ- 
ანკერული Y220-2+9 – 12ცალი, კუთხურ-ანკერული Y220-2+5 – 5ცალი, კუთხურ- ანკერული 
Y220-2 – 2ცალი. საპროექტო ეგხ. „აჯამეთი 1“-თვის გათვალისწინებულია 1 ცალი კუთხურ-
ანკერული Y220-3+5 ერთჯაჭვიანი ფოლადის მოთუთიებული საყრდენის დაყენება ახალი 
საძირკვლებით. საპროექტო ეგხ. „აჯამეთი 2“-თვის გათვალისწინებულია 2 ცალი ერთჯაჭვიანი 
კუთხურ-ანკერული საყრდენის მონტაჟი აქედან: Y220-3+9 ერთჯაჭვიანი ფოლადის 
მოთუთიებული საყრდენის დაყენება ახალი საძირკვლებით №24 შუალედური საყრდენის 
ნაცვლად, არსებული №66 საყრდენის შეცვლა ეგხ „აჯამეთი 1“-დან დემონტირებული №70 
კუთხურ-ანკერული Y220-1+5 ტიპის საყრდენით ახალი საძირკვლებით (№66 საყრდენის შეცვლა 
და ახალ წერტილში გადატანა გამოწვეულია პორტალზე შესვლისას საყრდენებსა და ხაზებს 
შორის გაბარიტის დარეგულირების მიზნით. 

ახალი დამჭერი და დამჭიმავი გირლიანდების მონტაჟი AC-400/51 მარკის სადენისათვის მათ 
შორის: დამჭერი 1X14ПС70Е ტიპის იზოლატორით, ერთმაგი დამჭიმავი გირლიანდ 
1X12ПС160Д ტიპის იზოლატორით, ორმაგი დამჭიმავი გირლიანდა 2X13ПС120Б ტიპის 
იზოლატორით. 

ახალი სადენის მონტაჟი ქ/ს „ზესტაფონი 500“-ს და ქ/ს „ქუთაისი 220“-ს შორის ტრასის სიგრძით 
21,165 კმ. 
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ანკერულ საყრდენებზე ახალი 1PА100-260 ტიპის შლეიფების შემაერთებელი მომჭერების 
მონტაჟი. 

ГВ-3,2-13-(450-600)/23-35 ტიპის ვიბრაციის ჩამქრობების მონტაჟი AC-400/51 მარკის 
სადენისათვის. 

დემონტირებული ASLH-D(S)bb24SMF(AS/ACS 74/50-10,1) ტიპის ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის 
ხელახალი მონტაჟი შესაბამისი სამაგრი ელემენტებით და ვიბრაციის ჩამქრობებით ტრასის 
სიგრძით 7,354 კმ. 

ახალი C-70 ტიპის მეხდამცავი გვარლის მონტაჟი ტრასის სიგრძით 13,825 კმ. 

ახალი დამჭერი და დამჭიმავი გირლიანდების მონტაჟი C-70 მარკის მეხდამცავი გვარლისთვის. 

ГВ-1,6-11-(350-550)/10-13 ტიპის ვიბრაციის ჩამქრობების მონტაჟი C-70 მარკის მეხდამცავი 
გვარლისათვის. 

ქ/ს „ზესტაფონი 500-ში“ და ქ/ს „ქუთაის 220 ში“ ეგხ. „აჯამეთი 3“-ს ახალი ჯაჭვისათვის 
გათვალისწინებულია ახალი უჯრედების მოწყობა, რისთვისაც დამატებით მუშავდება 
საპროექტო დოკუმენტაცია. 

ზემოთ აღნიშნული სარეაბილიტაციო უბნებზე, მიწის ფართის გასხვისების ანგარიშიდან 
გამომდინარე, მუდმივი სარგებლობისათვის საჭირო ფართი საპროექტო საყრდენების 
ფუნდამენტების დამონტაჟებისათვის შეადგენს 0,7 ჰექტარს. (იხილეთ მიწის ფართის 
გასხვისების ანგარიში) 

დეტალური ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები მოცემულია ქვემოთ მდებარე ცხრილ №1-ში 

პროექტირებისას შერჩეულ და გამოყენებულ იქნა სტანდარტული მასალა მოწყობილობები, 
საყრდენები, საძირკვლები და ხაზის სხვა ელემენტების უნიფიცირებული ტიპიური 
კონსტრუქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ყველა წაყენებულ მოთხოვნას.  

წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ნორმების, 
წესების „35-750 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების ტექნოლოგიური პროექტირების 
ნორმების“, ПУЕ-6 1987 წ. „ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები-ს და სხვა ნორმატიული 
და მეთოდური დოკუმენტების საფუძველზე, რომელიც არ ეწინააღმდეგებიან საქართველოს 
მოქმედ კანონმდებლობას და პროექტის მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილებების დაცვის 
შემთხვევაში უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის დროს უსაფრთხოების ყველა პირობას. 
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2. დაგეგმილი საქმიანობით მოსალოდნელი რისკების ზოგადი შეფასება  

საქმიანობის განხორციელების პროცესში მისი სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელი 
რისკების სახეები მოცემულია ცხრილში 2.1., ხოლო განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედების 
სახეები, მათი უგულვებელყოფის მიზეზის მითითებით მოცემულია ცხრილში 2.2. 

ცხრილი 2.1. 220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და „აჯამეთი 2“-ის ცალკეული მონაკვეთების 
გაორჯაჭვიანება-რეაბილიტაციის პროექტის ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი რისკები 

ზემოქმედების სახე 
ზემოქმედება მოსალოდნელია/ არ არის მოსალოდნელი 

რეაბილიტაციის ეტაპზე ექსპლუატაციის პროცესში 

მავნე ნივთიერებათა 
ემისიები ატმოსფერულ 
ჰაერში 

√ 
ზემოქმედება დაკავშირებული 
იქნება მთელ  ტერიტორიაზე 

სამშენებლო ტექნიკის და 
სატრანსპორტო საშუალებების 

ფუნქციონირებასთან 

√ 
მოსალოდნელია ექსპლუატაციის 
დროს გეგმიური შემოწმებების და 
სარემონტო სამუშაოების დროს 

ხმაურის გავრცელება 

√ 
ზემოქმედება დაკავშირებული 

იქნება მთელ ტერიტორიაზე 
სამშენებლო ტექნიკის და 

სატრანსპორტო საშუალებების 
ფუნქციონირებასთან 

√ 
ეგხ ს მიმდებარე ტერიტორიაზე 

იქნება ელექტრო მაგნიტური ველის 
შედეგად გამოწვეული მცირე ხმა 

(ზუზუნი ტკაცუნი) 

ზემოქმედება გეოლოგიურ 
გარემოზე - საშიში 
გეოდინამიკური 
პროცესების განვითარების 
რისკი 

√ 
ბოძების მონტაჟის დროს 

თხრილების გაკეთებისას არსებობს   
გეოდინამიკური პროცესების 

განვითარების რისკი. 

- 

ზემოქმედება 
ზედაპირული წყლების 
ხარისხზე 

√ 
ზედაპირული წყლების ხარისხზე 

ზემოქმედების რისკი 
შესაძლებელია გამოიწვიოს მძიმე 
ტექნიკის მოძრაობამ, თხრილებში 

ატმოსფერული ნალექის 
დაგროვებამ გამოიწვიოს წყლის 
ამღვრევა და ასევე ნარჩენების 

არასწორ მართვამ 

- 

ზემოქმედება ცხოველთა 
სამყაროზე (მ.შ. 
ფრინველებზე) 

√ 
ზემოქმედება დაკავშირებული 

იქნება ხმაურის გავრცელებასთან. 

√ 
ზემოქმედება დაკავშირებული 

იქნება ელექტრო მაგნიტური ველის 
ხმაურმა და ფრინველების შესაძლო 

დაჯახებამ 

ნარჩენების წარმოქმნა და 
მისი მართვის პროცესში 
მოსალოდნელი რისკები 

√ 
წარმოიქმნება როგორც 

საყოფაცხოვრებო ასევე სამშენებლო 
ნარჩენი 

√ 
სარემონტო სამუშაოების დროს 

(გადაღებვა შედუღება) 
წარმოიქმნება მცირე ნარჩენი 

სატრანსპორტო ნაკადების 
ზრდა 

√ 
მშენებლობის პროცესში 

უმნიშვნელოდ გაიზრდება 
სატრანსპორტო ნაკადი საპროექტო 

ეგხ-ს მიმდებარედ 

- 

დასაქმება 
√ 

(მცირედით მაგრამ დადებითი) - 

ზემოქმედება დაცულ 
ტერიტორიებზე 

დაცული ტერიტორიების 
საზღვრებში არც ერთი საყრდენი 

არ ყვება, არ არის რაიმე სახის 
ზემოქმედება 

- 
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მიწის საკუთრება და 
გამოყენება 

პროექტის განხორციელების 
ტერიტორია არის საქართველოს 
სახელმწიფო ენერგოსისტემის 

საკუთრებაში. 

- 

ჯანმრთელობა და 
უსაფრთხოება 

ეგხ-ს ნაწილი საყრდენები 
უახლოვდება დასახლებულ 

პუნქტებს 

N47 საყრდენის განთავსების 
ადგილი არის სოფ ახალ სვირთან 

საავტომობილო გზის და 
მოსეხლოების სიახლოვეს (70 მ)  

შენიშვნა: 
√ - ზემოქმედება მოსალოდნელია 
-  - ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი 

ცხრილი 2.2. შეფასებიდან ამოღებული ზემოქმედებები 

ზემოქმედების სახე განხილვიდან ამოღების საფუძველი  

ვიზუალურ-ლანდშაფტური 
ცვლილება 

საპროექტო ეგხ გულისხმობს 220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და „აჯამეთი 2“-ის 
ცალკეული მონაკვეთების გაორჯაჭვიანება-რეაბილიტაციას ამიტომ ლანდშაპტს 
მიღებული აქვს შესაბამისი ვიზუალი  

ზემოქმედება ისტორიულ 
და კულტურულ ძეგლებზე 

საპროექტო ეგხ-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე ისტორიულ-კულტურული ძეგლების 
არსებობა არ ფიქსირდება. აღნიშნულის გათვალისწინებით ისტორიულ-კულტურულ 
და არქეოლოგიურ ძეგლებზე რაიმე სახის ზემოქმედებას  ადგილი არ ექნება.  

სატრანსპორტო ნაკადების 
ზრდა 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დამატებითი ტექნიკის და სატრანსპორტო 
საშუალებების შემოყვანა დაგეგმილი არ არის. შესაბამისად მოძრაობის ინტენსივობის 
ზრდა მოსალოდნელი არ არის.  

ზემოქმედება მცენარეულ 
საფარზე 

საპროექტო ხაზის გასწვრივ პრაქტიკულად მცენარეული საფარი არ გვხვდება გარდა 
ბალახეულობის, არცერთი ხე მცენარე არ იჭრება, ხოლო თავად საქართველოს 
სახელმწიფო ენერგოსისტემის დერეფანში, არსებული ეგხ-ს ოპერირების 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ხდება ნარგავები რეგულარული გაწმენდა. 

ზემოქმედება მიწისქვეშა 
წყლებზე 

როგორც ტგრასის ზოლის გასწვრივ აღებული სინჯებიდან ქიმიური ანალიზის 
შედეგებიდან გაირკვა, წყლებს არ ახასიატებს არცერთი სახის აგრესიულობა 
ნებისმიერ ცემენტზე დამზადებული ბეტონის მიმართ  
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3. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი რისკების შეფასება და 
ანალიზი 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი რისკების შეფასება და 
ანალიზი შესრულებულია 220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და „აჯამეთი 2“-ის ცალკეული 
მონაკვეთების გაორჯაჭვიანება-რეაბილიტაციის პროექტის სამშენებლო ინფრასტრუქტურის 
ფუნქციონირების პირობების გათვალისწინებით.  

3.1ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე 

3.1.1. ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

წინამდებარე პარაგრაფში განხილულია ახალი გადამცემი ხაზის მშენებლობის პროცესში 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების რისკები. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ 
ეგხ-ს გაყვანის სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა მოხდება არსებული სამშენებლო 
ინფრასტრუქტურის გამოყენებით, შეფასება შესრულებულია დღეს მოქმედი 
ინფრასტრუქტურის ობიექტებისათვის. 

3.1.2. მშენებლობის ეტაპი 

საპროექტო ეგხ-ს მშენებლობის ეტაპზე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიების 
თვალსაზრისით შედარებით საყურადღებო უბნები არის ეგხ-ის სამშენებლო მოედნები, ამ 
უბნებისთვის ემისიების გაანგარიშება არ ჩაითვალა სავალდებულოდ შემდეგი გარემოებების 
გათვალისწინებით: ეგხ ხაზოვან ობიექტს წარმოადგენს და მისი მშენებლობისას სამშენებლო 
მოედნები გადაადგილდება, თითოეულ სამშენებლო მოედანზე შესასრულებელი სამუშაოები 
მცირე მასშტაბის და დროში შეზღუდული იქნება.  

ეგხ-ს მშენებლობისას გამოყენებული იქნება სსე-ს „ქუთაისი 220“-ს და „ხორგას“ ქვესადგურის 
ინფრასტრუქტურა: ავტოტრანსპორტისა და საგზაო სამშენებლო მანქანების სადგომი, საწვავით 
გასამართი პოსტი შესაბამისი რეზერვუარებით. სამუშაოთა სიმცირიდან გამომდინარე მოხდება 
მზა ბეტონის შეძენა გარე კონტრაქტორისაგან. 

მშენებლობის პროცესში საჭიროა სტანდარტული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, რაც 
კიდევ უფრო შეამცირებს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიებს და პირველ რიგში 
ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების მასშტაბებს. 

3.1.2.1 ემისიების გაანგარიშება 

3.1.2.1.1. სატვირთოს სადგომი 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს ავტომანქანის ძრავა, მისი 
გათბობისას და მოძრაობისას ტერიტორიაზე, აგრეთვე უქმი სვლის რეჟიმში მუშაობისას. 
გაანგარიშება შესრულებულია მეთოდური მითითებების თანახმად [ლიტ. 2,6,7] 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 
ავტოდამტვირთველიდან მოცემულია ცხრილში 3.1.2.1.2.1, ხოლო საწყისი მონაცემები 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 
3.1.2.1.2.2. 
ცხრილში 3.1.2.1.2.1 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 
მახასიათებლები ავტოტრანსპორტიდან 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, გ/წმ წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 
301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,00392 0,00588 
304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0006365 0,000955 

328 ჭვარტლი 0,0002252 0,000338 
330 გოგირდის დიოქსიდი 0,0007509 0,001126 
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დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, გ/წმ წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 
337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0108425 0,016264 

2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,003955 0,005933 

გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების სადგომიდან გარემო 
ტემპერატურის პირობებში. საგზაო-სამშენებლო მანქანების გარბენი სადგომიდან გამოსვლისას 
შეადგენს 0,1 კმ-ს, სადგომში შესვლისას -0,1 კმ. უქმი სვლის რეჟიმში ძრავის მუშაობის 
ხანგრძლივობა სადგომიდან გამოსვლისას-2 წთ, დაბრუნებისას-0 წთ. სამუშაო დღეთა რ-ბა-120. 
მათ შორის: გარდამავალი - 120 დღე. 
ცხრილში 3.1.2.1.2.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მანქანის ტიპი  

ავტომანქანების მაქსიმალური რაოდენობა 
ეკოკონტ

როლი 
ერთდროუ

ლობა სულ  
დღის 

განმავლობაში 
გამოსვლა / შესვლა 

გამოსვლა 
1 სთ-ში 

შესვლა 1 
სთ-ში 

სატვირთო,1994 წლამდე. ტვირთამწეობა-8-
16ტ.  დიზელი 

5 5 3 0 - + 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 
i-ური ნივთიერების ემისია   ერთი  k-ური ტიპის მანქანიდან ტერიტორიიდან გამოსვლისას M1ik 
და დაბრუნებისას M2ik ხორციელდება ფორმულებით:  

M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, გ 
M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, გ 

სადაც: 
mПР ik– i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია k-ური ჯგუფის ავტოს ძრავის შეთბობისას, გ/წთ.  
mL ik  – i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია k-ური ჯგუფის ავტოს მოძრაობისას 10-
20კმსიჩქარით, გ/კმ.   
mХХ ik – i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია k-ური ჯგუფის ავტომანქანის მუშაობისას უქმი 
სვლის რეჟიმზე, გ/წთ.   
tПР  - ძრავის გათბობის დრო, წთ.  
 L1, L2 - ავტომანქანის გარბენი სადგომის ტერიტორიაზე, კმ; 
tХХ 1, tХХ 2 - ძრავის მუშაობა უქმი სვლის რეჟიმზე სადგომის ტერიტორიიდან გასვლისას და 
შემოსვლისას, წთ;  

ეკოლოგიური კონტროლის განხორციელებისას ავტომანქანის კუთრი ემისია მცირდება, ამიტომ 
ემისიის მაჩვენებლები უნდა გადაანგარიშდეს ფორმულით: 
 m'ПР ik = mПР ik · Ki, გ/წთ; 

m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, გ/წთ; 
სადაც: Ki – კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერების 
შემცირებას ეკოლოგიური კონტროლის ჩატარებისას. 
i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერების ჯამური ემისია იანგარიშება ცალ ცალკე წლის ყოველი 
პერიოდისათვის ფორმულით:  

Mij = ∑k
k=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, ტ/წელ; 

სადაც: 
 αв - სადგომიდან გამოსვლის კოეფიციენტი; 
Nk - ერთდროულად მომუშავე k-ური ჯგუფის ავტომანქანების  რ-ბა  საანგარიშო პერიოდში.  
DР - სამუშVო დღეთა რ-ბა საანგარიშო პერიოდში –(თბილი, გარდამავალი, ცივი); 
j – წლის პერიოდი (Т - თბილი, П - გარდამავალი, Х - ცივი); წლის ცივ და გარდამავალ 
პერიოდებში  ემისიის მახასიათებლების გავლენა გაითვალისწინება მხოლოდ სადგომიდან 
გამომავალი ავტომანქანებისათვის, რომლებიც დგანან ღია სადგომებზე.   

საერთო ჯამური წლიური ემისიის Mi საანგარიშოდ ერთი დასახელების ნივთიერებების ემისია 
ჯამდება წლის პერიოდების მიხედვით :  
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Mi = MТ i + MП i + MХ i, ტ/წელ; 
i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერების მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია Gi იანგარიშება 
ფორმულით:  

Gi = ∑k
k=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, გ/წმ; 

სადაც: N'k, N''k – k-ური ჯგუფის ავტომობილების რ-ბა, რომლებიც გამოდიან სადგომიდან და 
შედიან სადგომში ერთ საათში. 

მიღებული Gi -ის შედეგებიდან შეირჩევა მაქსიმალური სხვადასხვა ჯგუფის მანქანების 
მოძრაობის ერთდროულობის გათვალისწინებით.  

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია ძრავის გათბობისას, გარბენისას, უქმი სვლის 
რეჟიმზე, ეკოკონტროლის დროს ემისიის შემცირებისას Ki, აგრეთვე ემისიის შემცირებისას 
პანდუსზე მოძრაობისას მოყვანილია ცხრილში 3.1.2.1.2.3. ცხრილში მოყვანილია 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია სატვირთო მანქანებისაგან, რომელთა ბაზაც 
ანალოგიურია ავტოდამტვირთველისა. 

ცხრილი 3.1.2.1.2.3. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია 

ტიპი დამაბინძურებელი ნივთიერება 
გათბობა, გ/წთ გარბენი, გ/კმ უქმი 

სვლა 
გ/წთ  

ეკოკონტ
როლი 

 Ki Т П Х T П Х 

სატვირთო,  ტვირთამწეობა-8-16ტონა, დიზელის ძრავზე 

 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,408 0,616 0,616 2,72 2,72 2,72 0,368 1 
აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0663 0,1 0,1 0,442 0,442 0,442 0,0598 1 
ჭვარტლი 0,019 0,0342 0,038 0,2 0,27 0,3 0,019 0,8 
გოგირდის დიოქსიდი 0,1 0,108 0,12 0,475 0,531 0,59 0,1 0,95 
ნახშირბადის ოქსიდი 1,34 1,8 2 4,9 5,31 5,9 0,84 0,9 
ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,59 0,639 0,71 0,7 0,72 0,8 0,42 0,9 

ძრავის გათბობის დრო ჰაერის ტემპერატურასთან და მანქანის შენახვის პირობებთან  
დამოკიდებულებით მოცემულია ცხრილში 3.1.2.1.2.4 

ცხრილი 3.1.2.1.2.4 . ძრავის გათბობის დრო, წთ 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტიპი  

ძრავის გათბობის დრო, წთ ჰაერის ტემპერატურის 
გათვალისწინებით, წთ 

> 
+5°С 

+5.. 
-5°С 

-5.. 
-10°С 

-10.. 
-15°С 

-15.. 
-20°С 

-20.. 
-25°С 

< 
-25°С 

სატვირთო, გამოშვება-1994 წლამდე, ტვირთამწეობა-8-16ტონა, 
დიზელის ძრავზე 

4 6 12 20 25 30 30 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური ემისიის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:  

M1 = 0,616 · 6 + 2,72 · 0,1 + 0,368 · 2 = 4,704 გ; 
M2 = 2,72 · 0,1 = 0,272 გ;  
M301 = (4,704 + 0,272) · 120 · 5 · 10-6 = 0,00299 ტ/წელ; 
G301 = (4,704 · 3 + 0,272 · 0) / 3600 = 0,00392 გ/წმ. 
M1 = 0,1 · 6 + 0,442 · 0,1 + 0,0598 · 2 = 0,7638 გ; 
M2 = 0,442 · 0,1 = 0,0442 გ; 
M304 = (0,7638 + 0,0442) · 250 · 5 · 10-6 = 0,000485 ტ/წელ; 
G304 = (0,7638 · 3 + 0,0442 · 0) / 3600 = 0,0006365 გ/წმ. 
M1 = 0,0342 · 6 + 0,27 · 0,1 + 0,019 · 2 = 0,2702  გ; 
M2 = 0,2 · 0,1 = 0,02 გ; 
M328 = (0,2702 + 0,02) · 120 · 5 · 10-6 = 0,000174 ტ/წელ; 
G328 = (0,2702 · 3 + 0,02 · 0) / 3600 = 0,0002252 გ/წმ. 
M1 = 0,108 · 6 + 0,531 · 0,1 + 0,1 · 2 = 0,9011 გ; 
M2 = 0,475 · 0,1 = 0,0475 გ; 
M330 = (0,9011 + 0,0475) · 120 · 5 · 10-6 = 0,000569 ტ/წელ; 
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G330 = (0,9011 · 3 + 0,0475 · 0) / 3600 = 0,0007509 გ/წმ. 
M1 = 1,8 · 6 + 5,31 · 0,1 + 0,84 · 2 = 13,011 გ; 
M2 = 4,9 · 0,1 = 0,49 გ; 
M337 = (13,011 + 0,49) · 120 · 5 · 10-6 = 0,008101 ტ/წელ; 
G337 = (13,011 · 3 + 0,49 · 0) / 3600 = 0,0108425 გ/წმ. 
M1 = 0,639 · 6 + 0,72 · 0,1 + 0,42 · 2 = 4,746 გ; 
M2 = 0,7 · 0,1 = 0,07 გ; 
M2732 = (4,746 + 0,07) · 120 · 5 · 10-6 = 0,00289 ტ/წელ; 
G2732 = (4,746 · 3 + 0,07 · 0) / 3600 = 0,003955 გ/წმ. 
სულ სადგომიდან (ექსკავატორი+ბულდოზერი+ავტოტრანსპორტი) მოსალოდნელი ემისია: 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, გ/წმ 

კოდი დასახელება 
301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0076 
304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0012 
328 ჭვარტლი 0,0016 
330 გოგირდის დიოქსიდი 0,0014 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,029 

2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,007 

3.1.2.1.2. საგზაო სამშენებლო მანქანის  მუშაობა (ექსკავატორი) 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს საგზაო-სამშენებლო 
მანქანების ძრავები მუშაობისას დატვირთვისა და უქმი სვლის რეჟიმში. 
გაანგარიშება შესრულებულია მეთოდური მითითებების [ლიტ. 2,6,7] თანახმად. 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 
საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან მოცემულია ცხრილში 3.1.2.1.3.1, ხოლო საწყისი მონაცემები 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის - ცხრილში 3.1.2.1.3.2. 
ცხრილი 3.1.2.1.3.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 
მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, გ/წმ წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 
301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0324631 0,469061 
304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0052737 0,076199 
328 ჭვარტლი 0,0060297 0,087136 
330 გოგირდის დიოქსიდი 0,0035584 0,051352 
337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0291177 0,418307 

2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,0081263 0,117178 

 
 
 
 
 
 
 
 
ცხრილი 3.1.2.1.3.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

საგზაო-
სამშენებლო 

მანქანების (სსმ) 
დასახელება 

უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;  
 

რ-ბა 

ერთი ნანქანის მუშაობის დრო 
ერთ
დრო
ულო

ბა  

დღეში, სთ 30 წთ-ში, წთ  

სულ 
დატვირ

თვის 
გარეშე 

დატვირ
თვით 

უქმი 
სვლა 

დატვი
რთვის 
გარეშე 

დატვი
რთვით 

უქმი 
სვლა 

 მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 
61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 13 12 5 + 
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გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) სამუშაო მოედნის გარემო 
ტემპერატურის პირობებში. სამუშაო დღეების რ-ბა-120. 
მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 
 i-ური ნივთიერების მაქსიმალური -ერთჯერადი ემისია ხორციელდება ფორმულით:   
 Gi = ∑k

k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, გ/წმ;  
სადაც: 

mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას 
დატვირთვის გარეშე, გ/წთ;  
1,3 · mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას 
დატვირთვით, გ/წთ;   
mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას უქმი 
სვლის რეჟიმზე, გ/წთ;   
tДВ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვის გარეშე, წთ;   
tНАГР.  -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვით, წთ; 
tХХ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;  
 Nk – k-ური ჯგუფის მანქანების რ-ბა, რომლებიც მუშაობენ ერთდროულად 30 წთ-იან 
ინტერვალში.  

i-ური ნივთიერების ჯამური ემისია  საგზაო მანქანებიდან  გაიანგარიშება  ფორმულით:  
 Mi = ∑k

k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, ტ/წელ;  
სადაც: 

t'ДВ – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვის გარეშე, წთ;  
t'НАГР. – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვით, წთ;   
t'ХХ – – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას,  
მოცემულია ცხრილში 3.1.2.1.3.3. 
ცხრილი 3.1.2.1.3.4 . დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო 
მანქანების მუშაობისას, გ/წთ 

საგზაო-სამშენებლო მანქანების  
(სსმ) ტიპი 

დამაბინძურებელი 
 ნივთიერება  

მოძრაობა უქმი სვლა 

მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 
 61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ) 

აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 1,976 0,384 
აზოტის  (II) ოქსიდი 0,321 0,0624 
ჭვარტლი 0,27 0,06 
გოგირდის დიოქსიდი 0,19 0,097 
ნახშირბადის ოქსიდი 1
29 2,4 
ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0
43 0,3 

 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური და მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება 
მოცემულია ქვემოთ.  
G301 = (1,976·13+1,3·1,976·12+0,384·5)·1/1800 = 0,0324631გ/წმ; 
M301 = (1,976·2·120·3,5·60+1,3·1,976·2·120·3,2·60+0,384·2·120·1,3·60)·10-6 = 0,225149 ტ/წელ; 
G304 = (0,321·13+1,3·0,321·12+0,0624·5)·1/1800 = 0,0052737 გ/წმ; 
M304 = (0,321·2·120·3,5·60+1,3·0,321·2·120·3,2·60+0,0624·2·120·1,3·60)·10-6 = 0,036576 ტ/წელ; 
G328 = (0,369·13+1,3·0,369·12+0,06·5)·1/1800 = 0,0060297 გ/წმ; 
M328 = (0,369·2·120·3,5·60+1,3·0,369·2·120·3,2·60+0,06·2·120·1,3·60)·10-6 = 0,041825 ტ/წელ; 
G330 = (0,207·13+1,3·0,207·12+0,097·5)·1/1800 = 0,0035584 გ/წმ; 
M330 = (0,207·2·120·3,5·60+1,3·0,207·2·120·3,2·60+0,097·2·120·1,3·60)·10-6 = 0,040991 ტ/წელ; 
G337 = (1,413·13+1,3·1,413·12+2,4·5)·1/1800 = 0,0291177 გ/წმ; 
M337 = (1,413·2·120·3,5·60+1,3·1,413·2·120·3,2·60+2,4·2·120·1,3·60)·10-6 = 0,200788 ტ/წელ; 
G2732 = (0,459·13+1,3·0,459·12+0,3·5)·1/1800 = 0,0081263 გ/წმ; 
M2732 = (0,459·2·120·3,5·60+1,3·0,459·2·120·3,2·60+0,3·2·120·1,3·60)·10-6 = 0,056246 ტ/წელ; 
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ერთციცხვიანი ექსკავატორის მუშაობისას მტვრის ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება 
ფორმულით:  

M = (3,6  x  Qექს x  E x  Kექს x K1 x K2 x T  x Nг x N)/(1000 x Tეც), ტ/წელ; 
Qექს = მტვრის კუთრი გამოყოფა 1მ3 გადატვირთული მასალისგან, გ/მ3 [4,8] 
E _ ციცხვის ტევადობა, მ3 [0,7-1] 
Kექს_ ექსკავაციის კოეფიციენტი. [0,91] 
Tეც _ექსკავატორის ციკლის დრო, წმ. [30] 
ერთციცხვიანი ექსკავატორის მუშაობისას მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევა 
განისაზღვრება ფორმულით: 

G = Qექს x  E x  Kე x K1 x K2 x N/Tეც, გ/წმ  =4,8*1*0,91*1,2*0,2*1/30=0,035გ/წმ; 
 

3.1.2.1.3. საგზაო სამშენებლო მანქანის მუშაობა (ბულდოზერი)  

გაანგარიშება შესრულებულია მეთოდური მითითებების [ლიტ. 8] თანახმად. 
აირადი ნივთიერებების გაფრქვევა იდენტურია რაც ექსკავატორის, ხოლო შეწონილი 
ნაწილაკების ემისია გაიანგარიშება შემდეგნაირად:  
ბულდოზერის მუშაობისას მტვრის ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით:  

M  =  (3,6 x Qბულ x Qმ x V x  K1   x  K2  x T x  Nr x  N) / (1000 x  Tბც x Kგკ ), ტ/წ 
სადაც: 

Qბულ _ მტვრის კუთრი გამოყოფა 1ტ. გადასატანი მასალისაგან, გ/ტ ;0,74 
V _ პრიზმის გადაადგილების მოცულობა  (მ3);3,5 
Tბც   _ ბულდოზერის ციკლის დრო, წმ; 80 

ბულდოზერის მუშაობისას მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევა განისაზღვრება 
ფორმულით: 

G = (Qბულ x  Gმ x  V x   K1  x  K2  x  N)/(Tბც x  Kგკ), გ/წმ=0,74*1,6*3,5*1,2*0,2*1/(80*1,15)=0,011გ/წმ; 

3.1.2.1.4. ავტოტრანსპორტის მუშაობა ხაზზე 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს ავტომანქანის ძრავა, მისი  
მოძრაობისას მიმდებარე ტერიტორიაზე. 
გაანგარიშება შესრულებულია მეთოდური მითითებების [ლიტ. 2,6,7] თანახმად. 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 
ავტოტრანსპორტის მოძრაობისას მოცემულია ცხრილში 3.1.2.1.5.1., ხოლო საწყისი მონაცემები 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 
3.1.2.1.5.2. 
ცხრილი 3.1.2.1.5.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 
მახასიათებლები ავტოტრანსპორტის მოძრაობისას 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, გ/წმ წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 
301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0005667 0,00085 
304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0000921 0,000138 
328 ჭვარტლი 0,0000417 0,000063 
330 გოგირდის დიოქსიდი 0,000099 0,000148 
337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0010208 0,001531 

2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,0001458 0,000219 

 
 
ცხრილი 3.1.2.1.5.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

დასახელება მანქანის ტიპი  
ავტომანქანების  რაოდენობა  

ერთდროუ
ლობა საშუალო დღის 

განმავლობაში  
მაქსიმალური 

რაოდენობა1 სთ-ში 
 ტვირთამწეობა-8-16ტ.  დიზელი 5 3 + 

8 



მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 
i-ური ნივთიერების ემისია   ერთი  k-ური ტიპის მანქანის მოძრაობისას  MПР ik ხორციელდება 
ფორმულებით:  
 MПР i = ∑k

k=1mL ik · L · Nk · DР · 10-6, ტ/წელ;  
სადაც: 
mL ik –– i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია k-ური ჯგუფის ავტოს მოძრაობისას 10-20კმსიჩქარით,  
L - საანგარიშო მანძილი, კმ;  
Nk - k-ური ჯგუფის ავტომანქანების  საშუალო რ-ბა  დღის განმავლობაში.  
DР - მუშა დღეების რ-ბა წელ-ში.  

i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერების მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია Gi იანგარიშება 
ფორმულით:  

Gi = ∑k
k=1mL ik · L · N'k / 3600, გ/წმ; 

სადაც: 
N'k – k-ური ჯგუფის ავტომობილების რ-ბა, რომლებიც მოძრაობენ საანგარიშო მანძილზე 1 სთ-
ში, რომლითაც ხასიათდება მოძრაობის მაქსიმალური ინტენსივობა.   

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია სატვირთო მანქანებისაგან მოძრაობის პროცესში 
სიჩქარით 10-20კმ/სთ.  მოცემულია ცხრილში  3.1.2.1.5.3. 
ცხრილი  3.1.2.1.5.3.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია სატვირთო მანქანებისაგან 
მოძრაობის პროცესში სიჩქარით 10-20კმ/სთ. 

ტიპი დამაბინძურებელი ნივთიერება გარბენი, გ/კმ  
სატვირთო, ტვირთამწეობა-8-16ტონა,  
დიზელის ძრავზე  

აზოტის დი
ქსიდი (აზოტის (IV) 
ოქსიდი) 

2,72 3,2 

აზოტის  (II) ოქსიდი 0,442 0,52 
ჭვარტლი 0,2 0,3 
გოგირდის დიოქსიდი 0,475 0,54 
ნახშირბადის ოქსიდი 4,9 6,1 
ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,7 1 

 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური ემისიის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:   
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური გამოყოფა M, ტ/წელ: 
M301 = 2,72 · 0,25 · 5 · 120 · 10-6 = 0,000408; 
M304 = 0,442 · 0,25 · 5 · 120 · 10-6 = 0,0000663; 
M328 = 0,2 · 0,25 · 5 · 120 · 10-6 = 0,00003; 
M330 = 0,475 · 0,25 · 5 · 120 · 10-6 = 0,00007125; 
M337 = 4,9 · 0,25 · 5 · 120 · 10-6 = 0,000735; 
M2732 = 0,7 · 0,25 · 5 · 120 · 10-6 = 0,000105. 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა  მაქსიმალური ერთჯერადი გამოყოფა G, გ/წმ; 
G301 = 2,72 · 0,25 · 3 / 3600 = 0,0005667; 
G304 = 0,442 · 0,25 · 3 / 3600 = 0,0000921; 
G328 = 0,2 · 0,25 · 3 / 3600 = 0,0000417; 
G330 = 0,475 · 0,25 · 3 / 3600 = 0,000099; 
G337 = 4,9 · 0,25 · 3 / 3600 = 0,0010208; 
G2732 = 0,7 · 0,25 · 3 / 3600 = 0,0001458. 
მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის საბოლოო მნიშვნელობები მიღებულია თვითეული 
ავტოსატრანსპორტო ჯგუფიდან მიღებული უდიდესი მნიშვნელობებიდან, ამასთან 
გათვალისწინებულია მათი მოძრაობის ერთდროულობა. 

3.1.2.1.5. შედუღების სამუშაოები 

შედუღების პროცესში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის (ემისიის) 
განსაზღვრისათვის გამოიყენება საანგარიშო მეთოდები  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 
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კუთრი გამოყოფის (გამოყენებული ელექტროდის ერთეულ მასაზე გადაანგარიშებით) 
დახმარებით. 
გაანგარიშება შესრულებულია მეთოდური მითითებების [ლიტ. 9] თანახმად. 
შედუღების პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა შედუღების აეროზოლი, მეტალის 
ოქსიდები და აგრეთვე აირადი შენაერთები, რომელთა რაოდენობრივი მახასიათებლები 
დამოკიდებულია  ელექტროდების შემადგენლობაში არსებულ ელემენტებზე.   
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 
მოცემულია ცხრილში 3.1.2.1.6.1. ხოლო საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 
მოცემულია ცხრილში 3.1.2.1.6.2. 
ცხრილი 3.1.2.1.6.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი 
მახასიათებლები 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 
ერთჯერადი ემისია, გ/წმ 

წლიური ემისია, ტ/წელ 
კოდი დასახელება 

123 რკინის ოქსიდი  0,0015144 0,0003635 
143 მანგანუმი და მისი ნაერთები 0,0001303 0,0000313 
301 აზოტის დიოქსიდი 0,0005313 0,0001275 
337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0047104 0,0011305 
342 აირადი ფტორიდები 0,0002656 0,0000638 
344 ძნელად ხსნადი ფტორიდები 0,0004675 0,0001122 

2908 არაორგანული მტვერი(70-20% SiO2) 0,0001983 0,0000476 

ცხრილი 3.1.2.1.6.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 
დასახელ

ება 
საანგარიშო პარამეტრი 

მახასიათებლები, აღნიშვნა ერთეული მნიშვნელობა 
ელექტრო რკალური შედუღება ერთეულოვანი ელექტროდებით УОНИ-13/45 

 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ("x") გამოყოფის კუთრი მაჩვენებლები 
სახარჯი მასალის ერთეულ მასაზე Kxm:  

  

123 რკინის ოქსიდი გ/კგ 10,69 
143 მანგანუმი და მისი ნაერთები გ/კგ 0,92 
301 აზოტის დიოქსიდი გ/კგ 1,5 
337 ნახშირბადის ოქსიდი გ/კგ 13,3 
342 აირადი ფტორიდები გ/კგ 0,75 
344 ძნელად ხსნადი ფტორიდები გ/კგ 3,3 
2908 არაორგანული მტვერი(70-20% SiO2) გ/კგ 1,4 

 ერთი გამოყენებული  ელექტროდის ნარჩენის ნორმატივი , no % 15 
 გამოყენებული  ელექტროდის წლიური ხარჯი, B'' კგ 100 
 გამოყენებული  ელექტროდის ხარჯი ინტენსიური მუშაობისას, B' კგ 1,5 
 ინტენსიური მუშაობის დრო, τ სთ 1 

 მუშაობის ერთდროულობა - კი 
 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა რ-ბა, რომლებიც გამოიყოფა ატმოსფერულ ჰაერში 
ელექტროდებით შედუღების პროცესში, განისაზღვრება ფორმულით:  

Mbi = B · Kxm · (1 - no / 100) · 10-3, კგ/სთ 
სადაც: 

B - ელექტროდების ხარჯი, (კგ/სთ); 
"x"  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი გამოყოფა ელექტროდის ერთეული მასის  Kxm - ის 
ხარჯზე, გ/კგ;  
no - გამოყენებული  ელექტროდის ნარჩენის ნორმატივი %. 

როდესაც ტექნოლოგიური დანადგარი აღჭურვილია ადგილობრივი ამწოვით, დამაბინძურებელ 
ნივთიერებათა ემისია ამ მოწყობილობიდან ტოლია გამოყოფილ დამაბინძურებელ 
ნივთიერებათა  მასა გამრავლებული ადგილობრივი ამწოვის ეფექტურობაზე (ერთეულის 
წილებში). 
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დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური ემისია ელექტროდების გამოყენებისას გაიანგარიშება 
ფორმულით:  

M = B'' · Kxm · (1 - no / 100) · η · 10-6, ტ/წელ 
სადაც: 
B'' - ელექტროდების წლიური ხარჯი,  კგ/წელ; 
η - ადგილობრივი ამწოვის ეფექტურობა (ერთეულის წილებში)  
მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

G = 103 · Mbi · η / 3600, გ/წმ 

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 
გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  
ელექტრო რკალური შედუღება ერთეულოვანი ელექტროდებით УОНИ-13/45 
B = 1,5 / 1 = 1,5 კგ/სთ; 
123. რკინის ოქსიდი 

Mbi = 1,5 · 10,69 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0136298 კგ/სთ; 
M = 100 · 10,69 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0003635 ტ/წელ; 
G = 103 · 0,0136298 · 0,4 / 3600 = 0,0015144 გ/წმ. 

143. მანგანუმი და მისი ნაერთები 
Mbi = 1,5 · 0,92 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,001173 კგ/სთ; 
M = 100 · 0,92 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000313 ტ/წელ; 
G = 103 · 0,001173 · 0,4 / 3600 = 0,0001303 გ/წმ. 

301. აზოტის დიოქსიდი 
Mbi = 1,5 · 1,5 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0019125 კგ/სთ; 
M = 100 · 1,5 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0001275 ტ/წელ; 
G = 103 · 0,0019125 · 1 / 3600 = 0,0005313 გ/წმ. 

337. ნახშირბადის ოქსიდი 
Mbi = 1,5 · 13,3 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0169575 კგ/სთ; 
M = 100 · 13,3 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0011305 ტ/წელ; 
G = 103 · 0,0169575 · 1 / 3600 = 0,0047104 გ/წმ. 

342. აირადი ფტორიდები 
Mbi = 1,5 · 0,75 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0009563 კგ/სთ; 
M = 100 · 0,75 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0000638 ტ/წელ; 
G = 103 · 0,0009563 · 1 / 3600 = 0,0002656 გ/წმ. 

344. ძნელად ხსნადი ფტორიდები 
Mbi = 1,5 · 3,3 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0042075 კგ/სთ; 
M = 100 · 3,3 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0001122 ტ/წელ; 
G = 103 · 0,0042075 · 0,4 / 3600 = 0,0004675 გ/წმ. 

2908. არაორგანული მტვერი ( 70-20% SiO2) 
Mbi = 1,5 · 1,4 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,001785 კგ/სთ; 
M = 100 · 1,4 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000476 ტ/წელ; 
G = 103 · 0,001785 · 0,4 / 3600 = 0,0001983 გ/წმ; 
 

 

3.1.2.1.6. რეზერვუარი  

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 
ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 
კლიმატური ზონა-3. 
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [11]-ს შესაბამისად.  
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 
მოცემულია ცხრილში 3.1.2.1.8.1, ხოლო საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 
მოცემულია ცხრილში 3.1.2.1.8.2. 
ცხრილი 3.1.2.1.8.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი 
მახასიათებლები 
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დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 
ერთჯერადი ემისია, გ/წმ 

წლიური ემისია, ტ/წელ 
კოდი დასახელება 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) 0,000061 0,0000028 
2754 ალკანები C12-C19 

 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 
0,0217168 0,0010006 

ცხრილი 3.1.2.1.8.2. საწყისი მონაცემები გაანგარიშებისათვის 

პროდუქტი 

რ-ბა წელიწადში, 
ტ/წელ 

რეზერვუარის კონსტრუქცია 
ტუმბოს 

წარმადობა, 
მ3/სთ 

რეზერვუა
რის 

მოცულობ
ა, მ3  

რეზერვუა
რების რ-

ბა  

ერთდ
როულ

ობა Bშზ Bგზ 

დიზელის საწვავი. ჯგ. 
А. სითხის 
ტემპერატურა ახლოსაა 
ჰაერის 
ტემპერატურასთან 

40 40 მიწისზედა ვერტიკალური. 
ექსპლოატაციის რეჟიმი - 
"საწყავი". ემისიის შემზღუდავი 
სისტემა-არ არის. 

20 50 1 + 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 
ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ; 
ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ. 
სადაც:  

У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში 
შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-
ის მიხედვით. 
Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და 
გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.  
Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.  
Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება 
დანართ 13-ის მიხედვით.  
Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.   
N - რეზერვუარების რ-ბა.  

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 
გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  
დიზელის საწვავი   

M = 3,92 · 1 · 20 / 3600 = 0,0217778 გ/წმ; 
G = (2,36 · 40 + 3,15 · 40) · 1 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,0010034 ტ/წელ; 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)  
M = 0,0217778 · 0,0028 = 0,000061  გ/წმ;  
G = 0,0010034 · 0,0028 = 0,0000028 ტ/წელ;  

2754 ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 
M = 0,0217778 · 0,9972 = 0,0217168გ/წმ;   
G = 0,0010034 · 0,9972 = 0,0010006 ტ/წელ; 

3.1.2.2 შემარბილებელი ღონისძიებები 
საპროექტო ეგხ-ს გაოჯავიანება-რეაბილიტაციის ფაზებზე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 
ნივთიერებათა ემისიების მინიმიზაციის მიზნით უნდა გატარდეს შემდეგი შემარბილებელი 
ღონისძიებები:  

• მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 
• მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა, როცა არ ხდება მათი 

გამოყენება; 
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• ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან 
გზებზე); 

• მაქსიმალურად შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო 
გზებით სარგებლობა; 

• სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან 
მასალის დაყრის აკრძალვა); 

• სამუშაო უბნების და გზის ზედაპირების მორწყვა მშრალი ამინდის პირობებში; 
• ამტვერებადი მასალების ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვა; 
• ადვილად ამტვერებადი მასალების ქარით გადატანის პრევენციის მიზნით, მათი 

დასაწყობების ადგილებში სპეციალური საფარის გამოყენება ან მორწყვა; 
• დანადგარ-მექანიზმების განლაგება მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან (საცხოვრებელი 

სახლები) მოშორებით;  
• პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 
• საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. 

3.1.2.3 ზემოქმედების შეფასება 
მშენებლობის ეტაპზე საკონტროლო წერტილებში მავნე ნივთიერებათა მიწისპირა 
კონცენტრაციები ზდკ-ის წილებში არ გადააჭარბებს 0,5 ზდკ-ს.  
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ცხრილი 3.1.2.3.1. ემისიების შედეგად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეჯამება 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების წყაროების 
აღწერა 

ზემოქმედების 
რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 
ალბათობა 

ზემოქმედების 
არეალი 

ხანგრძლივობა 
შექცევადო

ბა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 
მშენებლობის ეტაპი: 

წვის პროდუქტების, შედუღების აეროზოლებისა და 
სხვა მავნე ნივთიერებათა ემისია ატმოსფერულ 
ჰაერში 
− წვის პროდუქტების წყარო -სამშენებლო და სპეც. ტექნიკა, 

ტრანსპორტირება, დიზელ-გენერატორი და სხვა.  
− შედუღების აეროზოლების წყარო - ლითონის 

კონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოები 
− სხვა მავნე ნივთიერებათა წყარო - უბანზე არსებული 

ქიმიური ნივთიერებების (საწვავ-საპოხი მასალა, საწვავის 
რეზერვუარები და სხვ.) აირადი ემისიები 

ახლომდებარე 
დასახლებების 
მოსახლეობა, 

ბიოლოგიური 
გარემო 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

დაბალი 
რისკი 

ეგხ-ს დერეფნის  
მიმდებარე 

ტერიტორიები 
და 

საცხოვრებელი 
ზონები 

(დამოკიდებულია 
სამშენებლო 
სამუშაოების 

ხანგრძლივობაზე 
- ≈ 4 თვე) 

შექცევადი ძალიან დაბალი  

მტვრის გავრცელება 
− წყარო - ტრანსპორტირება, ნაყარი სამშენებლო მასალების 

შენახვა-გამოყენება, ტექნიკისა და სატრანსპორტო 
საშუალებების გადაადგილება და სხვ. 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

საშუალო 
რისკი 

ეგხ-ს დერეფნის  
მიმდებარე 

ტერიტორიები 
და 

საცხოვრებელი 
ზონები 

(დამოკიდებულია 
სამშენებლო 
სამუშაოების 

ხანგრძლივობაზე 
- ≈ 4 თვე) 

შექცევადი 

დაბალი, 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 
- ძალიან დაბალი 
ან ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ 
არის 

წვის პროდუქტების, შედუღების აეროზოლებისა და 
სხვა მავნე ნივთიერებათა ემისია ატმოსფერულ 
ჰაერში 

მომუშავე 
პერსონალი 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

საშუალო 
რისკი 

სამუშაო უბნების 
ტერიტორია 

(დამოკიდებულია 
სამშენებლო 
სამუშაოების 

ხანგრძლივობაზე 
- ≈ 4 თვე) 

შექცევადი 

დაბალი, 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 
- ძალიან დაბალი 

მტვრის გავრცელება 
 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

მაღალი 
რისკი 

სამუშაო უბნების 
ტერიტორია 

(დამოკიდებულია 
სამშენებლო 
სამუშაოების 

ხანგრძლივობაზე 
- ≈ 4 თვე) 

შექცევადი 

დაბალი, 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 
- ძალიან დაბალი 

14 



3.2 ხმაურის გავრცელება 

3.2.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

საქართველოში ხმაურის გავრცელების დონეები რეგულირდება ნორმატიული დოკუმენტით 
სანიტარული ნორმები 2.2.4/2.1.8 003/004-01 „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, 
საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე“. 
ხმაურის დონე არ უნდა აღემატებოდეს ამ სტანდარტით დადგენილ სიდიდეებს. 
ცხრილი 3.2.1.1.  ხმაურთან დაკავშირებული ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 

რანჟირება კატეგორია საცხოვრებელ ზონაში 
სამუშაო, ინდუსტრიულ ან 
კომერციულ ზონაში 

1 
ძალიან 
დაბალი 

აკუსტიკური ფონი გაიზარდა 3დბა1-ზე 
ნაკლებით, საცხოვრებელ ზონაში დღის 
საათებში <50დბა–ზე, ხოლო ღამის 
საათებში <45დბა–ზე 

აკუსტიკური ფონი გაიზარდა 
3დბა-ზე ნაკლებით და <70 
დბა–ზე 

2 დაბალი 

აკუსტიკური ფონი გაიზარდა 3–5დბა-ით, 
საცხოვრებელ ზონაში დღის საათებში 
<55დბა–ზე, ხოლო ღამის საათებში <45დბა–
ზე 

აკუსტიკური ფონი გაიზარდა 
3–5 დბა-ით და <70 დბა–ზე 

3 საშუალო 

აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ 
რეცეპტორებთან გაიზარდა 6–10დბა-ით, 
საცხოვრებელ ზონაში დღის საათებში 
>55დბა–ზე, ხოლო ღამის საათებში >45დბა–
ზე 

<70 დბა–ზე, აკუსტიკური 
ფონი სენსიტიურ 
რეცეპტორებთან გაიზარდა 6–
10 დბა-ით 

4 მაღალი 

აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ 
რეცეპტორებთან გაიზარდა 10დბა–ზე 
მეტით, საცხოვრებელ ზონაში დღის 
საათებში >70დბა–ზე, ხოლო ღამის 
საათებში >45დბა–ზე 

>70 დბა–ზე, აკუსტიკური 
ფონი სენსიტიურ 
რეცეპტორებთან გაიზარდა 10 
დბა–ზე მეტით 

5 
ძალიან 
მაღალი 

აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ 
რეცეპტორებთან გაიზარდა 10დბა-ზე 
მეტით, საცხოვრებელ ზონაში დღის 
საათებში >70დბა–ზე და ახლავს 
ტონალური ან იმპულსური ხმაური, ღამის 
საათებში >45დბა–ზე 

>70 დბა–ზე, ახლავს ახლავს 
ტონალური ან იმპულსური 
ხმაური 

 

3.2.2 შემარბილებელი ღონისძიებები 

მშენებლობის ეტაპი 
ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით: 

• განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები; 
• შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე; 
• განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო 

წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებები, 
რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე 
ნარგაობა და ა.შ.); 

• განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი 
შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან; 

• საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების 
ღონისძიებები. 

1 ასეთ ცვლილებას ადამიანთა უმეტესობა ვერ აღიქვამს 
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საპროექტო ეგხ-ს მშენებლობის დაწყების შემდგომ, ხმაურის გამომწვევი რაიმე წყაროების 
დამატება გათვალისწინებული არ არის. შესაძლებელია მცირედით მოიმატოს ქვესადგურებზე 
არსებული წყაროების (სატრანსპორტო საშუალებები, და სხვ.) მუშაობის ინტენსივობამ, თუმცა 
ეს გარემოება ხმაურის გავრცელებაზე რაიმე არსებით გავლენას ვერ მოახდენს.  
რაც შეეხება ეგხ-ს დერეფნების სამშენებლო მოედნებზე წარმოქმნილ ხმაურს: საპროექტო 
ობიექტი წარმოადგენს ხაზოვან ნაგებობას და მშენებლობის ეტაპზე სამშენებლო მოედნების 
გადაადგილება მუდმივად მოხდება, ანუ ხმაურის გამომწვევი დანადგარ-მექანიზმების 
კონცენტრირებულ მუშაობას ადგილი არ ექნება. თუმცა გასათვალისწინებელია ეგხ-ს ანძების 
განთავსების ადგილებიდან საცხოვრებელი სახლების დაშორების  მანძილი. როგორც ზემოთ 
იქნა აღნიშნული რამოდენიმე სამშენებლო მოედანი უშუალოდ საკარმიდამო ნაკვეთებში ხვდება. 
შესაბამისად მოსახლეობაზე ზემოქმედება იქნება, თუმცა მოკლევადიანი.  
შედარებით საყურადღებო შეიძლება იყოს ხმაურის გავრცელებით ცხოველთა სამყაროს 
შეშფოთების და მათი დროებითი მიგრაციის ალბათობა, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, სამუშაოების 
მცირე ხანგრძლივობიდან გამომდინარე ზემოქმედება არ იქნება მაღალი.  სამუშაოების 
დასრულების და ხმაურის წყაროების გაჩერების შემდგომ ცხოველთა სახეობები 
დაუბრუნდებიან თავიანთ ადგილსამყოფელს.  
ექსპლუატაციის ეტაპი 
ეგხ-ს ნორმალურ რეჟიმში ექსპლუატაცია ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული არ იქნება, 
მხოლოდ მაგნიტური ველის ხმაური, (ვიბრაცია ზუზუნი). 

 
3.2.3. ზემოქმედების შეფასება 

მშენებლობის ეტაპზე საკონტროლო წერტილებში (საცხოვრებელი ზონები) აკუსტიკური ფონი 
შესაძლოა გაიზარდოს 3-5 დბა-ით, თუმცა დასაშვებ ნორმებზე გადაჭარბება მოსალოდნელი არ 
არის. სამუშაო ზონაში აკუსტიკური ფონი შესაძლოა იყოს >70 დბა–ზე. მიუხედავად 
აღნიშნულისა, შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ნარჩენი ზემოქმედება იქნება 
ძალიან დაბალი ან დაბალი.  
ეგხ-ს ექსპლუატაციის ეტაპზე საკონტროლო წერტილებში (საცხოვრებელი ზონები) აკუსტიკური 
ფონის გაზრდა მოსალოდნელი არ არის.  
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ცხრილი 3.2.4.1. ხმაურის ზემოქმედების შეჯამება 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების წყაროების 
აღწერა 

ზემოქმედების 
რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 
ალბათობა 

ზემოქმედების 
არეალი 

ხანგრძლივობა შექცევადობა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 
მშენებლობის ეტაპი 

ხმაურის გავრცელება  
− წყაროები - მასალებისა და მუშახელის 

ტრანსპორტირებისას გამოყენებული მანქანები და 
სპეც. ტექნიკა 

ახლომდებარე 
დასახლებების 
მოსახლეობა, 

ბიოლოგიური 
გარემო 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

დაბალი 
რისკი 

ეგხ-ს დერეფნის  
მიმდებარე 

ტერიტორიები და 
საცხოვრებელი 

ზონები 

≈ 4 თვე შექცევადი 

დაბალი, 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 
- ძალიან დაბალი 

ექსპლუატაციის ეტაპი 

ხმაურის გავრცელება  
 

მომუშავე 
პერსონალი 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

საშუალო 
რისკი 

ქვესადგურის 
ტერიტორია 

≈ 4 თვე შექცევადი 

საშუალო, 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 
- დაბალი ან ძალიან 

დაბალი  
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3.3 ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელება 

3.3.1 ზოგადი მიმოხილვა 

ელექტრული და მაგნიტური ველები (ასევე ცნობილი როგორც ელექტრომაგნიტური ველები) 
წარმოადგენენ უხილავი ძალის წირებს, რომლებიც გამოსხივდება ნებისმიერი ელექტრული 
მოწყობილობიდან, ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ელექტრული დანადგარების ჩათვლით, და 
გარს არტყია მას. ელექტრული ველი წარმოიქმნება ელექტრული ძაბვისაგან; მათი ძალა იზრდება 
ვოლტაჟის ზრდასთან ერთად და ისინი იზომება ვოლტი/წუთებში (V/m). ელექტრული ველები 
ბლოკირებული ან ეკრანირებულია ელექტროგამტარი ნივთიერებებისა და სხვა მასალებისაგან, 
როგორიცაა ხეები და შენობები. მაგნიტური ველები არის ელექტრული ნაკადის მოძრაობის 
შედეგი; მათი ძალა იზრდება ძაბვის ზრდისას და იზომება გაუსისა (G) და ტესლას (T) 
ერთეულებში (1T=10,000G). მაგნიტური ველები აღწევენ უმეტეს ნივთიერებებში და ძალიან 
ძნელია მათი ეკრანირება. როგორც ელექტრული, ასევე მაგნიტური ველები სწრაფად 
მცირდებიან მანძილზე.  
მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს საზოგადო და სამეცნიერო დამოკიდებულება 
ელექტრომაგნიტურ ველთან (არამხოლოდ მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების და 
ქვესადგურების, არამედ ასევე ელექტროენერგიის საოჯახო მოხმარებასთან) დაკავშირებულ 
პოტენციურ ჯანმრთელობის ეფექტებზე, არსებობს შეზღუდული ემპირიული მონაცემები, 
რომლებიც გვიჩვენებს ჯანმრთელობის საზიანო ეფექტებს ელექტროგადამცემი ხაზებიდან და 
მოწყობილობებიდან ტიპიური ელექტრომაგნიტური ველის დონეების ზემოქმედებასთან 
დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმრთელობისთვის საზიანო რისკების საფუძველი 
ნაკლებია, ელექტრომაგნიტური ველის გამოსხივების განხილვა მიზანშეწონილია წინამდებარე 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში.  
პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციისას არაა მოსალოდნელი რაიმე მნიშვნელოვანი 
დასხივება ახლომდებარე მაცხოვრებლებზე ან გარემოზე ელექტრული და მაგნიტური ველების 
გამო. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ (WHO) გამოაქვეყნა ელექტრომაგნიტური ველის 
კვლევების თავისი უახლესი მიმოხილვა 2007 წლის ივნისში და ექსპერტებმა დაასკვნეს, რომ 
ელექტრომაგნიტური ველი არ იწვევს რაიმე გრძელვადიან ჯანმრთელობისთვის საზიანო 
ეფექტებს (WHO, 2007). ელექტრომაგნიტური ველის გამოსხივება დაგეგმილი პროექტის 
ელექტროგადამცემი ხაზების ექსპლუატაციისას გასხვისების ზოლის კიდესთან შესაძლოა უფრო 
დაბალი იყოს, ვიდრე იმ საოჯახო ელექტრო მოწყობილობების საშუალო გამოსხივება, 
რომლებიც გამოიყენება ყოველდღიურად. სავარაუდო პროექტის ექსპლუატაციასთან 
დაკავშირებული ელექტრული ველების დონე არ შეიცვლება პროექტის მთელი ხანგრძლივობის 
განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მაგნიტური ველების დონეები შეიძლება იცვლებოდეს 
საათის, დღის, კვირისა და სეზონების დატვირთვის გრაფიკის მიხედვით.  
პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები, რომელიც იწვევს ელექტრომაგნიტური ველის 
წარმოქმნას, მოიცავს ელექტრული ძაბვის ქვეშ მყოფ გადამცემ ხაზის და ქვესადგურების 
ფუნქციონირებას. ელექტროგადამცემ ხაზების ელექტრომაგნიტურ ველს ტიპიურად გააჩნია 50-
დან 60 ჰერცამდე (Hz) სიხშირე და განხილულია როგორც უაღრესად დაბალი სიხშირე (ELF).  
 

3.3.1.1 ზემოქმედების დახასიათება 

მშენებლობის ეტაპი 
დაგეგმილი საქმიანობის მშენებლობის ეტაპზე ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელება 
მოსალოდნელი არ არის.  
 
 
ექსპლუატაციის ეტაპი. ელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე 
ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მრავალი კვლევები ჩატარდა აშშ-სა და მსოფლიოს მრავალ 
ქვეყანაში, რათა გაზომილიყო თუ როდის არსებობს ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედება 
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ადამიანის ჯანმრთელობაზე . ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედების გავლენა ძირითადად 
განისაზღვრება ელექტრული წყაროების ტიპების და ამ წყაროებამდე მანძილის მიხედვით. 
სამეცნიერო კვლევები ფოკუსირებულია მაგნიტურ ველებზე, რადგანაც ობიექტები, როგორიცაა 
ხეები და კედლები თამაშობენ ფიზიკური ბარიერების როლს, რომლებიც ადვილად ბლოკავენ და 
ეკრანირებას უკეთებენ ელექტრულ ველებს. 
უმეტეს საცხოვრებელ სახლებში, ფონური ცვლადი დენის მაგნიტური ველის დონეები 
საშუალოდ მილიგაუსია (0.001 გაუსი), რაც გამოწვეულია სახლის შიგნით 
მავთულგაყვანილობით, მოწყობილობებითა და სახლის გარეთ მდებარე 
ელექტრომოწყობილობებით. საცხოვრებლების მაგნიტური ველის დონეები უფრო იქმნება 
ელექტრო მოწყობილობებიდან სახლის ფარგლებში. საშუალო დღიური ზემოქმედება 
წარმოადგენს ერთჯერადი, მაღალი გამოსხივებისა (როგორც ელექტროგადამცემი ხაზის ახლოს 
მანქანით გავლა) და გრძელვადიანი დაბალი გამოსხივების (როგორც სახლის 
ელექტროგაყვანილობის) კომბინაციას.  
არა მაიონიზებელი რადიაციისგან დაცვის საერთაშორისო კომისიამ (ICNIRP) განიხილა 
ეპიდემიოლოგიური და ექსპერიმენტული მონაცემები და დაასკვნა, რომ ელექტრომაგნიტური 
ველის გრძელვადიანი ზემოქმედების ლიმიტირების სტანდარტების შემუშავების საფუძველი არ 
არსებობს. პირიქით, სახელმძღვანელოებში ჩადებულია 1998 წლის დოკუმენტით დადგენილი 
პირდაპირი მოკლევადიანი ზემოქმედებისაგან (მაგალითად, ნერვებისა და კუნთოვანი 
ქსოვილების სტიმულაცია, შოკისმაგვარი ეფექტი) ჯანმრთელობის დაცვის უფრო მაღალი დონის 
ლიმიტები, ვიდრე ეს ძალიან მაღალი ზემოქმედების შემთხვევებშია ცნობილი. ICNIRP 
რეკომენდაციას იძლევა მაცხოვებლებზე დასხივების 833 mG და პროფესიული დასხივების 4200 
mG ლიმიტებზე (ICNIRP, 1998). ასევე, ელექტრომაგნიტური უსაფრთხოების საერთაშორისო 
კომისია (ICES) რეკომენდაციას იძლევა, რომ ფართო საზოგადოებაზე ზემოქმედება უნდა იყოს 
ლიმიტირებული 9040 mG-მდე (ICES, 2002). ორივე სტანდარტი შემუშავებული და 
გათვალისწინებულია უსაფრთხოების ძალიან ფართე არეალისთვის.  
საპროექტო ელექტროგადამცემი ხაზების ახლოს მცხოვრებ და ახლომახლო მომუშავე 
ადამიანებზე (მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ადამიანები) 
ზემოქმედება უნდა იყოს ამ ლიმიტებზე დაბალი. National Institute of Environmental Health 
Sciences-ის მიერ 2002 წლის ივნისში გამოცემულ ანგარიშზე-„ელექტრომოხმარებასთან 
დაკავშირებული ელექტრომაგნიტური, ელექტრული და მაგნიტური ველები“ (EMF, Electric and 
Magnetic Fields Associated with the Use of Electric Power) (NIEHS, 2002) - დაყრდნობით 
ელექტრომაგნიტური ველის ტიპიური დონეები: 

• 500 კვ ეგხ-დან 15 მ მანძილზე არის 29,4 mG, რომელიც 12,6 mG-მდე მცირდება 30 მ 
მანძილის დაშორებით; 

• 230 კვ ეგხ-დან 15 მ მანძილზე არის 19,5 mG, 30 მ მანძილზე - 7,1 mG. 
• 115 კვ ეგხ-დან 15 მ მანძილზე არის 6,5 mG; 30 მ მანძილზე - 1,7 mG. 

რაც შეეხება ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში (მ.შ. საქართველო) მიღებულ უსაფრთხოების ან 
ჰიგიენური დაცვის ზონებს. მოქმედი სანიტარიული და სამშენებლო ნორმებისა და წესების 
მიხედვით მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზებისათვის განსაზღვრულია 
ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო სანიტარულ-დამცავი ზონის შემდეგი აუცილებელი ზომები: 

• 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზებისათვის - 30 მეტრი. 
• 330 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზებისათვის - 20 მეტრი; 

220 და ნაკლები ძაბვის დანადგარების და მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზებისათვის 
ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო ზონის საზღვრები საქართველოში მოქმედი 
ნორმატიული ბაზით  არ ისაზღვრება. 
როგორც საპროექტო ეგხ-ს ტრასის აღწერისას გამოჩნდა, საცხოვრებელ სახლებთან ყველაზე 
ახლოს განლაგდება N7, N8; (დაცილების უმოკლესი მანძილი 100-150მ). N12, N13 ანძები. 
(დაცილების უმოკლესი მანძილი 150-300 მ). N29, N30 ანძები (დაცილების უმოკლესი მანძილი 
200-250 მ). 
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ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ საპროექტო ეგხ-ს 
საცხოვრებელი სახლებიდან დაცილების მანძილები აკმაყოფილებს როგორც საერთაშორისო 
ნორმებს ასევე საქართველოში მიღებულ პრაქტიკას. ელექტრომაგნიტური ველების 
გავრცელებით ადგილობრივ მოსახლეობაზე ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის 
და ამ მხრივ რაიმე შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა არ არსებობს. 
 

3.3.1.2. ელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე 

ელექტრომაგნიტური  ველის სამრეწველო სიხშირეს, არ გააჩნია მაიონიზებელი ეფექტი და 
ჩვეულებრივ არ გააჩნია თერმული ეფექტი. რადგანაც ელექტრომაგნიტური ველი 
ელექტროგადამცემი ხაზის სიხშირეების ფარგლებში ძალიან სუსტია  იმისათვის,  რომ  
დააზიანოს  მოლეკულები  ან  დაშალოს  დნმ,  მას  არ  შეუძლია გამოიწვიოს  მუტაციური  
ცვლილებები  ან  კიბო, მაგრამ შესაძლებელია მოხდეს ცხოველების დაფრთხობა და საბინადრო 
ტერიტორიის შემცირება.  
ცხოველთა  კვლევებში, მეცნიერებმა იმოქმედეს საცდელ ვირთხაზე და თაგვებზე ელექტრული 
და მაგნიტური ველებით, ზოგიერთ შემთხვევაში 50000 mG-ის რიგის. ამის შემდგომ 
გამოვლენილი ავადმყოფობების რაოდენობები შეადარეს იმ ცხოველების ავადმყოფობებს 
რომლებზეც  მსგავსი ზემოქმედება  არ  განხორციელებულა.  მსოფლიო  ჯანდაცვის  
ორგანიზაციამ 2007 წლის ივნისის  ელექტრომაგნიტური  ველისა  და  ჯანმრთელობის  ანგარიშში  
(WHO, 2007), დაასკვნა,  რომ  ცხოველებში,  მაღალი  დონის  ელექტრული  და  მაგნიტური  
ველების ზემოქმედების  შედეგად,  არ  დაფიქსირებულა  რაიმე  თანმიმდევრული 
ჯანმრთელობისთვის  საზიანო  ზეგავლენა,  კიბოს  ჩათვლით.  ჯამში,  კვლევამ  ვერ დაადგინა, 
რომ ელექტრომაგნიტური ველის გამოსხივება იწვევს ან ხელს უწყობს რაიმე ზიანს ან 
დაავადებას. 
 

3.3.1.3 ზემოქმედების შეფასება 

წინა ქვეთავებში წარმოდგენილი მასალების გათვალისწინებით, შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ 
ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს 
როგორც დაბალი. 
 

3.4 ზემოქმედება ნიადაგზე და გეოლოგიურ პირობებზე 

3.4.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

ნიადაგზე და გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების სიდიდეები შეფასებულია შემდეგი 
პარამეტრებით: 

• ზემოქმედების ინტენსიურობით, არეალით და ხანგრძლივობით; 
• მათი სენსიტიურობით მოცემული ცვლილების მიმართ; 
• მათი აღდგენის უნარით. 

ცხრილი 3.4.1.1.  ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 

რანჟ. კატეგორია ეროზია და გეოსაფრთხეები 
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 

განადგურება 
ნიადაგის/ გრუნტის 

დაბინძურება 

1 
ძალიან 
დაბალი 

პროექტის საქმიანობა 
პრაქტიკულად არ უკავშირდება 
გეოსაფრთხეების გამომწვევ 
რისკებს 

სამუდამოდ განადგურდა 
საპროექტო ტერიტორიის 

3%–ზე ნაკლებზე 

ნიადაგის/ გრუნტის  
ფონური მდგომარეობა 

შეუმჩნევლად 
შეიცვალა 

2 დაბალი 

საქმიანობა გეოლოგიურად 
უსაფრთხო უბნებზე არ იწვევს 
ეროზიას, ან სხვა ცვლილებებს, 
რამაც შესაძლოა გეოსაფრთხეები 
გამოიწვიოს, შემუშავებულია და 

სამუდამოდ განადგურდა 
საპროექტო ტერიტორიის 

3–10% 

დამაბინძურებლების  
კონცენტრაცია 25%–ზე 
ნაკლებით გაიზარდა, 

თუმცა ნაკლებია 
დასაშვებ სიდიდეზე, 
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ხორციელდება გეოსაფრთხეების 
მართვის / შემარბილებელი 
ზომების ეფექტური გეგმა 

ნიადაგის/ გრუნტის 
ხარისხის აღდგენას 

დასჭირდება 6 თვემდე 

3 საშუალო 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო 
უბნებზე საქმიანობის 
განხორციელებისას 
მოსალოდნელია ისეთი 
პროცესების განვითარება (მაგ, 
ეროზია), რომლებმაც შესაძლოა 
ეფექტური მართვის გარეშე 
გამოიწვიოს გეოსაფრთხეები, 
შემუშავებულია გეოსაფრთხეების 
მართვის ეფექტური გეგმა 

სამუდამოდ განადგურდა 
საპროექტო ტერიტორიის 

10–30% 

დამაბინძურებლების  
კონცენტრაცია 25–

100%–ით გაიზარდა, 
თუმცა ნაკლებია 

დასაშვებ სიდიდეზე, 
ნიადაგის/გრუნტის 
ხარისხის აღდგენას 
დასჭირდება 6–12 

თვემდე 

4 მაღალი 

გეოსაშიშ უბნებზე/ ზონაში 
პრევენციული ზომების 
გატარების მიუხედავად ადგილი 
აქვს საშიში გეოლოგიურ 
განვითარებს. 

სამუდამოდ განადგურდა 
საპროექტო ტერიტორიის 

30–50%; მცირე უბნები 
დაზიანებულია საპროექტო 

ტერიტორიის გარეთაც, 
რომელთა რეკულტივაცია  

შესაძლებელია  
სამშენებლო სამუშაოების 

დასრულების შემდგომ 

დამაბინძურებლების  
კონცენტრაცია 100%–

ზე მეტით გაიზარდა, ან 
აღემატება დასაშვებ 
სიდიდეს, ნიადაგის/ 
გრუნტის  ხარისხის 

აღდგენას დასჭირდება 
1–2  წელი 

5 
ძალიან 
მაღალი 

გეოსაშიშ უბნებზე/ ზონაში 
პრევენციული ზომების  
გატარების მიუხედავად ადგილი 
აქვს საშიში გეოლოგიურ 
პროცესებს. გეოსაფრთხეების 
მართვის/ შემარბილებელი 
ზომების გეგმა არ არსებობს ან 
არაეფექტურია 

დაზიანდა ან განადგურდა 
საპროექტო ტერიტორიის 
50%  მეტი; მცირე უბნები 

დაზიანებულია საპროექტო 
ტერიტორიის გარეთაც, 

რომელთა რეკულტივაცია  
შესაძლებელია  

სამშენებლო სამუშაოების 
დასრულების შემდგომ 

დამაბინძურებლების  
კონცენტრაცია 100%–

ზე მეტით გაიზარდა, ან 
აღემატება დასაშვებ 
სიდიდეს, ნიადაგის/ 
გრუნტის ხარისხის 

აღდგენას დასჭირდება 
2  წელზე მეტი 

 

3.4.1.1 ზემოქმედების დახასიათება 

მშენებლობის ეტაპი 
საპროექტო ეგხ-ს დერეფნებში (საპროექტო ხიმინჯების განთავსებისათვის შერჩეულ 
ადგილებზე) მეწყრული ან სხვა განსაკუთრებით საშიში გეოლოგიური მოვლენების 
განვითარების მხრივ საყურადღებო უბნები არ ფიქსირდება. შესაბამისად მშენებლობის ეტაპზე 
მნიშვნელოვანი საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარებას ადგილი არ ექნება.  
მისასვლელი გზების დერეფნებში და სამშენებლო მოედნებზე მცენარეული საფარის დაკარგვა, 
ნიადაგის დატკეპნა და მისი შემჭიდროება გამოიწვევს ეროზიის რისკების ზრდას.  ასეთ 
ადგილებში ზემოქმედების რისკები შედარებით მოიმატებს წვიმიანი ამინდისა და თოვლის 
დნობის პერიოდში. ნიადაგის ეროზიის რისკების შესამცირებლად საჭირო იქნება ტიპიური 
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება. როგორც გარემოს ფონური მდგომარეობის აღწერისას 
აღინიშნა, საპროექტო ეგხ-ის ანძების განთავსების ადგილებში საშიში გეოპლოგიური 
პროცესების ნიშნები არ ფიქსირდება. მიუხედავად აღნიშნულისა საჭირო იქნება შესაბამისი 
შემარბილებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.  
პროექტის განხორციელდება არსებულ დერეფანში ამიტომ არ არის მიწის დაკარგვი საშიშროება, 
შესაბამისად, ტრასის უმეტეს ნაწილზე აღნიშნული სამუშაოები უკვე ჩატარებულია და ნიადაგის 
ნაყოფიერი ფენის მოცულობაც მცირეა. რაც შეეხება დროებით მისასვლელი გზების დერეფნები 
მათი გამოყენება მოხდება მხოლოდ მშენებელობის პერიოდში. შესაბამისად ამ უბნებზე მაღალია 
არსებული ნიადაგოვანი საფარის განადგურების ალბათობა.  
ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნა-დასაწყობების სამუშაოები (შედარებით დიდი სიმძლავრიდან 
გამომდინარე) ძირითადად განხორციელდება იმ ანძების სამუშაო უბნებზე, რომლებიც 
განთავსდება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფარგლებში და ტყის მიმდებარედ. 
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მაგალითად ჰუმუსოვანი ფენა პრაქტიკულად არ არის №16, №47 და 63-65 საყრდენებს ქვეშ, 
რადგან აღნიშნულ ტერიტორიებზე დიდია ანთროპოგენული ზემოქმედება.  
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის განადგურების მინიმიზაციის მიზნით საჭიროა შესაბამისი 
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, კერძოდ საყრდენების საძირკვლების მოწყობამდე 
შესაძლებლობისამებრ (იმ უბნებში, სადაც ნიადაგის ფენის სიმძლავრე შედარებით მაღალია) 
უნდა მოხდეს ნიადაგის ფენის მოხსნა და წინასწარ შერჩეულ ადგილას დასაწყობება. 
სამუშაოების დასრულების შემდგომ ეს ნიადაგები გამოყენებული უნდა იქნას ანძების 
განთავსების უბნების რეკულტივაციის ან მიმდებარე სასოფლო სავარგულების ნაყოფიერი ფენის 
გაზრდის მიზნით. 
ეგხ-ს  დერეფნის ზოგიერთი მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიები ადგილობრივი სასოფლო-
სამეურნეო სავარგულებს წარმოადგენს. აღნიშნულიდან გამომდინარე პროექტის 
განხორციელებისას დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგის 
ხარისხის შენარჩუნების საკითხებს. 
მშენებლობის ეტაპზე ნიადაგის ხარისხზე უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელია: 

• საპროექტო ტერიტორიებზე მოქმედი ტექნიკიდან, სატრანსპორტო საშუალებებიდან  ან 
სხვა დანადგარ-მექანიზმებიდან ნავთობპროდუქტების დაღვრის/გაჟონვის შემთხვევაში; 

• ისეთი საშიში ნივთიერებების გამოყენებამ, არასწორმა მოხმარების და დაღვრის 
შემთხვევაში, როგორიცაა საღებავები და  სხვა  ტოქსიკური  ნივთიერებები; 

• მშენებლობის პროცესში მოხსნილი ნიადაგის ფენის არასწორი მართვის შემთხვევაში. 
ექსპლუატაციის ეტაპზე საკუთრივ ანძები  და  კაბელები  მნიშვნელოვნად  ვერ  იმოქმედებს  
ნიადაგის  დაბინძურების ხარისხზე. კაბელები ალუმინისაა, ეს ელემენტი კი ბუნებრივადაც 
გვხვდება ნიადაგებში. ანძები  დამზადებული  იქნება  ფოლადისგან,  რომელიც  წარმოადგენს  
რკინისა  და ნახშირბადის  ნაერთს.  ორთავე  მათგანი  ბუნებაში  გავრცელებული  ელემენტებია.  
ამას გარდა, ნაგებობებიდან ამ ელემენტების გამოტუტვის ალბათობა ძალიან მცირეა. 
ექსპლუატაციის ეტაპი 
როგორც აღინიშნა, საპროექტო ტერიტორიებზე განსაკუთრებით საშიში გეოლოგიური და 
ჰიდროლოგიური მოვლენები მოსალოდნელი არ არის. მშენებლობის ეტაპზე 
გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის ეტაპზე 
ანძების განთავსების უბნების დაცვას ეროზიული პროცესებისგან. 
ეგხ-ს ექსპლუატაციის დროს ნიადაგის განადგურების და მისი ხარისხის გაუარესების რისკები 
მინიმალურია და ამ მხრივ მნიშვნელოვანი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება საჭირო არ 
არის. სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების დროს ნიადაგის ხარისხზე ზემოქმედება 
მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელი ზემოქმედების ანალოგიურია (დაღვრილი 
ნივთიერებებით დაბინძურება), თუმცა ეს ზემოქმედება გაცილებით მცირე მასშტაბის და დროში 
შეზღუდული იქნება. 
 

3.4.1.2 შემარბილებელი ღონისძიებები 

საპროექტო ეგხ-ის ანძებთან მისასვლელი დროებითი გზების გაყვანის და ანძის განათავსების 
ადგილების მომზადების დროს საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკების 
მინიმიზაციის მიზნით საჭიროა გატარდეს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები: 

• საჭიროების შემთხვევაში, მოიხსნას ზედა ფერდობებზე აქტიურ დინამიკაში მყოფი 
წარმონაქმნები და ფერდობებს მიეცეს მდგრადობის შესაბამისი დახრილობის კუთხე; 

• მოხდეს ზედაპირული და გრუნტის წყლების  გაყვანა ისე, რომ არ გამოიწვიოს ქვემოთ 
არსებული ფერდობების დამატებითი გაწყლიანება; 

• გზის ვაკისების დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად, საჭიროების შემთხვევაში მის 
ქვემოთ მოეწყოს დამცავი ნაგებობები; 

• დროებითი გზების გაყვანასთან დაკავშირებული ეროზიული და მეწყრული პროცესების 
განვითარების პრევენციის მიზნით გზის ვაკისის გასწვრივ მოეწყოს თხრილები 
ატმოსფერული წყლების არინებისათვის; 
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• სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ საჭიროა ჩატარდეს დროებითი გზების 
დერეფნების და ანძების განთავსების ადგილების რეკულტივაციის სამუშაოები, რაც უნდა 
ითვალისწინებდეს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შეტანას და მრავალწლიანი ბალახების 
დათესვას;  

• ეგხ-ის სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში და შემდგომ ექსპლუატაციის 
ფაზაზე საჭიროა მეწყრული და ეროზიული პროცესების მონიტორინგი და საჭიროების 
შეთხვევაში შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. 

ნიადაგის დაზიანება-დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით მშენებელ კონტრაქტორი 
ვალდებულია გაითვალისწინოს შემდეგი გარემოსდაცვითი მოთხოვნები:  

• სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე ნიადაგის ზედაპირული ფენის მოხსნა და 
დროებითი დასაწყობება წინასწარ შერჩეულ უბნებზე. მიწის სამუშაოები უნდა 
განხორციელდეს „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და 
რეკულტივაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N424 
დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დაცვით; 

• ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის  სანაყაროები უნდა მოეწყოს შესაბამისი წესების დაცვით: 
ნაყარის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდის 2 მ-ს; ნაყარების ფერდებს უნდა მიეცეს 
შესაბამისი დახრის (450) კუთხე; საჭიროების შემთხვევაში პერიმეტრზე მოეწყოს 
წყალამრიდი არხები; დასაწყობებული ნიადაგი სამშენებლო სამუშაოების დასრულების 
შემდგომ გამოყენებული უნდა იქნეს სარეკულტივაციო სამუშაოებისთვის ან/და 
მიმდებარე სასოფლო სავარგულების პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით; 

• სამუშაო მოედნების საზღვრების მკაცრი დაცვა „მეზობელი“ უბნების შესაძლო 
დაბინძურების, ნაყოფიერი ფენის დაზიანების და დატკეპნის პრევენციისთვის; 

• მანქანების და ტექნიკისთვის განსაზღვრული სამოძრაო გზების დაცვა (გზიდან 
გადასვლის აკრძალვა), რათა შემცირდეს ნიადაგის დატკეპნის ალბათობა; 

• რეგულარულად უნდა შემოწმდეს მანქანები და დანადგარები. დაზიანების და 
საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირების დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს დაზიანების 
შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან; 

• ნარჩენების შეგროვება და  დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე;   
• მასალების/ნარჩენების განთავსება ისე, რომ ადგილი არ ქონდეს ეროზიას და არ მოხდეს 

ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო მოედნიდან გატანა; 
• დამაბინძურებლების დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და 

დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა; 
• მნიშვნელოვანი დაბინძურების შემთხვევაში დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი 

შემდგომი რემედიაციისათვის  ტერიტორიიდან გატანილი უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე 
ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ. 

• სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 
• სამუშაოების დასრულების შემდეგ ტერიტორიის გაწმენდა და რეკულტივაცია;  

ეგხ-ს სარემონტო სამუშაოების შესრულების პროცესში საჭიროა მშენებლობის ფაზისათვის 
გათვალისწინებული შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულება.  
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3.4.1.3 ზემოქმედების შეფასება 

მშენებლობის ეტაპზე სამუდამოდ განადგურდება საპროექტო დერეფნების 5%-მდე. ცალკეულ უბნებზე დამაბინძურებლების კონცენტრაცია 
შესაძლოა 100%–ითაც გაიზარდოს. შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ნარჩენი ზემოქმედება ძირითადად იქნება დაბალი. 
ექსპლუატაციის ეტაპზე ძირითადად მოსალოდნელია დაბალი ზემოქმედება.  
ცხრილი 3.4.1.3.1. ზემოქმედების შეჯამება 
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 
ზემოქმედების 
რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი მოხდენის ალბათობა 
ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლ. შექცევადობა ნარჩენი ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 
ეროზიის და სხვა გეოსაფრთხეების 
გააქტიურება/ განვითარება და სხვ. 
− გრუნტის მოხსნის და დასაწყობების 

სამუშაოები; 
− მცენარეების გაჩეხვა; 
− სამშენებლო სამუშაოები; 
− სამშენებლო და სატრანსპორტო 

ოპერაციები, განსაკუთრებით კი მძიმე 
ტექნიკის გამოყენება 

მიწისა და მიწაზე 
არსებული ყველა 

რესურსი (მცენარეები, 
ცხოველები); 

მოსახლეობა. ასევე 
მშენებარე ობიექტების 

უსაფრთხოება 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

საშიში გეოდინამიკური 
პროცესების 

გააქტიურების 
თვალსაზრისით 

საპროექტო დერეფანში 
გამოვლენილია დაბალი 

რისკის მქონე უბნები 

სამშენებლო 
მოედნები და 

სატრანსპორტო 
საშუალებების 

სამოძრაო გზების 
დერეფნები 

საშუალო 
ვადიანი. 
ზოგიერთ 

შემთხვევაში 
გრძელვადიანი 

ძირითადად 
შექცევადი 

დაბალი 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა 
− მისასვლელი გზების გაყვანა და 

ანძების განთავსების უბნების 
მომზადება; 

− მანქანებისა და სამშენებლო ტექნიკის 
გადაადგილება;  

სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულები; 

მცენარეული საფარი, 
ცხოველები, 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

მაღალი რისკი შემარბ. 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებით - 
დაბალი რისკი 

სამშენებლო 
მოედნები და 

სატრანსპორტო 
საშუალებების 

სამოძრაო გზების 
დერეფნები 

საშუალო 
ვადიანი 

შექცევადი. 
გამონაკლის 

შემთხვევებში - 
შეუქცევადი 

საშუალო, შემარბ. 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებით - 
დაბალი. 

ნიადაგის დაბინძურება 
− ნავთობპროდუქტების ან სხვა 

ქიმიური ნივთიერებების დაღვრა, 
ნარჩენებით დაბინძურება. 

სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულები; 

მცენარეული საფარი, 
ცხოველები, 

პირდაპირი  საშუალო რისკი 

მოსალოდნელია 
ძირითადად 
ლოკალური 
დაღვრები 

≈ 9 თვე შექცევადი 

საშუალო ან დაბალი, შემარბ. 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებით - ძალიან 
დაბალი 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 
ზემოქმედება ნიადაგზე: 
− ეროზია; 
− ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა; 
− დაბინძურება 

სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულები; 

მცენარეული საფარი, 
ცხოველები, 

პირდაპირი დაბალი რისკი ეგხ-ს დერეფნები გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი 
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3.5 ზემოქმედება ზედაპირული წყლების ხარისხზე 

ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედების კუთხით წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია 
მხოლოდ წყლის ხარისხის გაუარესების რისკები. დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან 
გამომდინარე არ განიხილება ისეთი ზემოქმედებები, როგორიცაა წყლის დებიტის ცვლილება, 
მდინარეთა ნატანის გადაადგილების შეზღუდვა, კალაპოტისა და ნაპირების სტაბილურობის 
დარღვევა და ა.შ.  
 

3.5.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

ცხრილი 3.5.1.1.  ზედაპირული წყლის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 
რანჟ. კატეგორია წყლის ხარისხის გაუარესება 

1 
ძალიან 
დაბალი 

ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაცია და წყლის სიმღვრივე შეუმჩნევლად 
შეიცვალა 

2 დაბალი 
ნივთიერებათა კონცენტრაცია ან სიმღვრივე გაიზარდა 50%-ზე ნაკლებით, 
თუმცა არ აღემატება ზდკ-ს 

3 საშუალო 
ნივთიერებათა კონცენტრაცია ან წყლის სიმღვრივე გაიზარდა 50-100%-ით, 
თუმცა არ აღემატება ზდკ-ს 

4 მაღალი 
ნივთიერებათა კონცენტრაცია ან წყლის სიმღვრივე გაიზარდა 100%-ზე 
მეტით, ან გადააჭარბა ზდკ-ს 

5 ძალიან 
მაღალი 

ნივთიერებათა კონცენტრაცია ან წყლის სიმღვრივე გაიზარდა 200%-ზე 
მეტად და გადააჭარბა ზდკ-ს 

 

3.5.2 ზემოქმედების დახასიათება 

მშენებლობის ეტაპი 
პროექტის განხორციელების შედეგად ზემოქმედების ძირითად რეცეპტორებს მდ. ყვირილა, 
რიონის არხი და მდ.წყალწითელა წარმოადგენს.  
როგორც აღინიშნა, მშენებლობის ეტაპზე გამოყენებული იქნება არსებული ქვესადგურის 
ინფრასტრუქტურა. პროექტის ძირითადი საქმიანობა, რომელიც პოტენციურად ზეგავლენას 
მოახდენს ზემოთ ჩამოთვლილ ზედაპირულ წყლებზე, მოიცავს მისასვლელი გზების გაყვანას და 
ანძების საძირკვლების გათხრას. ამ საქმიანობებს შეუძლიათ გარკვეული გავლენა იქონიონ 
წყლის ხარისხზე, რაც მოკლედ აღწერილია ქვემოთ. 
მისასვლელი გზების გაყვანამ და ანძების საძირკვლების მოწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს 
ნიადაგის ეროზია, რის შედეგადაც მოსალოდნელია ზედაპირულ ჩამონადენში შეწონილი 
ნაწილაკების სიმღვრივის მატება. გარდა ამისა, გზის ზედაპირებმა შეიძლება გზა მისცეს წყალს 
შეუზღუდავი დინებისთვის, რაც გამოიწვევს ზედაპირის დაჩქარებულ ეროზიას, არხების 
წარმოქმნას და სედიმენტების ტრასპორტირებას წყალსატევებში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 
ზედაპირული ჩამონადენის მიმღები წყლის ობიექტების დაბინძურების მასშტაბები არ იქნება 
საგულისხმო.  
გარდა ამისა, ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები უკავშირდება მშენებლობის ეტაპზე 
წარმოქმნილი ნარჩენების არასწორ მართვას, ნავთობპროდუქტების და სხვა ნივთიერებების 
შემთხვევით დაღვრას და ა. შ. რისკების რეალიზაციის პრევენცია შესაძლებელია სწორი 
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის პირობებში. 
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ექსპლუატაციის ეტაპი 
ეგხ-ს ნორმალური ოპერირების პირობებში ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები, 
პრაქტიკულად არ არსებობს. სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოებისას მოსალოდნელი 
ზემოქმედების რისკები ანალოგიურია მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელი ზემოქმედებებისა. 
 

3.5.3 შემარბილებელი ღონისძიებები  

მშენებლობის ეტაპზე, ზედაპირული წყლების დაბინძურების პრევენციული ღონისძიებებია: 
• მანქანა/დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 
• მანქანა/დანადგარების და პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების განთავსება 

ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ დაშორებით (სადაც ამის საშუალება 
არსებობს). თუ ეს შეუძლებელია, მუდმივი კონტროლის და უსაფრთხოების ზომების 
გატარება წყლის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად;  

• მდინარეთა კალაპოტებში მანქანების რეცხვის აკრძალვა; 
• წყლების სათანადო მართვა; 
• სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნების პერიმეტრზე (მათ შორის 

გასაყვანი გზების დერეფნებში) სადრენაჟო/წყალამრიდი არხების მოწყობა; 
• მასალების და ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი; 
• სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი მასალის გატანა; 
• საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში დაღვრილი პროდუქტის 

ლოკალიზაცია/გაწმენდა; 
• ნიადაგის ხარისხის დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარება; 
• პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 

პროექტის განხორციელება ზედაპირული წყლების სიახლოვეს არ არის დაგეგმილი თუმცა თუ 
მოხდება სამშენებლო და სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების ზედაპირული წყლის 
ობიექტების სიახლოვეს წარმოება დაცული იქნება „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ტექნიკური 
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №440 
დადგენილებით გათვალისწინებული პირობები. 

3.5.4 ზემოქმედების შეფასება 

მშენებლობის ეტაპზე: მცირე შენაკადებში ნივთიერებათა კონცენტრაცია ან წყლის სიმღვრივე 
(დროის მოკლე მონაკვეთებში) შესაძლოა გაიზარდოს 50%-ით, თუმცა ზდკ-ზე გადაჭარბება 
მოსალოდნელი არ არის. მიუხედავად აღნიშნულისა შემარბილებელი ღონისძიებების 
გათვალისწინებით ნარჩენი ზემოქმედება იქნება ძალიან დაბალი; 
ექსპლუატაციის ეტაპზე წყლის სიმღვრივე შესაძლოა შეუმჩნევლად შეიცვალოს. ნარჩენი 
ზემოქმედება იქნება ძალიან დაბალი ან ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 
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ცხრილი 3.5.4.1. ზედაპირული წყლების ხარისხზე ზემოქმედების შეჯამება 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 
წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების 
რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 
ალბათობა 

ზემოქმედების 
არეალი 

ხანგრძლივობა 
შექცევადობ

ა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 
მშენებლობის ეტაპი: 

ზედაპირული წყლების  დაბინძურება 
შეწონილი ნაწილაკებით, 
ნახშირწყალბადებითა და სხვა 
ნივთიერებებით 
− შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურების 

წყარო - დაბინძურებული ზედაპირული 
ჩამონადენი, მდინარის კალაპოტის 
სიახლოვის მიმდინარე სამუშაოები; 

− ნახშირწყალბადებით/ქიმიური 
ნივთიერებებით დაბინძურების წყარო - 
მათი დაღვრის შედეგად დაბინძურებული 
ზედაპირული ჩამონადენის ჩადინება, ან 
მათი უშუალოდ წყლის ობიექტში ჩაღვრა;  

−  

ახლომდებარე 
დასახლებების 
მოსახლეობა, 

მდინარის 
ბინადარნი. 

პირდაპირი. 
ზოგიერთ 

შემთხვევაში 
- ირიბი (მაგ. 
დამაბინძურებ

ლების  
დაღვრის 
შედეგად 

დაბინძურებუ
ლი 

ზედაპირული 
ჩამონადენის 

ჩადინება 
მდინარეებში).  
უარყოფითი 

საშუალო 
რისკი, შემარბ. 
ღონისძიებების 
გათვალისწინებ

ით - დაბალი 
რისკი 

მდ. ყვირილა, 
რიონის არხი, მდ. 

წყალწითელა  
≈ 4 თვე შექცევადი ძალიან დაბალი 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 

ზედაპირული წყლების  დაბინძურება 
შეწონილი ნაწილაკებით, 
ნახშირწყალბადებითა და სხვა 
ნივთიერებებით 

ახლომდებარე 
დასახლებების 
მოსახლეობა, 

მდინარის 
ბინადარნი. 

პირდაპირი. 
ზოგიერთ 

შემთხვევაში 
- ირიბი.  

უარყოფითი 

დაბალი რისკი 
მდ. ყვირილა, 

რიონის არხი, მდ. 
წყალწითელა  

მოკლევადიანი შექცევადი 

ძალიან დაბალი ან 
ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ 
არის. 
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3.6 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე 

3.6.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად ხარისხობრივი კრიტერიუმები 
შემოტანილია შემდეგი კატეგორიებისთვის: 

• ჰაბიტატის მთლიანობა, სადაც შეფასებულია ჰაბიტატების მოსალოდნელი დანაკარგი ან 
ფრაგმენტირება, ეკოსისტემის პოტენციური ტევადობის შემცირება და ზემოქმედება 
ბუნებრივ დერეფნებზე; 

• სახეობათა დაკარგვა. ზემოქმედება სახეობათა ქცევაზე, სადაც შეფასებულია მათი ქცევის 
შეცვლა ფიზიკური ცვლილებების, მათ შორის ვიზუალური ზემოქმედების, ხმაურისა და 
ატმოსფერული ემისიების გამო, ასევე შეფასებულია ზემოქმედება გამრავლებაზე, 
დაწყვილებაზე, ქვირითობაზე, დღიურსა თუ სეზონურ მიგრაციაზე, აქტიურობაზე, 
სიკვდილიანობაზე; 

• დაცული ჰაბიტატები, დაცული ტერიტორიები, დაცული ლანდშაფტები და ბუნების 
ძეგლები. 

ეკოლოგიური ზემოქმედების მნიშვნელოვნების შესაფასებლად გამოყენებულია კრიტერიუმები: 
• ზემოქმედების ალბათობა, ინტენსივობა, არეალი და ხანგრძლივობა, რითაც განისაზღვრა 

ზემოქმედების სიდიდე; 
• ჰაბიტატის ან სახეობების მგრძნობელობა პირდაპირი ზემოქმედების, ან ზემოქმედებით 

გამოწვეული ცვლილების მიმართ; 
• სახეობების ან ჰაბიტატების აღდგენის უნარი; 
• ზემოქმედების რეცეპტორების, მათ შორის სახეობების, პოპულაციების, საზოგადოებების, 

ჰაბიტატების, ლანდშაფტებისა და ეკოსისტემების დაცვითი და ეკოლოგიური 
ღირებულება; 

• დაცულ რეცეპტორებზე ზემოქმედება ჩათვლილია მაღალ ზემოქმედებად. 
ეკოლოგიურ სისტემებზე ზემოქმედების შეფასებისთვის შემოღებული კრიტერიუმები 
მოცემულია ცხრილში 3.6.1.1. 
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ცხრილი 3.6.1.1. ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 
კატეგ. ზემოქმედება ჰაბიტატების მთლიანობაზე სახეობათა დაკარგვა. ზემოქმედება სახეობათა ქცევაზე ზემოქმედება დაცულ ჰაბიტატებზე 

ძალიან 
დაბალი 

უმნიშვნელო ზემოქმედება ჰაბიტატის მთლიანობაზე.  
რეკულტივაციის სამუშაოების დასრულების შემდეგ 
ჰაბიტატი მოკლე დროში (<1 წელზე) აღდგება 

ქცევის შეცვლა შეუმჩნეველია, მოსალოდნელია მცირე 
ძუძუმწოვრების/ თევზების  არა ღირებული 
სახეობების  ერთეული ეგზემპლიარების დაღუპვა, არ 
არსებობს ინვაზიური სახეობების გავრცელების 
საფრთხე 

ქვეყნის კანონმდებლობით ან  საერთაშორისო 
კონვენციებით დაცულ ტერიტორიებზე 
ზემოქმედებას ადგილი არ აქვს 

დაბალი 

შესამჩნევი ზემოქმედება დაბალი ღირებულების ჰაბიტატის 
მთლიანობაზე, მ.შ. ნაკლებად ღირებული 10-20 ჰა 
ხმელეთის ჰაბიტატის დაკარგვა. 
რეკულტივაციის სამუშაოების დასრულების შემდეგ 
ჰაბიტატი 2 წელიწადში აღდგება. 

ქცევის შეცვლა შესაძლებელია გამოვლენილი იქნას 
სტანდარტული მეთოდებით, მოსალოდნელია მცირე 
ძუძუმწოვრების/ თევზების  არა ღირებული 
სახეობების  ერთეული ეგზემპლიარების დაღუპვა, არ 
არსებობს ინვაზიური სახეობის გავრცელების საფრთხე 

მოსალოდნელია დროებითი, მოკლევადიანი, 
მცირე ზემოქმედება ქვეყნის კანონმდებლობით ან  
საერთაშორისო კონვენციებით დაცულ 
ტერიტორიაზე, რაც არ გამოიწვევს ეკოლოგიური 
მთლიანობის ხანგრძლივად დარღვევას 

საშუალო 

შესამჩნევი ზემოქმედება ადგილობრივად ღირებული 
ჰაბიტატის მთლიანობაზე, მისი შემცირება, ღირებული 
ჰაბიტატების შემცირება, ან ნაკლებად ღირებული 20- 50 ჰა 
ფართობზე ხმელეთის ჰაბიტატის დაკარგვა. 
რეკულტივაციის სამუშაოების დასრულების შემდეგ 
ჰაბიტატი 2-5 წელიწადში აღდგება. 

ენდემური და სხვა ღირებული სახეობების ქცევის 
შეცვლა  შესაძლებელია გამოვლენილი იქნას 
სტანდარტული მეთოდებით, მოსალოდნელია 
ცხოველთა ნაკლებად ღირებული  სახეობების 
დაღუპვა, მოსალოდნელია ინვაზიური სახეობების 
გამოჩენა 

მოსალოდნელია მცირე ზემოქმედება ქვეყნის 
კანონმდებლობით/ საერთაშორისო 
კონვენციებით დაცულ ტერიტორიაზე,  თუმცა 
ეკოსისტემა აღდგება 3 წლის განმავლობაში 

მაღალი 

ადგილობრივად ღირებული  ჰაბიტატების შემცირება, ან 50-
100 ჰა ნაკლებად ღირებული ხმელეთის ჰაბიტატის 
დაკარგვა. რეკულტივაციის სამუშაოების დასრულების 
შემდეგ ჰაბიტატი 5-10 წელიწადში აღდგება. 

ქვეყანაში დაცული სახეობების ქცევის შეცვლა  
შესაძლებელია გამოვლენილი იქნას სტანდარტული 
მეთოდებით. მოსალოდნელია ცხოველთა დაცული ან 
ღირებული სახეობების დაღუპვა და მოსალოდნელია 
მათი შემცირება. გავრცელდა ინვაზიური სახეობები 

მოსალოდნელია ზემოქმედება ქვეყნის 
კანონმდებლობით/ საერთაშორისო 
კონვენციებით დაცულ ტერიტორიაზე,  
ეკოსისტემის აღსადგენად საჭიროა 
შემარბილებელი ღონისძიებები და აღდგენას 5 
წლამდე სჭირდება. 

ძალიან 
მაღალი 

ადგილობრივად ღირებული  ჰაბიტატების შემცირება, ან 
>100 ჰა-ზე მეტი ნაკლებად ღირებული ჰაბიტატის დაკარგვა. 
რეკულტივაციის სამუშაოების დასრულების შემდეგ 
ჰაბიტატის აღდგენას 10 წელზე მეტი სჭირდება 

საერთაშორისოდ დაცული სახეობების ქცევის შეცვლა  
შესაძლებელია გამოვლენილი იქნას სტანდარტული 
მეთოდებით, იღუპება ცხოველთა დაცული ან 
ღირებული სახეობები და არსებობს მათი გაქრობის 
ალბათობა. გავრცელდა ინვაზიური სახეობები 

ადგილი აქვს ქვეყნის კანონმდებლობით/ 
საერთაშორისო კონვენციებით დაცულ 
ტერიტორიებზე ზემოქმედებას. 
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3.7 ზემოქმედება ცხოველთა სამყაროზე 

მშენებლობის ეტაპი 
ეგხ-ს მშენებლობა გამოიწვევს ფაუნის დროებით შეშფოთებას და შესაძლო მიგრაციას პროექტის 
ზემოქმედების ტერიტორიიდან. სამშენებლო სამუშაოებმა შესაძლოა შემდეგნაირად იმოქმედოს 
ცხოველთა ბიომრავალფეროვნებაზე: 
გაიზრდება შეწუხების ფაქტორი საავტომობილო გზების და სამშენებლო მოედნების 
მახლობლად მობუდარი ფრინველებისათვის და ხელფრთიანებისათვის; 
მიწის სამუშაოების დროს თხრილები (მ.შ. ანძების საძირკვლებისთვის მოწყობილი თხრილები) 
გარკვეულ რისკს უქმნის მცირე ძუძუმწოვრებს: შესაძლებელია თხრილში მათი ჩავარდნა,  
დაშავება და სიკვდილიანობა; 
ტრანსპორტის/ტექნიკის გადაადგილებამ გზებზე, მასალების დატვირთვა-გადმოტვირთვამ, 
კაბელის გაჭიმვამ და სხვა სამუშაოებმა  ასევე შესაძლოა  დააზიანოს  ან  დაღუპოს  ცხოველები.   
ასევე, 
მშენებლობისას გაიზრდება ხმაური და ვიბრაცია, ასევე ატმოსფერულ ჰაერში მტვრისა და სხვა 
მავნე ნივთიერებათა ემისიები. მოსალოდნელია ცხოველთა გარკვეული სახეობების საპროექტო 
ადგილებიდან მიგრაცია; 
გარემოში ნარჩენების მოხვედრამ და ვიზუალურ-ლანდშაფტურმა ცვლილებამ შესაძლოა 
გამოიწვიოს ცხოველთა დაღუპვა ან მიგრაცია (განხილულია შესაბამის ქვეთავებში); 
წყალში და ნიადაგზე მავნე ნივთიერებების მოხვედრის შემთხვევაში დაზარალდებიან 
თევზების, ამფიბიების, წყლის მახლობლად მობინადრე ფრინველებისა და წავის პოპულაციები, 
აგრეთვე ამ ნივთიერებათა დაღვრის ადგილზე და მის მახლობლად მობინადრე ცხოველები;  
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხოველთა სამყაროზე მოსალოდნელია პირდაპირი 
(შეჯახება/დაზიანება, ჰაბიტატების დანაწევრება) და არაპირდაპირი (მიგრაცია 
ხმაურის/ვიბრაციის გამო, ემისიების ზემოქმედება და სხვ.) ხასიათის ზემოქმედებები, ხოლო 
ზემოქმედებების ძირითადი წყაროებია:  

• ტრანსპორტის მოძრაობა;  
• ტერიტორიაზე მომუშავე მანქანა-მოწყობილობები და ხალხი; 
• მიწის სამუშაოები და დროებითი ნაგებობების მშენებლობა. 

მშენებლობის პროცესში ცხოველთა/ფრინველთა მიგრაცია შორ მანძილზე არ მოხდება. 
მშენებლობის დასრულების და შეშფოთების წყაროს „გაჩერების“ შემდეგ 
ცხოველები/ფრინველები დაუბრუნდებიან პირვანდელ სამყოფელს.  
მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საპროექტო ეგხ–ის მშენებლობის პროცესში მდინარეების და 
ხევების აქტიურ კალაპოტებში რაიმე სამუშაოები დაგეგმილი არ არის და არც ზედაპირული 
წყლების დაბინძურების რისკებია მნიშვნელოვანი. შესაბამისად იქთიოფაუნაზე ნეგატიური 
ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს, გარდა მშენებლობაზე დასაქმებული 
პერსონალის მხრიდან შესაძლო უკანონო თევზაობისა.  
აღნიშნულის შესაბამისად, მშენებლობის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება შეიძლება 
შეფასდეს როგორც საშუალო ზემოქმედებად. შესაბამისი შესაძლებელია შემარბილებელი 
ღონისძიებების ეფექტურად გატარების და მუდმივი მონიტორინგის პირობებში ხმელეთის 
ცხოველებზე ზემოქმედების „დაბალ“ მნიშვნელობამდე დაყვანა. 
ექსპლუატაციის ეტაპი 
როგორც აღინიშნა, ეგხ-ს ექსპლუატაციის ეტაპზე ყველაზე საყურადღებოა ელექტროგადამცემი 
ხაზების ზეგავლენა ფრინველებზე. 
 

3.7.1 ეგხ-ს ექსპლუატაციის ეტაპზე ფრინველებზე პირდაპირი ზემოქმედების რისკები 

ელექტროგადამცემი ხაზები წარმოადგენს ფრინველების სიკვდილის გამომწვევ ერთ-ერთ 
მთავარ მიზეზს. ზემოქმედება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ხაზებზე დაჯდომით და ელ.შოკით ან 
შეჯახებით. 
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ელექტროშოკის ფაქტები ხდება იმ შემთხვევაში როდესაც გამტარები ერთმანეთისგან არ არის 
დაშორებული საჭირო დისტანციით და ფრინველი (ძირითადად დიდი ფრინველები - 
მტაცებლები, რომელთა ფრთების შლილი აღწევს 3 მეტრს) ორ ელექტრო გამტარს 
ერთდროულად ეხება. ასევე იმ შემთხვევაში თუ ფრინველთა დაცვის ღონისძიებები არ არის 
გატარებული. ელექტროშოკს ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც ფრინველი ეხება საწინააღმდეგო 
პოლუსის მქონე გამტარებს. მოზარდი ფრინველები, რომლებსაც ნაკლები ფრენის გამოცდილება 
აქვთ, ხშირად იღუპებიან ელექტროშოკით.  
ძირითადად ელექტროშოკის შემთხვევები ხდება ბუნებრივ ქანდარებს და ხეებს მოკლებულ 
გაშლილ ადგილებში, როგორიცაა სტეპები, უდაბნოები და ჭარბტენიანი ადგილები. მოზრდილი 
ფრინველები, ხშირად ზარალდებიან მათი დიდი ფრთათა შლილისა და მოუხერხებლობის გამო. 
ფრინველებს გუნდური ფრენაც ხელს უშლის კარგად მანევრირებაში. 
ფრინველთა დაზიანება/დაღუპვა ასევე შეიძლება გამოიწვიოს სადენებთან/ანძებთან შეტაკებით 
და შემდგომ მიწაზე დანარცხებით მიყენებულმა ჭრილობებმა. შეტაკებების რიცხვი იზრდება 
ისეთ ადგილებში, სადაც ხდება მრავალი სახეობების თავშეყრა (მიგრაციის დერეფნებში). 
არსებობს ვარაუდი რომ ფრინველთა სადენებზე შეტაკებები გამოწვეულია იმით, რომ დიდი 
სიჩქარით ფრენისას ისინი ვერ ამჩნევენ ამ სადენებს. შეჯახებისგან განსაკუთრებით დაუცველები 
დიდი ფრინველები არიან, რადგან მათ არ აქვთ კარგი მანევრირების უნარი. სიბნელე (ღამის 
პერიოდი) და ცუდი კლიმატური პირობები, როგორიცაა წვიმა, ნისლი და თოვლი, ელექტრო 
გადამცემ ხაზებს უფრო მეტად შეუმჩნეველს ხდის. 
მთავარი ფაქტორები, რომლებთაც გავლენა აქვთ ეგხ-ებთან ფრინველთა შეჯახების რისკზე, არის 
რელიეფი, ვეგეტაცია და ამინდი. 
რელიეფი განაპირობებს ფრინველთა ფრენის სიმაღლეს. მაგ. ხეობებში ფრინველები დაფრინავენ 
დაბალ სიმაღლეებზე, ხოლო მთაგორიანი რელიეფის პირობებში - შედარებით მაღალ 
სიმაღლეებზე, რითიც ისინი თავიანთ ენერგიას უკეთებენ ოპტიმიზაციას. 
ფრენის სიმაღლეზე ასევე გავლენას ახდენს მცენარეთა ვეგეტაციაც. რაც უფრო მაღალია 
მცენარეული საფარი, მით მაღლა დაფრინავენ ფრინველები და პირიქით. 
ამინდი იწვევს ფრინველთა ფრენის სიმაღლის საათობრივ და დღიურ ცვლილებას. 
მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ ამინდი მონავარდე ფრინველების ფრენის სიმაღლეზე 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. ამინდი იმ ფრინველების ფრენის სიმაღლეზეც ახდენს ეფექტს, 
რომლებიც იკვებებიან საჰაერო ართროპოდებით. ამინდის შესაბამისად ზემოთხსენებული 
ფრინველები არჩევენ ნადირობის სიმაღლეს. 
ფრინველების უმეტესობა დაფრინავს მიწის ზედაპირიდან 150 მ-მდე (გარდა მიგრაციის 
პერიოდისა). ისინი არ ხარჯავენ ენერგიას დიდ სიმაღლეზე ასვლაში, ამას გარდა არსებობს 
გარკვეული საშიშროებებიც, როგორებიცაა ქარის ძლიერი ნაკადები და მტაცებლების კარგი 
მხედველობა. თუმცა, მიგრაციის პერიოდში ფრინველები ადიან დიდ სიმაღლეზე, რათა თავი 
აარიდონ  დეჰიდრატაციას, რომელსაც იწვევს მიწის ზედაპირთან არსებული თბილი ჰაერის 
მასები. გადამფრენი ფრინველები შეიძლება დაფიქსირებულ იქნან მიწის ზედაპირიდან 3-10კმ 
სიმაღლეზეც.  
მოულოდნელი წინაღობების თავიდან აცილების უნარის შეზღუდულობის გამო ელექტრო 
გადამცემ ხაზებზე დაჯახების რისკი მაღალია იმ ფრინველთათვის, რომლებიც სწრაფად 
დაფრინავენ ან გამოირჩევიან დიდი ტანით და პატარა ფრთებით. ფრინველის ზომასთან ერთად  
დაჯახების რისკები დამოკიდებულია  
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და არსებული სამეცნიერო კვლევების ანალიზის 
საფუძველზე შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი ძირითადი დასკვნები: 

1. მობუდარი ფრინველები იშვიათად ეჯახებიან სადენებს. გამოცდილების არმქონე 
მოზარდების შემთხვევაში დაჯახების რისკი უფრო მაღალია; 

2. მიგრირებადი ფრინველების ეგხ-ებზე დაჯახების რისკი მაღალია; 
3. დაჯახების რისკი დამოკიდებულია ფრენის სიმაღლეზეც, მთიან მიდამოებში 

ფრინველი შიძლება დაეჯახოს ნებსიმიერ წინაღობას რადგან ხილვადობა დაბალია.  

31 



4. ეგხ საყრდენები ნაკლებად სახიფათოა (განსხვავებით სადენებისგან), რადგან იგი 
ანცალკევებს დამუხტულ კომპონენტებს და ამცირებს დაჯახების რისკს იმ 
ფრინველებისთვისაც კი, რომელთა ფრთათა შლილი მეტია 3 მ-ზე; 

სტატისტიკის მიხედვით ფრინველთა სადენებზე შეჯახება, ყველაზე დიდი სიხშირით 
ფიქსირდება 10კვ ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებზე. 
ზემოთ წარმოდგენილი დასკვნების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ფრინველთა 
დაზიანება-დაღუპვის რისკები შედარებით მაღალია საპროექტო ეგხ-ს იმ მონაკვეთებზე, 
რომლებიც კვეთს მდ. ყვირილას და მდ. წყალწითელას. 
ზემოთ წარმოდგენილი მონაცემების გათვალისწინებით, ეგხ-ს ექსპლუატაციის პროცესში 
ფრინველებზე ზემოქმედების შესამცირებლად გატარდება ქვემოთ მოტანილი შემარბილებელი 
ღონისძიებები.  
 

3.7.2 ცხოველთა სამყაროზე არაპირდაპირი ზემოქმედება 

გარდა უშუალო ზემოქმედებისა  ელექტრული და მაგნიტური ველი შეიძლება წარმოადგენდეს 
ნებისმიერ ბიოლოგიურ ობიექტზე ზემოქმედების ფაქტორს. ასე მაგალითად, ეგხ 
ელექტრომაგნიტური ველის მოქმედების ზონაში იცვლება მწერების ქცევის ხასიათი: ფუტკრები 
ავლენენ მოჭარბებულ აგრესიულობას, შრომისუნარიანობის და საერთო აქტიურობის 
დაქვეითებას, იზრდება დედა-ფუტკრების ავადობა ; პეპლები, კოღოები, ხოჭოები და სხვა 
მფრინავი მწერები ხასიათდებიან გამოკვეთილი მოუსვენრობით, ველის დაძაბულობის 
მიმართულებით უპირატესი მოძრაობით.  
შემარბილებელი ღონისძიებები  
მშენებლობის ეტაპზე, ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებებია: 

• ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტის და სამშენებლო უბნების საზღვრების მკაცრი 
დაცვა; 

• მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის შერჩევა ცხოველებზე უშუალო ზემოქმედების 
ალბათობის (დაჯახება) შესამცირებლად; 

• აღირიცხოს კანონით დაცულ ფრინველთა სახეობების ბუდეები და აიკრძალოს მათთან 
მისვლა გამრავლების პერიოდში; 

• ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდულ იქნას რაიმე წინააღმდეგობით ცხოველების 
შიგ ჩავარდნის თავიდან ასაცილებლად – დიდი ზომის სახეობებისათვის მკვეთრი 
ფერის ლენტი, მცირე ზომის ცხოველებისათვის ყველანაირი ბრტყელი მასალა – 
თუნუქი, პოლიეთილენი და სხვ. ტრანშეებსა და ორმოებში ღამით ჩაშვებული იქნას 
გრძელი ფიცრები ან ხის მორები, იმისთვის, რომ წვრილ ცხოველებს საშუალება 
ჰქონდეთ ამოვიდნენ იქიდან. ორმოები და ტრანშეები შემოწმდეს მიწით შევსების წინ;, 
ეგხ-ს საყრდენებისთვის მოწყობილი თხრილები შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადებში 
შეივსოს; 

• მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება სინათლის გავრცელების შემცირების 
მიზნით; 

• სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდგომ მიმდებარე ტერიტორიების 
რეკულტივაცია; 

ამასთან ერთად: 
• ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; 
• წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების, ხმაურის გავრცელების და 

ა.შ. შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად გატარება (იხ. შესაბამისი ქვეთავები). 
ექსპლუატაციის ეტაპზე შემარბილებელი ღონისძიებები ძირითადად ფრინველებზე ნეგატიური 
ზემოქმედების შემცირებისკენ უნდა იყოს მიმართული. 
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3.7.3 ელექტრო შოკით გამოწვეული ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები: 

ფრინველთა ელექტრო შოკით დაღუპვის რისკის შესამცირებლად ელექტრო სადენები 
ერთმანეთისგან დაშორებული უნდა იქნენ სათანადო მანძილით. უნდა აღინიშნოს რომ სველი 
ფრთები ნაკლებად უზრუნველყოფს იზოლაციას, ასე რომ სასურველია ელექტრო სადენებს 
შორის მანძილი იყოს ფრინველის ფრთათა შლილისა და მთლიან სიგრძეზე მეტი. 
ორნითოფაუნის უსაფრთხოების დასაცავად შეიძლება შესრულებულ იქნას შემდეგი 
ღონისძიებები: 

• ხაზის დიზაინი და კონფიგურაცია: ელექტრო სადენების განცალკევება საჭირო 
სიდიდემდე; 

• იზოლაცია: ელექტრო გადამცემი ხაზები დაფარული უნდ აყოს ისეთი მასალით, 
რომელიც ფრინველებს დაიცავს შემთხვევითი შეხების დროს; 

• საუკეთესო გზაა გამოყენებულ იქნას დაკიდული იზოლატორები და ვერტიკალური 
გამთიშველები. იზოლატორების ჯაჭვის სიგრძე უნდა იყოს მეტი ვიდრე 0.7 მ.   

• დაინერგოს „ქანდარისებული“ ტექნიკა. ევროპაში მინიმალური მანძილი საწინააღმდეგო 
პოლუსის მქონე სადენებს შორის არის 1.4 მ. და ქანდარებსა და დამუხტულ ნაწილებს 
შორის - 0.6 მ. ადგილებში სადაც დაფიქსირებულია მტაცებლები, როგორებიცაა არწივი, 
მანძილები უნდა იყოს უფრო დიდი (სადენებს შორის 2.7<; ხოლო ქანდარებსა და 
დამუხტულ ნაწილებს შორის 1.8<). 

 

3.7.4 დაჯახებით გამოწვეული ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები: 

სადენების მარკირება: ელექტროსადენებზე ვიზუალური შემაფერხებლების (მაგ. მტაცებლის 
სილუეტები) დაყენება არაეფექტურია, ვინაიდან ფრინველებისთვის დროთა განმავლობაში 
შეგუებადია. აკუსტიკური შემაფერხებლებიც არ არის სანდო, ვინაიდან საჭიროებს მნიშვნელოვან 
ხარჯებს და ამასთან მისი ეფექტი შორ მანძილზე არ ვრცელდება.  
შედარებით ეფექტურია ელექტროგადამცემი ხაზების დიზაინის სწორად შერჩევა (მაგ. სხვდასხვა 
პოლუსის მქონე სადენების ჰორიზონტალურად განლაგება). ასევე ძნელად დასანახი სადენების 
(წვრილი სადენები) მარკირებისთვის მიღებულია მათი სისქის გაზრდა, მკვეთრი ფერის მიცემა 
და მკვეთრი ფერების ნივთების დამაგრება, როგორიცაა სფეროები, ლენტები, დროშები და სხვ. 
აღნიშნული ნივთების 5-10 მ-ის ინტერვალში დამაგრების შემთხვევაში ფრინველთა 
სიკვდილიანობის შემთხვევებს ამცირებს 50-80%-ით. ელექტროსადენების მარკირება უნდა 
მოხდეს შედარებით სენსიტიურ მონაკვეთებში (ეგხ-ს მდინარეებთან გადაკვეთის ადგილებში. 
დადგენილია, რომ სადენების მარკირება საერთო ჯამში ფრინველთა სიკვდილიანობის 
შემთხვევებს 55-94%-ით ამცირებს. მარკირებისთვის შერჩეული ნივთების კონტრასტულობას 
გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე ფერს. ასევე მნიშვნელოვანია ისეთი ნივთების 
მოწყობა, რომლებიც შედარებით მოძრავია (ქარის დროს).  
ჩამოთვლილი შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის დასადგენად საჭიროა 
მონიტორინგის წარმოება. მონიტორინგი გულისხმობს ეგხ-ს მიდამოების დათვალიერებას და 
შეჯახების მსხვერპლების მოძიებას. დაჯახების მსხვერპლების უმეტესობა ფიქსირდება 
სადენებიდან 50 მ-იან დერეფანში. დაღუპულ ფრინველთა ძებნის მიდამოები რუკაზე უნდა იყოს 
აღნიშნული, რათა შემდგომში მოხდეს პრობლემატური ადგილების გამოვლენა. უნდა მოხდეს 
ჩანაწერების წარმოება ეგხ-ს რომელ მონაკვეთებში მოხდა სადენებთან შეჯახების შემთხვევა. 
დაფიქსირებული უნდა იყოს ნაპოვნი ფრინველის მიახლოებითი ასაკი და სქესი.  რაც მთავარია 
დაფიქსირებული უნდა იყოს არის თუ არა სიკვდილის გამომწვევი მიზეზი ელექტრო შოკი და 
დაჯახება, თუ სხვა მოვლენა. მონიტორინგის შედეგების მიხედვით საჭიროებისამებრ უნდა 
მოხდეს დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება. 
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3.7.5. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე 

როგორც აღინიშნა, საპროექტო ეგხ არ კვეთს როემლიმე დაცულ ტერიტორიას, აქედან 
გამომდინარე ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი. 
 

3.7.6. ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე 

მშენებლობის ეტაპზე: 
ადგილობრივ ჰაბიტატზე და მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც 
დაბალი. შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად გატარების პირობებში 
ნარჩენი ზემოქმედება შეიძლება იყოს კიდევ უფრო დაბალი; 
შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად გატარების პირობებში  ნარჩენი ზემოქმედება 
იქნება დაბალი ან ძალიან დაბალი; 
ქვეყნის კანონმდებლობით ან საერთაშორისო კონვენციებით დაცულ ტერიტორიებზე უშუალო 
ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება.  
ოპერირების ეტაპზე: 
შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად გატარების პირობებში ხე-მცენარეულ საფარზე და 
ჰაბიტატის მთლიანობაზე ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი; 
მოსალოდნელია ცხოველთა (განსაკუთრებით ფრინველთა) დაცული ან ღირებული სახეობების 
დაღუპვა. შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად გატარების პირობებში ნარჩენი 
ზემოქმედება იქნება საშუალო;  
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ცხრილი 3.7.6.1.  ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება 
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 
ზემოქმედების 
რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 
ალბათობა 

ზემოქმედების არეალი ხანგრძლივობა შექცევადობა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 
მშენებლობის ეტაპი: 

მცენარეული საფარის 
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების 
დაკარგვა/ფრაგმენტაცია. 
− პირდაპირი ზემოქმედება: 
o მცენარეების გაჩეხვა 

ინფრასტრუქტურის და 
მისასვლელი გზების მოსაწყობად. 

− ირიბი ზემოქმედება:  
o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია 

ეგხ-სთვის 
განკუთვნილი 

დერეფანი, 
მისასვლელი გზები, 
ცხოველთა სამყარო, 

მოსახლეობა 

პირდაპირი 
და ირიბი, 

უარყოფითი 
მაღალი რისკი 

− პირდაპირი 
ზემოქმედების არეალი 
-  ეგხ-ს განთავსების 
≈15-20 მ სიგანის 
დერეფანი 

− ირიბი ზემოქმედების 
არეალი - სამუშაო 
უბნების მიმდებარე 
ტერიტორიები 

საშუალო 
ვადიანი  

შექცევადი. 
ზოგიერთი 

მიმართულებით - 
შეუქცევადი 

მაღალი. შემარბ. 
ღონისძიებების 

გატარებით - 
საშუალო. 

ზემოქმედება ხმელეთის ფაუნაზე, მ.შ.: 
− პირდაპირი ზემოქმედება: 
o ტრანსპორტის დაჯახება, 

თხრილებში ჩავარდნა და სხვ. 
− ირიბი ზემოქმედება:  
o მცენარეული საფარის გაკაფვა 

ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად 
o ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურება  
o აკუსტიკური ფონის შეცვლა 
o ზედაპირული და გრუნტის 

წყლების შესაძლო დაბინძურება 
o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია 
o ვიზუალური ზემოქმედება 

პროექტის 
განხორციელების 

რაიონში მობინადრე 
ცხოველთა სახეობები 

პირდაპირი 
და ირიბი, 

უარყოფითი 
საშუალო რისკი 

სამუშაო უბნების 
მიმდებარე 

ტერიტორიები 

ხანგრძლივობა 
შემოიფარგლება 

მშენებლობის 
ფაზით - ≈ 9 თვე 

ძირითადად 
შექცევადი 

საშუალო შემარბ. 
ღონისძიებების 

გატარებით - 
დაბალი ან 

ძალიან დაბალი 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 
მცენარეული საფარის 
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების 
ფრაგმენტაცია. 
 

ცხოველთა სამყარო, 
მოსახლეობა 

პირდაპირი 
უარყოფითი 

საშუალო რისკი 
ეგხ-ს დერეფანი 
მისასვლელი გზები.  

გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი 

ზემოქმედება ფაუნაზე (ძირითადად 
ორნითოფაუნა), მ.შ.: 
− ეგხ-ს საყრდენებთან,  სადენებთან, 

ან ელ-შოკით გამოწვეული 
დაზიანება ან დაღუპვა; 

რეგიონში მობინადრე 
ან გადამფრენი 

ფრინველები (მათ 
შორის დაცული 

სახეობები) 

პირდაპირი 
და ირიბი, 

უარყოფითი 

საშუალო ან 
მაღალი რისკი 

ეგხ-ს განთავსების 
მიმდებარე 

ტერიტორიები 
გრძელვადიანი 

ძირითადად 
შეუქცევადი 

მაღალი. შემარბ. 
ღონისძიებების 

გატარებით - 
საშუალო 
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3.8 ნარჩენები 

მშენებლობის ეტაპი 

საპროექტო ეგხ-ს მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელია გარკვეული რაოდენობის სახიფათო 
და არა სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა. რომელთა განთავსება მოხდება ნარჩენების კოდექსის 
მოთხოვნების შესაბამისად. დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ნარჩენების 
წარმოქმნა მოსალოდნელია ძირითადად სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პერიოდში. ამ 
დროს სამშენებლო ტერიტორიაზე გროვდება ხის ნარჩენები, პოლიმერული ნარჩენები 
(შესაფუთი და საჰერმეტიზაციო მასალები), გამოყენებული ელქტროდების ნარჩენები, 
ლითონების ნარჩენები, სხვადასხვა სახის სამშენებლო ნარჩენები (ინერტული მასალები, 
სამშენებლო ბლოკი და სხვა). გასათვალისწინებელია აგრეთვე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
წარმოქმნაც.  

საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი სხვადასხვა სახის ნარჩენები არ წარმოადგენენ რაიმე სახის 
ტოქსიკურად საშიშ ნივთიერებას, ამიტომ დროებით განთავსდება სამშენებლო უბნების 
სიახლოვეს, ცალკე გამოყოფილ ტერიტორიებზე, სპეციალურ კონტეინერებში და გათანილი 
იქნება კანონმდებლობის შესაბამისად.  

მშენებლობის დროს მოსალოდნელია მცირე ოდენობით ტოქსიკური ნარჩენების წარმოქმნა, 
როგორიცაა ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული მასალა, ავტოტრანსპორტის ნამუშევარი 
ზეთები, საშემდუღებლო ნარჩენები და სხვა (იხ. ნარჩენების მართვის გეგმა). ამიტომ საჭიროა 
ჩატარდეს ნარჩენების დახარისხება მათი გვარობის მიხედვით, მოხდეს მათი თვისობრივი და 
რაოდენობრივი შეფასება შემდგომი გამოყენება–უტილიზაციის მიზნით. 

ყველა სახის ნარჩენის გათანა მოხდება სათანადო სახელმწიფო უწყებასთან შეთანხმებით და 
დედგენილი წესით. 

ნარჩენების მართვა მოხდება შემუშავებული ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად. 
 
ექსპლუატაციის ეტაპი 
ეგხ-ს ექსპლუატაციის პროცესში ნარჩენების წარმოქმნა მოსალოდნელი არ არის. ტექ. 
მომსახურების დროს მოსალოდნელია მცირე რაოდენობით სახიფათო ნარჩენები (საღებავების 
ტარა და სხვ). 
 

3.8.1 შემარბილებელი ღონისძიებები  

მშენებლობის ეტაპზე მშენებელი კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს ნარჩენების 
მართვის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება, მათ შორის: 

• ამოღებული გრუნტი გამოყენებული იქნება პროექტის მიზნებისთვის (უკუყრილების 
სახით და მისასვლელი გზების ვაკისების მოსაწესრიგებლად); 

• ჯართი ჩაბარდება შესაბამის სამსახურს; 
• საყოფაცხოვრებო ნარჩენები განთავსდეს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანიის მიერ; 
• სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის სამშენებლო მოედნებზე 

განთავსდეს სპეციალური მარკირების მქონე ჰერმეტული კონტეინერები, ხოლო 
ქვესადგური „ზესტაფონი 500“-ის და „ქუთაისი 200“-ის ტერიტორიაზე არსებობს 
სპეციალური სასაწყობო სათავსი; 

• ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, 
რომელთაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება; 

• სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის მიზნით მოხდეს მხოლოდ ამ 
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საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; 
 

3.9 ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე 

3.9.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას განიხილება პროექტის 
განხორციელებით მოსალოდნელი როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი მხარეები. 
ზემოქმედების შეფასებისას გამოყენებულია სამ კატეგორიიანი სისტემა - დაბალი ზემოქმედება, 
საშუალო ზემოქმედება, მაღალი ზემოქმედება. 
ცხრილი 3.9.1.1. სოციალურ-ეკონომიკურ ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები 

რანჟ. კატეგორია  სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება 
დადებითი  

1 დაბალი 

− რეგიონის მოსახლეობის დასაქმებულობის დონემ 0.1%-ზე ნაკლებად მოიმატა. 
− ადგილობრივი მოსახლეობის საშუალო შემოსავალი 10%-ით გაიზარდა. 
− რეგიონის საბიუჯეტო შემოსავლები 1%-ით გაიზარდა. 
− მცირედ გაუმჯობესდა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა/ელექტრომომარაგება, რის 

შედეგადაც გაუმჯობესდა ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი/ საარსებო და 
ეკონომიკური გარემო. 

2 საშუალო 

− რეგიონის მოსახლეობის დასაქმებულობის დონე 0.1%-1%-ით მოიმატა.  
− ადგილობრივი მოსახლეობის საშუალო შემოსავალი 10-50%-ით გაიზარდა. 
− რეგიონის საბიუჯეტო შემოსავლები 1-5%-ით გაიზარდა. 
− შესამჩნევად გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურა/ელექტრომომარაგება, რის შედეგადაც 

მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა  ადგილობრივი და რეგიონის მოსახლეობის 
საცხოვრებელი/ საარსებო გარემო და რაც ხელს უწყობს რეგიონის ეკონომიკურ 
განვითარებას.  

3 მაღალი 

− რეგიონის მოსახლეობის დასაქმებულობის დონე 1%-ზე მეტით მოიმატა  
− ადგილობრივი მოსახლეობის საშუალო შემოსავალი 50%-ზე მეტით გაიზარდა 
− რეგიონის საბიუჯეტო შემოსავლები 5%-ზე მეტით გაიზარდა 
− ადგილი აქვს ინფრასტრუქტურის/ელექტრომომარაგების მნიშვნელოვნ გაუმჯობესებას, 

რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ადგილობრივი მოსახლეობის 
საცხოვრებელი/საარსებო გარემო და რაც ხელს უწყობს რეგიონის/ქვეყნის ეკონომიკურ 
განვითარებას. 

უარყოფითი 

1 დაბალი 

− მოსალოდნელია რესურსის ან ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის მცირე დროით 
შეფერხება, რაც გავლენას არ მოახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლებზე, 
ასევე არ მოყვება გრძელვადიანი უარყოფითი ზემოქმედება ადგილობრივი 
მოსახლეობის ეკონომიკურ საქმიანობაზე. 

− მოსალოდნელია მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის დაქვეითდება მცირე დროით, 
რასაც არ მოყვება გრძელვადიანი უარყოფითი შედეგი. 

− ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებას ადგილი არა აქვს. 
− უსაფრთხოებაზე ზემოქმედება უმნიშვნელოა. 
− ადგილი აქვს ხანგრძლივ, თუმცა მოსახლეობისთვის ადვილად შეგუებად  

ზემოქმედებას გარემოზე . 
− ადგილობრივი მოსახლეობა 10%-ით გაიზრდება მიგრაციის ხარჯზე. 

2 საშუალო 

− რესურსის ან ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა მცირე დროით შეფერხდება, რის 
გამოც ადგილობრივი მოსახლეობა იძულებულია მცირე დროით შეიცვალოს ცხოვრების 
წესი, თუმცა ამას გრძელვადიანი უარყოფითი გავლენა არ ექნება ადგილობრივი 
მოსახლეობის ეკონომიკურ საქმიანობაზე. 

− მოსალოდნელია ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის დაქვეითდება 
მცირე დროით, რასაც არ მოყვება გრძელვადიანი უარყოფითი შედეგი. 

− მოსალოდნელია გარკვეული ზემოქმედება ჯანმრთელობაზე, თუმცა არ არსებობს 
სიკვდილიანობის გაზრდის რისკი. 

− არსებობს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარკვეული რისკები . 
− გარკვეულ ზემოქმედებასთან დაკავშირებით მოსალოდნელია მოსახლეობის მხრიდან 

საჩივრები.  
− ადგილობრივი მოსახლეობა 10-30%-ით გაიზრდება მიგრაციის ხარჯზე. 
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3 მაღალი 

− გარკვეული რესურსები ან ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 
ხელმიუწვდომელი გახდა, რის გამოც ისინი იძულებულნი არიან შეიცვალონ ცხოვრების 
წესი და რასაც გრძელვადიანი უარყოფითი გავლენა აქვს მათ ეკონომიკურ საქმიანობაზე. 

− ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხი შესამჩნევად დაქვეითდა  
− ადგილი აქვს შესამჩნევ ზემოქმედებას ჯანმრთელობაზე, არსებობს სიკვდილიანობის 

გაზრდის რისკი. 
− არსებობს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარკვეული რისკები . 
− ადგილი აქვს კორუფციულ გარიგებებს დასაქმებასთან დაკავშირებით ან ნეპოტიზმს. 
− მოსახლეობა მუდმივად ჩივის ზემოქმედების გარკვეულ ფაქტორებთან დაკავშირებით 

და ამასთან დაკავშირებით წარმოიქმნება კონფლიქტური სიტუაციები მოსახლეობასა და 
პერსონალს შორის.  

− ადგილობრივი მოსახლეობა 30%-ზე მეტით გაიზრდება მიგრაციის ხარჯზე, 
კულტურული გარემო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მიუღებლად შეიცვალა, 
მოსალოდნელია ახალი დასახლებების შექმნა 

 

3.9.2 ზემოქმედება მიწის საკუთრებასა და გამოყენებაზე  

220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და „აჯამეთი 2“-ის ცალკეული მონაკვეთების გაორჯაჭვიანება - 
რეაბილიტაციის პროექტი ხორციელდება სსე-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე. 

3.9.3 ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები 

მშენებლობის ეტაპზე, გარდა არაპირდაპირი ზემოქმედებისა (ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 
გაუარესება, ხმაურის და ელექტრული ველების გავრცელება და სხვ, რომლებიც აღწერილია 
შესაბამის ქვეთავებში), არსებობს ადამიანთა (მოსახლეობა და პროექტის ფარგლებში 
დასაქმებული პერსონალი) ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
ზემოქმედების პირდაპირი რისკები. 
პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის 
დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი სამშენებლო ტექნიკასთან მუშაობისას და სხვ. 
პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ზომების 
მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა. უსაფრთხოების ზომების დაცვა გულისხმობს: 

• პერსონალს ჩაუტარდეს სწავლება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე; 
• სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალი დაზღვეული უნდა იყოს თოკებით და სპეციალური 

სამაგრებით; 
• სამშენებლო მოედნებთან უნდა მოეწყოს გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და 

მიმთითებელი ნიშნები; 
• სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა; 
• სატრანსპორტო ოპერაციებისას საჭიროა მინიმუმამდე შეიზღუდოს დასახლებულ 

პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა; 
• რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის 

კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის 
მიზნით; 

• მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (სპეც-ტანსაცმელი, ჩაფხუტები და სხვ.). 

ეგხ-ს ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედება 
ძირითადად ელ.შოკის რისკებთან ასოცირდება. აღნიშნული შეიძლება გამოწვეული იყოს 
მოსახლეობის არაინფორმირებულობით და დაუდევრობით (მაგალითად: საქართველოში 
დაფიქსირებულა ელექტროგადამცემ ხაზებზე მავთულგაყვანილობის თვითნებურად 
მიერთების შემთხვევები პირადი სარგებლობისათვის). ასეთი რისკების შემცირების მიზნით 
სასურველია ეგხ-ს ფარგლებში (განსაკუთებით საცხოვრებელ ზონებთან ახლოს გამავალ 
მონაკვეთებში) მოეწყოს შესაბამისი ამკრძალავი, გამაფრთხილებელი და მიმთითებელი ნიშნები. 
ქვემოთ მოყვანილია საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის №100 ბრძანებით დამტკიცებული 
„ენერგეტიკაში ენერგოობიექტების და სხვა ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაციის, 
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მოწყობის და მათით სარგებლობის წესები“-ით შემოთავაზებული უსაფრთხოების პლაკატების 
მაგალითები.  
სურათი 3.9.3.1. 

 
3.9.4 ზემოქმედება დასაქმებასა და ეკონომიკურ გარემოზე 

საკუთრივ დაგეგმილი საქმიანობის მშენებლობის ეტაპზე დასაქმებული იქნება 20 კაცამდე, რაც 
რეგიონის დასაქმების მაჩვენებლის მნიშვნელოვან ზრდას და ადგილობრივი მოსახლეობის 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესამჩნევ გაუმჯობესებას არ გამოიწვევს. შესაბამისად 
დასაქმებასა და ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება იქნება დადებითი, თუმცა უმნიშვნელო. 
ეგხ-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვან წვლილს 
შეიტანს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. 
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3.9.5 ზემოქმედების შეფასება 

ცხრილი 3.9.5.1. 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 
წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების 
რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 
ალბათობა 

ზემოქმედების 
არეალი 

ხანგრძლივობა შექცევადობა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 
მშენებლობის ეტაპი: 

ზემოქმედება მიწის საკუთრებასა 
და გამოყენებაზე 
− ზემოქმედება მიწის 

მესაკუთრეებზე - რაიმე ტიპის 
საქმიანობის განხორციელება 
მათ კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე 
გავლით, ან რაიმე ქონების 
დაზიანება; 

− ტყის, წყლის რესურსების 
გამოყენების შეზღუდვა; 

ადგილობრივი 
მოსახლეობა 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

მაღალი რისკი 

ეგხ-ს დერეფანში 
არსებული 
სასოფლო-
სამეურნეო 

სავარგულები 

გრძელვადიანი 
შეუქცევადი 

და 
შექცევადი 

საშუალო. შემარბ. 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 
დაბალი 

დასაქმებასთან დაკავშირებული 
დადებითი ზემოქმედებები 

ადგილობრივი 
მოსახლეობა 

პირდაპირი 
დადებითი 

საშუალო 
ალბათობა 

მიმდებარე 
დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 
შემოიფარგლება 

მშენებლობის 
ფაზით - ≈ 4 თვე 

- დაბალი 

დასაქმებასთან დაკავშირებული 
ნეგატიური ზემოქმედებები: 
• ადგილობრივი მოსახლეობის 

დასაქმების მოლოდინი და 
უკმაყოფილება; 

• დასაქმებულთა უფლებების 
დარღვევა; 

• პროექტის დასრულებისას 
ადგილების შემცირება და 
უკმაყოფილება; 

• უთანხმოება ადგილობრივ 
მოსახლეობასა და 
დასაქმებულთა შორის. 

მშენებლობაზე 
დასაქმებული 
პერსონალი და 
ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

პირდაპირი 
უარყოფითი 

საშუალო რისკი 

სამშენებლო უბნები 
და მიმდებარე 
დასახლებული 

ზონები 

≈ 4 თვე შექცევადი დაბალი 

ჯანმრთელობის გაუარესების და 
უსაფრთხოების რისკები: 
− პირდაპირი (მაგ: 

სატრანსპორტო საშუალებების 

მშენებლობაზე 
დასაქმებული 
პერსონალი და 

პირდაპირი 
ან ირიბი, 

უარყოფითი 

საშუალო 
რისკი, შემარბ. 
ღონისძიებების 

სამშენებლო უბნები 
და მიმდებარე 
დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 
შემოიფარგლება 

მშენებლობის 
ფაზით 

შექცევადი დაბალი 
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დაჯახება, დენის დარტყმა, 
სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, 
ტრავმატიზმი სამშენებლო 
ტექნიკასთან მუშაობისას და 
სხვ.) და 

− არაპირდაპირი 
(ატმოსფერული ემისიები, 
მომატებული აკუსტიკური 
ფონი, წყლისა და ნიადაგის 
დაბინძურება). 

ადგილობრივი 
მოსახლეობა 

გათვალისწინებ
ით - დაბალი  

გზების საფარის დაზიანება  
− მძიმე ტექნიკის გადაადგილება 

 

ადგილობრივი 
ინფრასტრუქტურა, 

მოსახლეობა 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

დაბალი რისკი 

პროექტის 
ფარგლებში 

გამოყენებული 
სატრანსპორტო 

გზები, რომლებიც 
ამავე დროს 
გამოიყენება 

მოსახლეობის მიერ 

≈ 4 თვე შექცევადი დაბალი 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 
მოსახლეობის ჯანმრთელობასა  და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული რისკები: 
− დაუდევრობით და 

გაუფრთხილებლობით 
ელექტროსადენებზე 
ფიზიკური ზემოქმედების 
შედეგად გამოწვეული ელ. 
შოკის რისკები 

ადგილობრივი 
მოსახლეობა 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

საშუალო რისკი 
მიმდებარე 

დასახლებული 
ზონები 

გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი 

41 



4. გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მონიტორინგი 

4.1 ზოგადი მიმოხილვა 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება:  
• ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია; 
• ზემოქმედების შემცირება; 
• ზემოქმედების შერბილება; 
• ზიანის კომპენსაცია. 

ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება 
მიღწეულ იქნას სამშენებლო სამუშაოების წარმოების და ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის 
გამოცდილების გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებების ნაწილი გათვალისწინებულია 
პროექტის შემუშავებისას. თუმცა ვინაიდან ყველა ზემოქმედების თავიდან აცილება 
შეუძლებელია, პროექტის გარემოსადმი მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 
სიცოცხლის ციკლის ყველა ეტაპისთვის და ყველა რეცეპტორისთვის განისაზღვრება შესაბამისი 
შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა.  
გეგმა „ცოცხალი” დოკუმენტია და მისი დაზუსტება და კორექტირება მოხდება სამუშაო 
პროცესში მონიტორინგის/დაკვირვების საფუძველზე. პასუხისმგებლობა გარემოსდაცვითი 
მონიტორინგის და მენეჯმენტის წარმართვაზე ეკისრება ოპერატორი კომპანიის გარემოსდაცვით 
საკითხებზე პასუხისმგებელ პირს. მშენებლობის პროცესში გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის 
პასუხისმგებლობა ნაწილდება მშენებელ კონტრაქტორსა და კომპანიას შორის.  
 

4.1.1. ეგხ-ს მშენებლობის და ოპერირების პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედებების 
შემარბილებელი ღონისძიებები 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის განხორციელების 
შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებების და საჭირო 
მონიტორინგული სამუშაოების შესახებ, კერძოდ: 

I. სვეტში მოცემულია: მოსალოდნელი ზემოქმედების აღწერა ცალკეული რეცეპტორების 
მიხედვით, რა სახის სამუშაოების შედეგად არის მოსალოდნელი აღნიშნული ზემოქმედება 
და ზემოქმედების სავარაუდო მნიშვნელობა (ზემოქმედების სავარაუდო მნიშვნელობის 
შეფასება მოხდა 5 ბალიანი კლასიფიკაციის მიხედვით: „ძალიან დაბალი“, „დაბალი“, 
„საშუალო“, „მაღალი“ ან „ძალიან მაღალი“); 

II. სვეტი - გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების  ამოცანების აღწერა; 
III. სვეტი - შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომლებიც შეამცირებს ან 

აღმოფხვრის მოსალოდნელი ზემოქმედებების მნიშვნელობას (ხარისხს), ნარჩენი 
(შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების შემდგომ მოსალოდნელი) ზემოქმედების 
სავარაუდო მნიშვნელობა (ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება ასევე შეფასებულია 
ზემოთ აღნიშნული 5 ბალიანი კლასიფიკაციის მიხედვით; 

IV. სვეტი - 
• შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებაზე პასუხისმგებელი; 
• შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარებისთვის საჭირო ხარჯების შეფასება. 

(ხარჯებისშეფასება მოხდა მიახლოებით, 3 ბალიანი კლასიფიკაციის მიხედვით: 
„დაბალი“ - <25000$; „საშუალო“ – 25000-100000$;  „მაღალი“ - >100000$); 

V. სვეტი - საჭირო მონიტორინგული სამუშაოების ზოგადი აღწერა.  
4.1.2. შემარბილებელი ღონისძიებები - მშენებლობის ეტაპი 
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ზემოქმედება/ 
ზემოქმედების აღწერა 

ამოცანა 
შემარბილებელი ღონისძიებები: 

მონიტორინგი 
დახასიათება პასუხისმგებლობა, ვადები და  ხარჯები  

ატმოსფერულ ჰაერში 
არაორგანული მტვერის 
გავრცელება: 
• მიწის სამუშაოების 

შედეგად წარმოქმნილი 
მტვერი; 

• მანქანების 
გადაადგილებისას 
წარმოქმნილი მტვერი; 

• ინერტული მასალების 
და გრუნტის 
დატვირთვა-
გადმოტვირთვისას 
წარმოქმნილი მტვერი; 

• სამშენებლო 
სამუშაოების დროს 
წარმოქმნილი მტვერი; 

 
მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

მტვრის გამოყოფის 
მინიმუმამდე დაყვანა.  
გარემოზე ისეთის სახის 
ზემოქმედებების 
შემცირება, როგორიცაა: 
• ადამიანის (მოსახლეობა, 

მომსახურე პერსონალი) 
შეწუხება და მის 
ჯანმრთელობაზე 
ნეგატიური 
ზემოქმედება; 

• ცხოველების 
დაფრთხობა და 
მიგრაცია; 

• მცენარეული საფარის 
მტვრით დაფარვა და 
სხვ.  

 

a. ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური 
სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან 
გზებზე); 

b. მაქსიმალურად შეიზღუდოს დასახლებულ 
პუნქტებში გამავალი საავტომობილო გზებით 
სარგებლობა; 

c. სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა 
გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის 
დაყრის აკრძალვა); 

d. სამუშაო უბნების და გზის ზედაპირების მორწყვა 
მშრალი ამინდის პირობებში; 

e. ადვილად ამტვერებადი მასალების 
ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო 
გადაფარვა; 

f. ადვილად ამტვერებადი მასალების ქარით 
გადატანის პრევენციის მიზნით, მათი 
დასაწყობების ადგილებში სპეციალური საფარის 
გამოყენება ან მორწყვა; 

g. პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 
h. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება. 
 
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 
 „ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“-ს 
მიერ გამოყოფილი 
გარემოს დაცვისა და 
უსაფრთხოების 
მენეჯერი ჩაატარებს 
ყოველდღიურ 
ვიზუალურ 
შემოწმებას, 
მოახდენს  
სატრანსპორტო 
ოპერაციების 
ინსპექტირებას. 
მონიტორინგი 
დამატებით 
ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ 
არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b – მუდმივად სატრანსპორტო 
ოპერაციების დროს; 
c - მიწის სამუშაოების წარმოების და 
მასალების დატვირთვა-
გადმოტვირთვისას;  
d, e, f - პერიოდულად, განსაკუთრებით 
მშრალ და ქარიან ამინდებში; 
g – სამუშაოების დაწყებამდე და 
შემდგომ პერიოდულად.; 
h - საჩივრების შემოსვლის შემდგომ; 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

d, f პუნქტებით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შესრულება 
დაკავშირებული 
იქნება „დაბალ“ ხარჯებთან. 

ატმოსფერული ჰაერში წვის 
პროდუქტების გავრცელება:  
• მანქანების, სამშენებლო 

ტექნიკის გამონაბოლქვი; 
• შედუღების 

აეროზოლები. 
 

მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ 

გამონაბოლქვის 
მინიმუმამდე დაყვანა.  
გარემოზე ისეთის სახის 
ზემოქმედებების 
შემცირება, როგორიცაა: 
• ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე 
ზემოქმედება; 

• ცხოველთა 
საცხოვრებელი გარემოს 
გაუარესება და მიგრაცია. 

 

a. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 
გამართულობის უზრუნველყოფა; 

b. დანადგარ-მექანიზმების განლაგება მგრძნობიარე 
რეცეპტორებისგან (საცხ. სახლები და სხვ.) 
მოშორებით;  

c. მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური 
მარშრუტის და სიჩქარის შერჩევა; 

d. მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ 
ბრუნზე მუშაობა, როცა არ ხდება მათი 
გამოყენება; 

e. პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 
f. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება. 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“-ს 
გარემოს დაცვისა და 
უსაფრთხოების 
მენეჯერი ჩაატარებს 
მანქანების 
ვიზუალურ 
შემოწმებას ორ 
კვირაში ერთხელ; 
აწარმოებს 
მანქანებისათვის 
ჩატარებული 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b – სამუშაოების დაწყებამდე - 
მოსამზადებელ ეტაპზე, 
პერიოდულად; 
c, d- მუდმივად -  სატრანსპორტო 
ოპერაციების შესრულებისას; 
e – სამუშაოების დაწყებამდე და 
შემდგომ პერიოდულად.; 
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ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„ძალიან დაბალი“ 

f - საჩივრების შემოსვლის შემდგომ; მომსახურების 
ჩანაწერებს; 
მოახდენს 
სატრანსპორტო 
ოპერაციების 
ინსპექტირებას. 
მონიტორინგი 
ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ 
არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

დამატებით ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ არის. 

ხმაურის გავრცელება 
სამუშაო ზონაში: 
• სატრანსპორტო 

საშუალებებით 
გამოწვეული  ხმაური და 
ვიბრაცია; 

• სამშენებლო ტექნიკით 
და სამშენებლო 
ოპერაციებით 
გამოწვეული ხმაური და 
ვიბრაცია; 

 
მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ 

• ხმაურის და ვიბრაციის 
გავრცელების დონეების 
მინიმუმამდე დაყვანა და 
მომსახურე პერსონალის 
ჯანმრთელობაზე 
ნაკლები ზემოქმედება; 
 

a. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 
გამართულობის უზრუნველყოფა; 

b. ხმაურ წარმომქმნელი დანადგარების განლაგება 
მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან (მუშათა 
მოსასვენებელი ოთახები) მოშორებით; 

c. საჭიროებისამებრ აკუსტიკური დამცავი 
საშუალებების (ხმაურჩამხშობი გარსაცმი და სხვ.) 
გამოყენება კომპრესორების, გენერატორების და 
სხვა ხმაურ წარმომქმნელი დანადგარებისთვის; 

d. მაღალი დონის ხმაურის წარმომქმნელი 
სამუშაოების შემსრულებელი პერსონალის ხშირი 
ცვლა; 

e. ხმაურის დონეების მონიტორინგი. 
f. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის 

უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის 
საშუალებებით (ყურსაცმები); 

g. პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 
 
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

მანქანა/ 
დანადგარების 
ტექნიკური 
გამართულობის 
კონტროლი; 
საჭიროების 
შემთხვევაში 
ინსტრუმენტალური 
გაზომვები 
(ინტენსიური 
ხმაურის 
წარმომქმნელი 
სამუშაოების 
შესრულებისას) 
ხარჯები 
დაკავშირებული 
იქნება 
ინსტრუმენტალურ 
გაზომვებთან. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b, c– მოსამზადებელ ეტაპზე; 
d, e- ინტენსიური ხმაურის გამომწვევი 
სამუშაოების შესრულების პროცესში; 
f, g - ინტენსიური ხმაურის გამომწვევი 
სამუშაოების დაწყებამდე. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

c, f, g - პუნქტებით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შესრულება 
დაკავშირებული იქნება „დაბალ“ 
ხარჯებთან. 

ხმაურის გავრცელება 
საცხოვრებელი ზონის 
საზღვარზე. ზემოქმედება 
სხვა რეცეპტორებზე : 
• სატრანსპორტო 

საშუალებებით 
გამოწვეული  ხმაური და 
ვიბრაცია; 

ხმაურის გავრცელების 
მინიმუმამდე დაყვანა. 
გარემოზე ისეთის სახის 
ზემოქმედებების 
შემცირება, როგორიცაა: 
• ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე 
ზემოქმედება; 

a. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 
გამართულობის უზრუნველყოფა; 

b. გენერატორების და სხვა ხმაურიანი დანადგარ-
მექანიზმების განლაგება მგრძნობიარე 
რეცეპტორებისგან (საცხოვრებელი სახლები) 
მოშორებით;  

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

მანქანა/ 
დანადგარების 
ტექნიკური 
გამართულობის 
კონტროლი; 
საჭიროების 
შემთხვევაში 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b - მოსამზადებელ ეტაპზე, 
პერიოდულად; 
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• სამშენებლო ტექნიკით 
და სამშენებლო 
ოპერაციებით 
გამოწვეული ხმაური; 

 
მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ 

• ცხოველთა შეშფოთება 
და მიგრაცია.  

c. ხმაურიანი სამუშაოების და ინტენსიური 
სატრანსპორტო ოპერაციების წარმოება მხოლოდ 
დღის საათებში; 

d. ხმაურიანი სამუშაოების პერიოდის განსაზღვრა, 
ეკოლოგიური (მაგ. ცხოველთა გამრავლების 
სეზონი) და სოციალური (სადღესასწაულო 
დღეები) საკითხების გათვალისწინებით; 

e. ხმაურიანი სამუშაოების შესახებ მოსახლეობის 
გაფრთხილება და შესაბამისი ახსნა-
განმარტებების მიცემა; 

f. პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 
g. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება:  
• ინსტრუმენტალური გაზომვების ჩატარება 

სენსიტიური უბნების (დასახლებული 
ზონების) საზღვარზე, 

• შეძლებისდაგვარად ხმაურის შემცირება 
წარმოქმნის ადგილზე (ხმაურჩამხშობი 
გარსაცმები) და გავრცელების შეზღუდვა 
ხელოვნური ეკრანირების საშუალებით. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„ძალიან დაბალი“ 

c, d, e – სამუშაოების დაგეგმვისას და 
დაწყებამდე; 
f - სამუშაოების დაწყებამდე და 
შემდგომ პერიოდულად; 
g- საჩივრების შემოსვლის შემდგომ. 

ინსტრუმენტალური 
გაზომვები. 
ხარჯები 
დაკავშირებული 
იქნება 
ინსტრუმენტალურ 
გაზომვებთან. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

g პუნქტით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შესრულება შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“ 
ხარჯებთან. 

ნიადაგის/გრუნტის 
სტაბილურობის 
დარღვევა სტაბილურობის 
დარღვევა გზების გაყვანის 
და სამშენებლო 
სამუშაოების დროს. 
 

მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ 

• ნიადაგის/გრუნტის 
ეროზიული პროცესების 
პრევენცია. 

a. დაგეგმილი სამუშაოებისას დაწესებული 
უსაფრთხოების ნორმების დაცვა; 

b. ეროზიული პროცესების განვითარების 
პრევენციის მიზნით დროებითი გზების 
პერიმეტრზე წყალსარინი არხების მოწყობა; 

c. სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების  შემდეგ 
გზების დერეფნების და სამსენებელო მოედნების 
რეკულტივაცია; 

d. გზების ზედაპირის მთლიანობის შენარჩუნება 
ტექმომსახურების მეშვეობით; 

e. პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 
 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

სამშენებლო 
მოედნების და 
დროებითი გზების 
მიმდებარე 
ფერდოებების  
რეგულარული 
ვიზუალური 
დაკვირვება. 
მონიტორინგი 
დამატებით 
ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ 
არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b – რეგულარულად სამშენებლო 
სამუშაოებისას; 
c-სამშენებლო სამუშაოების 
დამთავრების შემდგომ;  
d - სამშენებლო მოედნების 
მომზადებისას; 
e – სამუშაოების დაწყებამდე და 
შემდგომ პერიოდულად. 
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შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

c და d პუნქტით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შესრულება შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“ 
ხარჯებთან. 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 
განადგურება: 
• ნაყოფიერი ფენის 

განადგურება 
სამშენებლო მოედნების 
მომზადების 
ტერიტორიების 
გაწმენდის დროს. 

 

მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ 

• ნიადაგის ნაყოფიერი 
ფენის შენარჩუნება და 
გამოყენება 
სარეკულტივაციო 
სამუშაოებში 

a. დაგეგმილი სამუშაოებისას დაწესებული 
უსაფრთხოების ნორმების დაცვა; 

b. გზის და სამშენებლო მოედნების საზღვრების 
მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების 
პრევენციის მიზნით; 

c. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და 
დროებითი დასაწყობება შესაბამისი წესების 
დაცვით: 
• ნაყარის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდის 2 

მ-ს;  
• ნაყარის ფერდებს უნდა მიეცეს შესაბამისი 

დახრის (450) კუთხე;  
• ნაყარების პერიმეტრზე მოეწყოს 

წყალამრიდი არხები და დაცული უნდა 
იყოს ქარით გაფანტვისაგან. 

d. პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 
 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  
სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

სამშენებლო 
მოედნების, 
ფერდობების, 
გზების ზედაპირის, 
მოხსნილი ნიადაგის 
ფენის სანაყაროების 
რეგულარული 
ვიზუალური 
დაკვირვება. 
მონიტორინგი 
დამატებით 
ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ 
არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b, c – რეგულარულად სამშენებლო 
სამუშაოებისას 
d - სამშენებლო მოედნების 
მომზადებისას; 
e – სამუშაოების დაწყებამდე და 
შემდგომ პერიოდულად. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

d პუნქტით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შესრულება შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“ 
ხარჯებთან. 

ნიადაგის დაბინძურება: 
• ნიადაგის დაბინძურება 

ნარჩენებით; 
• დაბინძურება საწვავის, 

ზეთების ან სხვა 
ნივთიერებების 
დაღვრის შემთხვევაში. 

 
მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ 

ნიადაგის დაბინძურების 
პრევენცია და შესაბამისად  
გარემოზე ისეთის სახის 
არაპირდაპირი 
ზემოქმედებების 
შემცირება, როგორიცაა: 
• ცხოველთა 

საცხოვრებელი გარემოს 
გაუარესება; 

• მცენარეულ საფარზე 
არაპირდაპირი 
ზემოქმედება; 

a. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 
გამართულობის უზრუნველყოფა; 

b. პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების 
(ზეთები, საპოხი მასალების და სხვ.) 
უსაფრთხოდ შენახვა/დაბინავება; 

c. ნარჩენების სეპარირება 
შესაძლებლობისდაგვარად ხელახლა გამოყენება 
გამოუსადეგარი ნარჩენების  კონტეინერებში 
მოთავსება და ტერიტორიიდან გატანა; 

d. სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა 
პოტენციური დამაბინძურებელი მასალის გატანა; 

e. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის 
ლოკალიზაცია და გაწმენდა; 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ტექნიკური 
გამართულობის 
კონტროლი; 
ნარჩენების 
მენეჯმენტის გეგმის 
შესრულების 
კონტროლი; 
ნიადაგის 
მდგომარეობის 
ვიზუალური 
კონტროლი. 
მონიტორინგი 
დამატებით 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b – მოსამზადებელ ეტაპზე, 
პერიოდულად; 
c - ნარჩენების მართვის პროცესში; 
d – სამუშაოების დასრულების 
შემდგომ; 
e - დაბინძურების შემთხვევაში 
უმოკლეს ვადებში 
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• მიწისქვეშა და 
ზედაპირული წყლების 
დაბინძურება; 

f. პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 
 
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„ძალიან დაბალი“ 

f - სამუშაოების დაწყებამდე და 
შემდგომ პერიოდულად. 

ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ 
არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული 
იყოს „დაბალ“ ხარჯებთან. 

ზედაპირული წყლების 
დაბინძურება: 
• დაბინძურებული 

ზედაპირული 
ჩამონადენი, მდინარის 
კალაპოტის სიახლოვის 
მიმდინარე სამუშაოები; 

• დაბინძურება მყარი და 
თხევადი ნარჩენების 
არასწორი მენეჯმენტის 
გამო; 

• დაბინძურება 
საწვავის/ზეთის 
დაღვრის შედეგად. 

 
მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ 

ზედაპირული წყლების 
დაბინძურების პრევენცია 
და შესაბამისად  გარემოზე 
ისეთის სახის 
ზემოქმედებების 
შემცირება, როგორიცაა: 
• წყლის 

ბიომრავალფეროვნებაზე 
ზემოქმედება; 

• მიწისქვეშა წყლების 
დაბინძურება; 

• წყლის რესურსებზე 
დამოკიდებულ 
რეცეპტორებზე 
(ცხოველები, 
მოსახლეობა) 
ზემოქმედება. 

a. მანქანა/დანადგარების ტექნიკური 
გამართულობის უზრუნველყოფა; 

b. მანქანა/დანადგარების და პოტენციურად 
დამაბინძურებელი მასალების განთავსება 
ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 
მ დაშორებით (სადაც ამის საშუალება არსებობს). 
თუ ეს შეუძლებელია, მუდმივი კონტროლის და 
უსაფრთხოების ზომების გატარება წყლის 
დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად;  

c. სამშენებლო მოედნის ტერიტორიაზე 
წარმოქმნილი, დაბინძურებული ჩამდინარე 
წყლების სათანადო მართვა; 

d. სანიაღვრე წყლების პოტენციურად 
დამაბინძურებელი უბნების პერიმეტრზე 
სადრენაჟო/წყალამრიდი არხების მოწყობა; 

e. პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 
f. მდინარეთა კალაპოტების სიახლოვეს მანქანების 

რეცხვის აკრძალვა; 
g. სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა 

პოტენციური დამაბინძურებელი მასალის გატანა; 
h. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში 

დაღვრილი პროდუქტის 
ლოკალიზაცია/გაწმენდა; 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

დანადგარ-
მექანიზმების 
ტექნიკური 
გამართულობის 
შემოწმება/კონტროლ
ი; ნარჩენების 
მენეჯმენტის გეგმის 
შესრულების 
კონტროლი; 
ნიადაგის და წყლის 
და ჩამდინარე წყლის 
მდგომარეობის 
ვიზუალური 
კონტროლი. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b, c, d – სამუშაოების დაწყებამდე; 
c, e, f– სამუშაოების შესრულების 
პროცესში; 
g – სამუშაოების დასრულების 
შემდგომ; 
h - დაბინძურების შემთხვევაში 
უმოკლეს ვადებში და საჭიროების 
შემთხვევაში. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

შემარბილებელი  ღონისძიებების 
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული 
იყოს „დაბალ“ ხარჯებთან. 

ზემოქმედება 
მიწისქვეშა/გრუნტის 
წყლებზე   

მიწისქვეშა წყლის 
რესურსებზე 
დამოკიდებულ 
რეცეპტორებზე 

• ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან 
აცილების ყველა ღონისძიების გატარება (იხ. 
შესაბამისი პუნქტი); 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ტექნიკური 
გამართულობის 
კონტროლი;    
ნარჩენების 
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• ხარისხის გაუარესება 
დაბინძურებული 
ზედაპირული წყლით ან 
ნიადაგით; 

• სამშენებლო 
სამუშაოების 
(განსაკუთრებით მიწის 
სამუშაოების) დროს 
საწვავის/საპოხი მასალის 
დაღვრის შედეგად. 

მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ 

(მოსახლეობა, 
ბიომრავალფეროვნება) 
ზემოქმედების შემცირება 

• ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესების 
თავიდან აცილების ყველა ღონისძიების გატარება 
(იხ. შესაბამისი პუნქტი).  

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„ძალიან დაბალი“ ან ზემოქმედება მოსალოდნელი არ 
არის 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

სამშენებლო სამუშაოების შესრულების  
პროცესში 

მენეჯმენტის გეგმის 
შესრულების 
კონტროლი; 
ნიადაგის და წყლის  
მდგომარეობის 
ვიზუალური 
კონტროლი.  

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

დამატებით ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ არის. 

ვიზუალურ-ლანდშაფტური 
ცვლილება: 
• ვიზუალურ-

ლანდშაფტური  
ცვლილება სამშენებლო 
მოედნების და 
დროებითი ნაგებობების 
არსებობის გამო. 

• ვიზუალურ-
ლანდშაფტური 
ცვლილება 
სატრანსპორტო ნაკადის 
მატების გამო; 

• ვიზუალური ცვლილება 
ხე-მცენარეული საფარის 
გაჩეხვის გამო. 

მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“  

• ადამიანთა 
უკმაყოფილების 
შემცირება; 

• ცხოველთა 
საცხოვრებელი გარემოს 
ცვლილების და 
ცხოველთა მიგრაციის 
პრევენცია. 

 

a. დროებითი ნაგებობების მოწყობისას 
შეძლებისდაგვარად ბუნებრივი მასალის 
გამოყენება, ფერების სათანადო შერჩევა; 

b. შეძლებისდაგვარად მასალებისა და ნარჩენების  
დასაწყობება ვიზუალური რეცეპტორებისთვის 
შეუმჩნეველ ადგილებში; 

c. მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური 
მარშრუტის შერჩევა (დასახლებული პუნქტების 
გვერდის ავლით); 

d. ტერიტორიის გაწმენდა და რეკულტივაცია. 
 
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
 „დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ვიზუალური 
მონიტორინგი 
ტერიტორიის 
სანიტარულ-
ეკოლოგიური 
მდგომარეობის 
კონტროლის 
მიზნით. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b - მოსამზადებელ ეტაპზე და 
შემდგომ მუშაობის პროცესში; 
c – სატრანსპორტო ოპერაციებისას; 
d–სამუშაოების დასრულების შემდგომ. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

დამატებით ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ არის. 

ზემოქმედება ფლორაზე. 
ჰაბიტატების დაკარგვა, 
დაზიანება, ფრაგმენტაცია.  
• საპროექტო არეალის 

მცენარეული 
საფარისაგან გაწმენდა; 

• დროებითი 
ინფრასტრუქტურის 
მოწყობასთან 

• ჰაბიტატების დაკარგვის 
და დაზიანების 
რისკების მინიმუმამდე 
დაყვანა; 

• ჰაბიტატების 
კონსერვაცია და 
სათანადო მართვა. 

 

a. მცენარეული საფარის დაცვის საკითხებზე 
პერსონალისათვის ინსტრუქტაჟის ჩატარება; 

b. საპროექტო ზონაში უკანონო ჭრების ამკრძალავი 
ნიშნების დამაგრება;  

c. საპროექტო დერეფნების მცენარეული 
საფარისაგან გასუფთავება უნდა მოხდეს 
სპეციალირი ტყითსარგებლობის  უფლების 
საფუძველზე, ადგილობრივი თვით 
მმართველობის ორგანოებთან შეთანხმებით; 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

სამუშაო უბნების 
მცენარეული 
საფარისაგან 
გაწმენდის ეტაპზე 
ყოველდღიური 
მონიტორინგი 
სამუშაო საზღვრების 
დაცვის მიზნით.  
   

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b c - სამუშაო არეალის მცენარეული 
საფარისაგან გასუფთავების 
სამუშაოების დაწყებამდე; 
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დაკავშირებული 
ზემოქმედება. 

მნიშვნელოვნება: 
„მაღალი“ 

d. ხე-მცენარეების გაჩეხვის სამუშაოები უნდა 
შესრულდეს ამ საქმიანობაზე უფლებამოსილი 
სამსახურის სპეციალისტების 
ზედამხედველობის ქვეშ; 

e. დაცული სახეობების გარემოდან ამოღება უნდა 
მოხდეს  „საქართველოს წითელი ნუსხისა და 
წითელი წიგნის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, ვ) ქვეპუნქტის 
მოთხოვნების შესაბამისად,  საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროსთან შეთანხმებით; 

f. ელექტროგადცემის ხზის გავლენის ზონაში 
მოქცეული მცენარეთა დაცული სახეოებების 
გადატანა უნდა მოხდეს  ჰესების კასკადის 
მშენებლობის პროცესში დაზიანებული 
მცენარეული საფარის საკონსევაციო ნაკვეთებზე;  

g. მცენარეთა კონსერვაციის უზრუნველსაყოფად 
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება; 

h. მცენარეული საფარის დაზიანებისგან დასაცავად 
მკაცრად განისაზღვროს სამშენებლო უბნების 
საზღვრები და ტრანსპორტის მოძრაობის 
მარშრუტები; 

i. ხელოვნური გადასასვლელების მოწყობა (მაგ. 
ანძების ფუნდამენტებისათვის მოწყობილ 
თხრილებზე ფიცრების გადება). 

ამასთან, 
• ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებებისკენ 

მიმართული ღონისძიებების გატარება (იხ. 
შესაბამისი პუნქტი). 

• წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის 
დაბინძურების შემარბილებელი ღონისძიებების 
გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტები); 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „საშუალო“ 

e, f, g, h, i – მცენარეული საფარისაგან 
გასუფთავების სამუშაოების 
მიმდინარეობისას; 
j -  მშენებლობის ეტაპზე, 
განსაკუთრებით ღამით. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

შემარბილებელი  ღონისძიებების 
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული 
იყოს „საშუალო“ ხარჯებთან. 

ზემოქმედება სახეობათა 
ქცევაზე: 
• გამრავლების უნარის 

და ნორმალური 

• ცხოველთა სახეობებზე 
პირდაპირი და 
არაპირდაპირი 

a. აღირიცხოს კანონით დაცულ ფრინველთა 
სახეობების ბუდეები და აიკრძალოს მათთან 
მისვლა გამრავლების პერიოდში; 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ნარჩენების 
მენეჯმენტის 
კონტროლი; 
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ცხოველმოქმედების 
დაქვეითება. ცხოველთა 
მიგრაცია; 

• პირდაპირი 
ზემოქმედება - 
ცხოველთა დაღუპვა, 
დაზიანება. 

მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“  

ზემოქმედების 
მინიმუმამდე შემცირება. 

 

b. ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტის და 
სამშენებლო უბნების საზღვრების მკაცრი დაცვა; 

c. მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის შერჩევა 
ცხოველებზე უშუალო ზემოქმედების 
ალბათობის (დაჯახება) შესამცირებლად; 

d. ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდულ 
იქნას რაიმე წინააღმდეგობით ცხოველების შიგ 
ჩავარდნის თავიდან ასაცილებლად; 

e. მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება 
სინათლის გავრცელების შემცირების მიზნით; 

f. ისეთი სამუშაოები, რაც იწვევს ცხოველების 
ზედმეტად შეშფოთებას, უნდა განხორციელდეს 
რაც შეიძლება მოკლე ვადებში, 
შესაძლებლობების მიხედვით არაგამრავლების 
პერიოდში; 

g. ტერიტორიების რეკულტივაცია; 
ამასთან, 
• ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; 
• წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების შემარბილებელი ღონისძიებების 
გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტ.). 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“ 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, სამუშაოების დაწყებამდე; 
b, c - - სატრანსპორტო ოპერაციებისას; 
d, e, f - მშენებლობის ეტაპზე 
რეგულარულად. 
G - სამშენებლო სამუშაოების 
დამთავრების შემდგომ. 

მძღოლების 
პერიოდული 
ინსპექტირება.  
მონიტორინგი 
დამატებით 
ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ 
არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

დამატებით ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ არის. 

ნარჩენებით გარემოს 
დაბინძურების რისკები: 
• ინერტული ნარჩენები; 
• სახიფათო ნარჩენები 

(საწვავ-საპოხი 
მასალების ნარჩენები და 
სხვ.); 

• საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენები. 

 
მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ 

ნარჩენების გარემოში 
უსისტემოდ გავრცელების 
პრევენცია და შესაბამისად  
გარემოზე ისეთის სახის 
ზემოქმედებების 
შემცირება, როგორიცაა: 
• ადამიანის 

ჯანმრთელობასა და 
უსაფრთხოებაზე 
ნეგატიური 
ზემოქმედება; 

• წყლის გარემოს 
დაბინძურება; 

• ცხოველებზე 
პირდაპირი უარყოფითი 
ზემოქმედება; 

a. სამშენებლო და სხვა საჭირო მასალების შემოტანა 
იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა პროექტის 
მიზნებისათვის; 

b. სახიფათო ნარჩენების დროებითი 
განთავსებისათვის ქვესადგურების 
ტერიტორიაზე უნდა არსებობდეს სპეციალური 
სასაწყობო სათავსი, ხოლო სამშენებლო 
მოედნებზე განთავსდეს მარკირებული, 
ჰერმეტული კონტეინერები; 

c. ფუნდამენტების მოწყობისას მოხსნილი გრუნტი 
შეძლებისდაგვარად გამოყენებული იქნეს 
პროექტის მიზნებისთვის (გზის ვაკისების 
მოსაწყობად და სხვ.); 

d. ნარჩენების ტრანსპორტირებისას უსაფრთხოების 
წესების მაქსიმალური დაცვა (მანქანების ძარის 
გადაფარვა და სხვ.);  

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ნარჩენების 
მართვისათვის 
სპეციალურად 
გამოყოფილი 
პერსონალის მიერ 
ნარჩენების 
მენეჯმენტის გეგმის 
შესრულების 
კონტროლი, 
ნარჩენების 
რაოდენობის და 
სახეების აღრიცხვა, 
შესაბამისი 
ჟურნალის წარმოება. 
მონიტორინგის 
ხარჯები შეიძლება 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b - მოსამზადებელ ეტაპზე; 
c, d, e, f – ნარჩენების მართვის 
პროცესში; 
g, h - სამუშაოების დაწყებამდე და 
შემდგომ პერიოდულად. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

შემარბილებელი ღონისძიებების  
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული 
იყოს „დაბალ“ ხარჯებთან. 
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• უარყოფითი 
ვიზუალურ-
ლანდშაფტური 
ცვლილება; 

• და სხვ. 

e. სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის 
მიზნით მოხდეს მხოლოდ ამ საქმიანობაზე 
სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის 
საშუალებით; 

f. ნარჩენების წარმოქმნის, დროებითი 
დასაწყობების და შემდგომი მართვის 
პროცესებისთვის სათანადო აღრიცხვის 
მექანიზმის შემოღება და შესაბამისი ჟურნალის 
წარმოება; 

g. ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას 
სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი; 

h. პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„დაბალი“ 

დაკავშირებული 
იყოს დამატებითი 
პერსონალის 
აყვანასთან. 

ზემოქმედება მიწის 
საკუთრებასა და 
გამოყენებაზე, რესურსების 
ხელმისაწვდომობის 
შეზღუდვა: 
• ანძების განთავსება 

მოსახლეობის კუთვნილ 
სასოფლო-სამეურნეო 
მიწებზე; 

• სამშენებლო 
სამუშაოების გამო 
მოსახლეობას შეეზღუდა 
მიწის, წყლის ან ტყის 
რესურსების გამოყენება. 

მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ 

• მოსახლეობის 
უკმაყოფილების 
გამორიცხვა და 
სათანადო კომპენსაცია; 

• ადგილობრივი 
რესურსების 
მინიმალურის, მოკლე 
ვადებით შეზღუდვა 

a. განსახლების გეგმის მომზადება, რომელიც 
შეთანხმებული იქნება შესაბამის უწყებებთან; 

b. მიწის ფართობების დაკარგვით გამოწვეული 
ზიანის საკომპენსაციო ღონისძიებები 
განსაზღვრა მოხდეს თითოეულ კონკრეტულ 
პირთან ინდივიდუალური შეთანხმების 
საფუძველზე; 

c. მოსახლეობას წინასწარ ეცნობოს ისეთი 
გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც დროებით 
შეზღუდავს ადგილობრივი რესურსების 
ხელმისაწვდომობას; 

d. ისეთი სამუშაოების შეძლებისდაგვარად მოკლე 
დროში ჩატარება, რომელიც ზღუდავს 
ადგილობრივ რესურსებს; 

e. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა, მათი 
განხილვის მექანიზმის შემოღება და სათანადო 
რეაგირება; 

f. რესურსების შეზღუდვის გამო შესაძლოა საჭირო 
გახდეს  კომპენსაციის გაცემა ან  ალტერნატიული 
რესურსების მოძიებაში დახმარების გაწევა (მაგ. 
საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობისთვის 
დამატებით მისასვლელი გზების, 
გადასასვლელების მოწყობა); 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

მოსახლეობის აზრის 
შესწავლა და 
საჩივრების 
აღრიცხვის 
სათანადო 
მექანიზმის 
შემოღება. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b - სამუშაოების დაწყებამდე; 
c, d - სამუშაოების შესრულებისას; 
e, f - საჩივრების შემოსვლის შემდგომ. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  
f  - პუნქტით გათვალისწინებული 
ღონისძიების შესრულება შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“ 
ხარჯებთან. 
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დასაქმება და მასთან 
დაკავშირებული 
უარყოფითი ზემოქმედების 
რისკები, კერძოდ: 
• ადგილობრივი 

მოსახლეობის 
დასაქმების მოლოდინი 
და უკმაყოფილება; 

• დასაქმებულთა 
უფლებების დარღვევა; 

• პროექტის 
დასრულებასთან 
დაკავშირებით სამუშაო 
ადგილების შემცირება 
და უკმაყოფილება; 

• უთანხმოება 
ადგილობრივ 
მოსახლეობასა და 
დასაქმებულთა 
(არაადგილობრივები) 
შორის. 

მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ ან „დაბალი“ 

• პროექტში დასაქმებული 
პერსონალის და 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
უკმაყოფილების 
გამორიცხვა. 

a. პერსონალის აყვანის პოლიტიკის შემუშავება და 
გამოქვეყნება ადგილობრივ (ოფისში), 
მუნიციპალურ (გამგეობის შენობა და სხვ.) და 
რეგიონალურ დონეზე; 

b. პერსონალის აყვანა შესაბამისი ტესტირების 
საფუძველზე; 

c. თითოეულ პერსონალთან ინდივიდუალური 
სამუშაო კონტრაქტის გაფორმება;    

d. პერსონალთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში 
მუხლების ჩართვა ყველა გეგმის, პროცედურის 
და შემარბილებელ ღონისძიებებთან 
დაკავშირებით, აგრეთვე, იმ მუხლების ჩართვა, 
რომლებიც ეხება  უსაფრთხოების გეგმების 
მონიტორინგსა და უბედური შემთხვევების 
შესახებ ანგარიშებს.  

e. ყველა პერსონალის უზრუნველყოფა 
ინფორმაციით მათი სამსახურის შესახებ - 
სამუშაო ქცევის კოდექსის შემუშავება; 

f. ყველა არაადგილობრივი პერსონალის 
ინფორმირება ადგილობრივი უნარ-ჩვევების და 
კულტურის შესახებ; 

g. პერსონალის საჩივრების განხილვის მექანიზმის 
შემუშავება და პრაქტიკულად გამოყენება; 

h. პერსონალის საჩივრების ჟურნალის წარმოება.    
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

საჩივრების და 
გადაჭრის 
აღრიცხვის 
სათანადო 
მექანიზმის 
შემოღება. 
დისციპლინარული 
ჩანაწერების 
წარმოება. 
 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b, c, d, e, f,  - სამუშაოების დაწყებამდე 
(პერსონალის აყვანამდე და აყვანის 
პროცესში). ასევე სამუშაოების 
მიმდინარეობისას ახალი პერსონალის 
აყვანის გადაწყვეტილების მიღების 
შემთხვევაში; 
g, h - სამუშაოების წარმოებისას. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

დამატებით ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ არის. 

ზემოქმედება 
სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურაზე: 
• გზების საფარის 

დაზიანება; 
• სატრანსპორტო 

ნაკადების 
გადატვირთვა; 

• გადაადგილების 
შეზღუდვა. 

• გზების საფარის 
შენარჩუნება და 
თავისუფალი 
გადაადგილების 
ხელშეწყობა; 

• საგზაო საფრთხეების, 
საცობების მინიმუმადე 
დაყვანა; 

a. უზრუნველყოფილი იქნას მოსახლეობის 
გადაადგილების მინიმალური შეფერხება; 

b. სამუშაო უბანზე მისასვლელი ოპტიმალური - 
შემოვლითი მარშრუტის შერჩევა; 

c. საზოგადოებრივი გზებზე მანქანების 
გადაადგილების შეძლებისდაგვარად შეზღუდვა; 

d. მუხლუხოიანი ტექნიკის გადაადგილების 
მაქსიმალური შეზღუდვა; 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

გზის ხარისხის 
მუდმივი 
მონიტორინგი. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b, c, d, e,  - სამუშაოების წარმოებისას 
- სატრანსპორტო ოპერაციებისას; 
f - სამუშაოების დასრულების შემდგომ; 
g - საჩივრების შემოსვლის შემდგომ. 
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მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ 

• მოსახლეობის 
უკმაყოფილების 
გამორიცხვა. 

e. მოსახლეობისთვის მიწოდებული იქნას 
ინფორმაცია სამუშაოების წარმოების დროის და 
პერიოდის შესახებ; 

f. გზის ყველა დაზიანებული უბნის მაქსიმალური 
აღდგენა, რათა ხელმისაწვდომი იყოს 
მოსახლეობისთვის; 

g. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და 
სათანადო რეაგირება. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

f - პუნქტით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შესრულება შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“ 
ხარჯებთან. 

ჯანმრთელობასა და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული რისკები: 
• მოსახლეობის 

ჯანმრთელობასა და 
უსაფრთხოებაზე 
მოსალოდნელი 
ზემოქმედება; 

• დასაქმებული 
პერსონალის 
ჯანმრთელობასა და 
უსაფრთხოებაზე 
მოსალოდნელი 
ზემოქმედება. 

 
მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ 

• ადამიანის 
ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა. 

a. პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება 
უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე; 

b. პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური 
დაცვის საშუალებებით; 

c. ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში და 
გზებზე შესაბამისი გამაფრთხილებელი, 
მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების 
დამონტაჟება; 

d. ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების 
შემოღობვა; 

e. სამშენებლო მოედანზე სტანდარტული 
სამედიცინო ყუთების არსებობა; 

f. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 
გამართულობის უზრუნველყოფა; 

g. სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების 
წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების 
შეზღუდვა; 

h. დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით 
სარგებლობის მინიმუმამდე შეზღუდვა; 

i. სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან 
სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე 
მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი; 

j. რისკის შეფასება ადგილებზე, 
მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-
ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების 
შესაბამისი მართვის მიზნით; 

k. სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალის დაზღვევა 
თოკებით და სპეციალური სამაგრებით; 

l. ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების 
სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება.     

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

მანქანა-
დანადგარების 
ტექნიკური 
გამართულობის 
კონტროლი.  
ინციდენტებსა და 
უბედურ 
შემთხვევებზე 
ჩანაწერების 
წარმოება. 
პერსონალის 
დაუგეგმავი 
შემოწმება - 
ინსპექტირება. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a - პერსონალის აყვანისას და შემდგომ 
წელიწადში რამდენჯერმე; 
b -  სამუშაოების დაწყებამდე; 
c, d, e, f - სამუშაოების დაწყებამდე და 
მუდმივი განახლება; 
g, h, i, j, k, l – მუდმივად სამუშაოების 
წარმოებისას. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული 
იყოს „საშუალო“ ხარჯებთან. 
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ამასთან, 
• ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის 

ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ყველა 
ღონისძიების გატარება. ხმაურის გავრცელების 
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. 
შესაბამისი პუნქტები); 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

ზემოქმედება ისტორიულ-
კულტურულ და 
არქეოლოგიურ ძეგლებზე: 
• კულტურული 

მემკვიდრეობის 
ობიექტების დაზიანება 
სამშენებლო 
სამუშაოების 
წარმართვის პროცესში; 

• არქეოლოგიური 
მემკვიდრეობის 
აღურიცხავი ობიექტების 
დაზიანება მიწის 
სამუშაოების 
შესრულებისას. 

მნიშვნელოვნება:  
„დაბალი“ 

• კულტურული და 
არქეოლოგიური 
ძეგლების 
დაზიანების/განადგურე
ბის რისკების 
მინიმუმამდე დაყვანა 

რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში 
მშენებლობის პროცესის შეჩერება. აღმოჩენის შესახებ 
დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საქართველოს 
კულტურული მემკვიდრეობის ეროვულ სააგენტოს.  
ექსპერტ-არქეოლოგების მიერ აღმოჩენის შესწავლა, 
კონსერვაცია/გადატანა საცავში. ნებართვის მიღების 
შემდეგ-მუშაობის განახლება. 
 
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„ძალიან დაბალი“. 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

მიწის სამუშაოების 
პროცესის 
ვიზუალური 
კონტროლი. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის 
შემთხვევაში. 

 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის. 
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4.1.3. შემარბილებელი ღონისძიებები - ექსპლუატაციის ეტაპი 

ზემოქმედება/ 
ზემოქმედების აღწერა 

ამოცანა 
შემარბილებელი ღონისძიებები: 

მონიტორინგი 
დახასიათება 

პასუხისმგებლობა, ვადები და  
ხარჯები  

ელექტრომაგნიტური 
ველების გავრცელება: 
 
მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ ან „ძალიან 
დაბალი“ 

 მინიმალური 
ზემოქმედება სასოფლო-
სამეურნეო 
სავარგულების 
ფარგლებში მომუშავე 
გლეხებზე 

აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარება არ იგეგმება 
 
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“ 

„__________________“ მონიტორინგს არ 
საჭიროებს 

ანძების განთავსების 
უბნებზე ეროზიული 
პროცესების გააქტიურიება 
 
მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ 

 ნიადაგის/გრუნტის 
ეროზიული პროცესების 
პრევენცია. 

 საყრდენების 
უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა 

a. ანძების განთავსების უბნებზე ეროზიული პროცესების 
მონიტორინგი; 

b. ეროზიული პროცესების გააქტიურების შემთხვევაში 
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. 

 
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 
 „დაბალი“  

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ეგხ-ს დერეფანში 
ეროზიული 
პროცესების 
პერიოდული 
მონიტორინგი შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები:  
a - წელიწადში ერთხელ; 
b -  საჭიროების შემთხვევაში; 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

შეიძლება დაკავშირებული იყოს 
„დაბალ“ ხარჯებთან. 

ზემოქმედება 
მიწისქვეშა/გრუნტის 
წყლებზე, რაც შეიძლება 
გამოწვეული იყოს ანძების 
განთავსების უბნებზე 
შემცირებული 
ინფილტრაციით. 
მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ ან ძალიან 
დაბალი“ 

მიწისქვეშა წყლის 
რესურსებზე 
დამოკიდებულ 
რეცეპტორებზე 
(მოსახლეობა, 
ბიომრავალფეროვნება) 
ზემოქმედების შემცირება 

აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარება არ იგეგმება 
 
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“  

„__________________“ მონიტორინგს არ 
საჭიროებს 
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ვიზუალურ-ლანდშაფტური 
ცვლილება: 

 ვიზუალური ცვლილება 
ეგხ-ს არსებობის გამო 

  
 მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ ან „დაბალი“. 

 ადამიანთა 
უკმაყოფილების 
გამორიცხვა; 

 ცხოველთა 
საცხოვრებელი გარემოს 
ცვლილების და 
ცხოველთა მიგრაციის 
მინიმუმამდე შემცირება. 

აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარება შეუძლებელია 
 
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„საშუალო“ ან „დაბალი“. 

„__________________“ მონიტორინგს არ 
საჭიროებს 

 მცენარეული საფარის 
ზრდის კონტროლი და 
პერიოდული გაკაფვა ეგხ-ს 
უსაფრთოხების და 
ლანდშაფტური ხანძრების 
პრევენციის მიზნით. 
 

 მცენარეული საფარის 
მინიმალური დაზიანება. 

a. მცენარეთა ზრდის კონტროლი მოხდეს მექანიკურის 
საშუალებების გამოყენებით; 

b. მაქსიმალურად დაცული უნდა იყოს სამუშაო უბნების 
საზღვრები რათა არ მოხდეს მცენარეული საფარის 
დამატებითი დაზიანება; 

ასევე 
სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულებისას 
მშენებლობის ეტაპისთვის შემუშავებული მცენარეულ 
საფარზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების 
განხორციელება; 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ყოველდღიური 
მონიტორინგი 
სამუშაო საზღვრების 
დაცვის მიზნით 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

a, b - მცენარეთა გაკაფვის პერიოდში  
- ყოველ 2-3 წელიწადში ერთხელ; 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

ხარჯებთან დაკავშირებული არ 
არის. 

ფრინველებზე პირდაპირი 
ზემოქმედება: 
• ეგხ-ს საყრდენებთან ან 

სადენებთან დაჯახებით 
გამოწვეული დაზიანება 
ან დაღუპვა; 

• ელ-შოკით გამოწვეული 
დაზიანება ან დაღუპვა; 

 
მნიშვნელოვნება: 
„მაღალი“ 

 ცხოველთა სახეობებზე 
პირდაპირი 
ზემოქმედების 
მინიმუმამდე შემცირება. 
 

a. ელექტრო გადამცემი ხაზები დაფარული უნდ აყოს ისეთი 
მასალით, რომელიც ფრინველებს დაიცავს შემთხვევითი 
შეხების დროს; 

b. ელექტროსადენები ერთმანეთისგან დაშორებული უნდა 
იყოს ფრინველებისთვის უსაფრთხო მანძილით; 

c. დაინერგოს „ქანდარისებული“ ტექნიკა - სენსიტიურ 
ადგილებში მოეწყოს ხელოვნური ქანდარები; 

d. ფრინველთა შემთხვევითი შეჯახების რისკების 
შესამცირებლად მოხდეს ეგხ-ს სენსიტიურ მონაკვეთებზე 
სადენების მარკირება. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„საშუალო“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  
სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ჟურნალის წარმოება 
სადაც 
დაფიქსირებული 
იქნება შემთხვევების 
რაოდენობა, 
შემთხვევის დრო და 
ადგილი, 
დაზიანებული 
ფრინველის სახეობა 
და ა.შ. 
ელექტროსადენებს 
შორის მანძილების 
პერიოდული 
შემოწმება. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულების ვადები:  

მშენებლობის ეტაპზე და 
ექსპლუატაციის ეტაპზე სარემონტო 
პროფილაქტიკური სამუშაოების 
ჩატარებისას 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

შეიძლება დაკავშირებული იყოს 
„საშუალო“ ხარჯებთან. 

ჯანმრთელობასა და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული რისკები: 
• დაუდევრობით და 

გაუფრთხილებლობით 

• ადამიანის 
ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა. 

a. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება შესაძლო 
რისკების შესახებ; 

b. ეგხ-ს ფარგლებში (განსაკუთებით საცხოვრებელ ზონებთან 
ახლოს გამავალ მონაკვეთებში) მოეწყოს შესაბამისი 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებაზე:  

სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

გამაფრთხილებელი, 
ამკრძალავი და 
მიმთითებელი 
ნიშნების ტექნიკური 
მდგომარეობის შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები:  
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ელექტროსადენებზე 
ფიზიკური 
ზემოქმედების შედეგად 
გამოწვეული ელ. შოკის 
რისკები 

მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ 

ამკრძალავი, გამაფრთხილებელი და მიმთითებელი 
მნიშნები. 

  
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  
„დაბალი“ 

ეგხ-ს ექსპლუატაციაში გაშვებამდე  კონტროლი. 
მონიტორინგი 
ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ 
არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 
ჩატარების ხარჯები:  

შემარბილებელი ღონისძიებების 
შესრულება შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“ 
ხარჯებთან. 
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5. გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა 

საპროექტო ეგხ-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელების ფარგლებში 
ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზება ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას: 

• სამშენებლო სამუშაოების და ექსპლუატაციის დროს მოქმედი გარემოსდაცვითი 
კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დადასტურება; 

• რისკებისა და ეკოლოგიური ზემოქმედებების კონტროლირებადობის უზრუნველყოფა; 
• დაინტერესებული პირების უზრუნველყოფა სათანადო გარემოსდაცვითი ინფორმაციით; 
• ნეგატიური ზემოქმედების შემამცირებელი/შემარბილებელი ღონისძიებების 

განხორციელების დადასტურება, მათი ეფექტურობის განსაზღვრა და აუცილებლობის 
შემთხვევაში მათი კორექტირება; 

• პროექტის განხორციელების (სამშენებლო სამუშაოები და ექსპლუატაცია) პერიოდში 
პერმანენტული გარემოსდაცვითი კონტროლი.  

ეგხ-ს მშენებლობისას და ექსპლუატაციისას გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა მოცემულია 
პარაგრაფებში 5.1. და 5.2. უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ გეგმას ზოგადი სახე გააჩნია და 
საქმიანობის განხორციელების პროცესში შესაძლებელია მისი დეტალიზება და გარკვეული 
მიმართულებით კორექტირება. 
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5.1.1. მონიტორინგის გეგმა მშენებლობის ეტაპზე 
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კონტროლის 
საგანი 

კონტროლის/სინჯის 
აღების წერტილი 

მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

1 2 3 4 5 6 
ჰაერი 
(არაორგანული 
მტვერის 
გავრცელება) 

 სამშენებლო მოედნები  • ვიზუალური; 
• მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის 
კონტროლი 

• მიწის სამუშაოების წარმოების 
პროცესში; 

• ინტენსიური სატრანსპორტო 
ოპერაციებისას;  

• პერიოდულად მშრალ ამინდში; 
• სამშენებლო სამუშაოების დროს; 
• ტექნიკის გამართულობის 

შემოწმება სამუშაოს დაწყებამდე 

• ატმოსფერული ჰაერის 
ხარისხის  ნორმატიულთან 
შესაბამისობის 
უზრუნველყოფა; 

• მოსახლეობის და ცხოველთა 
სამყაროს მინიმალური 
შეშფოთება; 

• მუშახელის უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა. 

• სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ხმაური   სამშენებლო მოედნები  
 უახლოესი რეცეპტორი 

(დასახლებული 
პუნქტები) 

• კონტროლი;  
• გაზომვა; 
• მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის 
კონტროლი 

• პერიოდული კონტროლი 
(განსაკუთრებით ძლიერი ხმაურის 
გამომწვევი ოპერაციების 
შესრულებისას); 

• გაზომვა - საჩივრების შემოსვლის 
შემთხვევაში; 

• ტექნიკის გამართულობის 
შემოწმება სამუშაოს დაწყებამდე. 

• ჯანდაცვის და 
უსაფრთხოების ნორმებთან 
შესაბამისობის 
უზრუნველყოფა;  

• მოსახლეობის მინიმალური 
შეშფოთება; 

• მუშახელის კომფორტული 
სამუშაო პირობების შექმნა. 

• სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ნიადაგი   სამშენებლო მოედნები;  
 მასალების და 

ნარჩენების 
დასაწყობების ადგილი 

• ვიზუალური კონტროლი; 
• მეთვალყურეობა ნარჩენების 

მენეჯმენტზე 
• ლაბორატორიული 

კონტროლი; 
• მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის 
კონტროლი. 

• პერიოდული შემოწმება;  
• შემოწმება სამუშაოს დასრულების 

შემდეგ; 
• ლაბორატორიული კონტროლი - 

საჭიროების (ნავთობპროდუქტების 
დიდი რაოდენობით დაღვრის) 
შემთხვევაში. 

• ნიადაგის სტაბილურობის და 
ხარისხის შენარჩუნება; 

• ნიადაგის ხარისხზე 
დამოკიდებული სხვა 
რეცეპტორებზე (მცენარეული 
საფარი, მოსახლეობა და სხვ) 
ზემოქმედების მინიმიზაცია. 

• სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

საშიში 
გეოდინამუკური 
პროცესები 

• დროებითი გზების 
დერეფნები 

• ანძების განთავსების 
ადგილები  

• ვიზუალური კონტროლი; 
• საჭიროების შემთხვეაში 

დამატებითი სანიჟინრო-
გელოგიური კვლევა 

• პერიოდული შემოწმება;  
• შემოწმება სამუშაოს დასრულების 

შემდეგ. 

• საშიში გეოდინამიკური 
პროცესების განვითარების 
რისკების მინიმიზაცია 

• სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 
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წყალი • სამშენებლო 
უბნებზე  - წყლის 
ობიექტთან 
მუშაობისას  

 

• ვიზუალური 
• მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის 
კონტროლი 

• მყარი ნარჩენების მენეჯმენტის 
კონტროლი 

• ჩამდინარე წყლების 
მენეჯმენტის კონტროლი 

 

• სამუშაო მოედნების მოწყობის 
დროს (წყლის ობიექტის 
მახლობლად), განს. წვიმის/თოვლის 
შემდეგ. 

• სამუშაოების წარმოების პროცესში 
(წყლის ობიექტთან ახლოს  

• მყარი ნარჩენების 
ტრანსპორტირების/ დასაწყობების  
დროს; 

• ტექნიკის გამართულობის 
შემოწმება - სამუშაოს დაწყებამდე; 

• წყლის ხარისხის დაცვის 
უზრუნველყოფა 

 

• სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ფლორა  • ელექტროგადამცემი 
ხაზის განთავსების 
დერეფანი 

• ვიზუალური კონტროლი • კვირაში ერთხელ სამშენებლო 
სამუშაოების მიმდინარეობის 
პერიოდში  

• მცენარეული საფარის 
მაქსიმალურად შენარჩუნება; 

• საქართველოს წითელ 
ნუსხაში შეტანილი 
სახეობების დაცვა.   

• სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ფაუნა • ელექტროგადამცემი 
ხაზის განთავსების 
დერეფანი 

• ვიზუალური კონტროლი • კვირაში ერთხელ სამშენებლო 
სამუშაოების მიმდინარეობის 
პერიოდში 

• ცხოველთა სამყაროზე 
ზემოქმედების მინიმიზაცია; 

• საქართველოს წითელ 
ნუსხაში შეტანილი 
სახეობების დაცვა.  

• სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

უარყოფითი 
ვიზუალური 
ცვლილება  

სამშენებლო მოედნები;  
მასალების და 
ნარჩენების 
დასაწყობების ადგილი. 

• ვიზუალური კონტროლი; 
• მეთვალყურეობა ნარჩენების 

მენეჯმენტზე და სანიტარულ 
პირობებზე. 

• პერიოდული შემოწმება და 
ინსპექტირება; 

• სამუშაოების დასრულების 
შემდგომ. 

 

• მოსახლეობის 
უკმაყოფილების გამორიცხვა; 

• ცხოველთა სამყაროს 
მინიმალური შეშფოთება; 

• სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

ნარჩენები  სამშენებლო მოედანი 
და/ან მიმდებარე 
ტერიტორია; 

 ნარჩენების განთავსების 
ტერიტორია 

• ტერიტორიის ვიზუალური 
დათვალიერება; 

• ნარჩენების მენეჯმენტის 
კონტროლი 

• პერიოდული შემოწმება და 
ინსპექტირება; 

• სამუშაოების დასრულების 
შემდგომ. 

  

• ნიადაგის, წყლის ხარისხის 
დაცვა; 

• უარყოფითი ვიზუალური 
ეფექტის რისკის შემცირება; 

• მოსახლეობის უკმაყოფილების 
გამორიცხვა; 

• ცხოველთა სამყაროზე 
მინიმალური ზემოქმედება. 

• სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 
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შრომის 
უსაფრთხოება  

 სამუშაოთა წარმოების 
ტერიტორია  

• ინსპექტირება; 
• პირადი დაცვის საშუალებების 

არსებობა და გამართულობის 
პერიოდული კონტროლი; 

• უსაფრთხოების მოთხოვნების 
შესრულების კონტროლი 

• სამუშაოების დაწყების წინ; 
• პერიოდული კონტროლი სამუშაოს 

წარმოების პერიოდში. 
 

 ჯანდაცვის და უსაფრთხოების 
ნორმებთან შესაბამისობის 
უზრუნველყოფა 

 ტრავმატიზმის თავიდან 
აცილება/მინიმიზაცია 

• სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

 

5.1.2. მონიტორინგის გეგმა - ექსპლუატაციის ეტაპი 

კონტროლის 
საგანი 

კონტროლის/სინჯის 
აღების წერტილი 

მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

ეგხ-ს არსებობის 
გამო 
ფრინველთა 
დაზიანება და 
სიკვდილიანობა  

 ეგხ-ს გასწვრივ • ჟურნალის წარმოება სადაც 
დაფიქსირებული იქნება 
შემთხვევების რაოდენობა, 
შემთხვევის დრო და ადგილი, 
დაზიანებული ფრინველის 
სახეობა და ა.შ. 

• პერიოდულად • ეგხ-ს არსებობით 
ფრინველებზე ზემოქმედების 
მასშტაბების შემცირება 

 სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

საშიში 
გეოდინამუკური 
პროცესები 

• ანძების განთავსების 
ადგილები; 

• დროებითი გზების 
დერეფნები 

  

• ვიზუალური კონტროლი; 
• საჭიროების შემთხვეაში 

დამატებითი სანიჟინრო-
გელოგიური კვლევა 

• წელიწადში ერთხელ • საშიში გეოდინამიკური 
პროცესების განვითარების 
რისკების მინიმიზაცია 

 სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

უსაფრთხოება 
და 
ჯანმრთელობის 
დაცვა 

 ეგხ-ს გასწვრივ • გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი 
და მიმთითებელი ნიშნების 
არსებობა და გამართულობის 
პერიოდული კონტროლი. 

• წელიწადში ორჯერ  ჯანდაცვის და უსაფრთხოების 
ნორმებთან შესაბამისობის 
უზრუნველყოფა. მოსახლეობის  

 ტრავმატიზმის თავიდან 
აცილება/მინიმიზაცია 

სს „საქართველოს 
სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 
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6. დასკვნები და რეკომენდაციები 

220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და „აჯამეთი 2“-ის ცალკეული მონაკვეთების გაორჯაჭვიანება - 
რეაბილიტაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ფარგლებში შემუშავებულია 
შემდეგი ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები: 

• პროექტის მიხედვით დაგეგმილია 220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და „აჯამეთი 2“-ის 
ცალკეული მონაკვეთების გაორჯაჭვიანება - რეაბილიტაცია, რომლის მიზანია 
გააუმჯობესოს საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემის მიერ 
ელექტროენერგიისდისტრიბუცია; 

• ეგხ-ს მშენებლობა და ოპერირება მოხდება საქართველოს კანონმდებლობის და არსებული 
სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც წინამდებარე ანგარიშში 
მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს 
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების მინიმიზაციას; 

• საპროექტო ეგხ-სთვის გათვალისწინებულია АС-400/51 მარკის სადენების გამოყენება. 
აღნიშნული ტიპის სადენის გამოყენება რეკომენდირებულია რადგან  220 კვ საჰაერო 
ხაზის საპროექტო ტრასა გადის ყინულმოცვით - III და ქარით - IV კლიმატური პირობების 
რაიონში. 

•  

• ეგხ-ს სამშენებლო სამუშაოების დროს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუარესებით და 
ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი. 
მოსახლეობაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით შედარებით საყურადღებოა იმ ანძების 
სამშენებლო უბნები, რომლებიც მოეწყობა დასახლებული პუნქტების სიახლოვეს; 

• საპროექტო ეგხ-ს დერეფნიდან და მოსახლეობის დაშორების მანძილებიდან 
გამომდინარე ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება 
არ იქნება მნიშვნელოვანი; 

• დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან და ფონური მდგომარეობიდან  გამომდინარე 
წყლის გარემოზე და ნიადაგზე ზემოქმედების მასშტაბები იქნება დაბალი, ხოლო 
ნორმალური ოპერირების რეჟიმში ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის; 

• პროექტის განხორციელების დროს არ არის მოსალოდნელი მცენარეულ საფარზე 
ზემოქმედება. როგორც აუდიტის დროს დადგინდა განადგურებას არ ექვემდებარება არც 
ერთი ხე მცენარე;   

• დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში შედარებით საგულისხმოდ უნდა ჩაითვალოს 
ფრინველებზე ზემოქმედება, რაც დაკავშირებული იქნება ელ-შოკით ან ანძებთან 
დაჯახებით ფრინველთა დაზიანების რისკებთან. ზემოქმედება შეფასებულია, როგორც 
მაღალი, თუმცა შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად გატარების და 
მონიტორინგის პირობებში შესაძლებელია ზემოქმედების მასშტაბების შემცირება; 

• საპროექტო ეგხ-ის დერეფნებში ხილული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ 
არის დაფიქსირებული, ხოლო არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი აღმოჩენის შემთხვევაში 
საჭიროა შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების გათვალისწინება; 

• მშენებლობის ეტაპზე სატრანსპორტო ნაკადების მნიშვნელოვან გადატვირთვას ადგილი 
არ ექნება; 

• ეგხ-ს ექსპლუატაციის დროს არსებობს ადგილობრივი მაცხოვრებლების 
ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე ზემოქმედების გარკვეული რისკები (მაგ. 
დაუდევრობის გამო ელ.შოკით მიღებული ტრავმა). რისკების შემცირების მიზნით 
საჭიროა დაგეგმილი პრევენციული ღონისძიებების გატარება; 

• პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებასა და 
ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება იქნება დადებითი, თუმცა უმნიშვნელო. საერთო 
ჯამში პროექტის განხორციელებით მოსალოდნელი დადებითი ეფექტი იქნება საკმაოდ 
მნიშვნელოვანი. 

რეკომენდაციები: 
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• სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ ვალდებულია მკაცრი კონტროლი 
დაამყაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში მოცემული შემარბილებელი 
ზომების და ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
შესრულებაზე; 

• მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალის სწავლების ჩატარება გარემოს დაცვის და 
პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებზე; 

• აუცილებელია მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა 
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; 

• ნიადაგების ნაყოფიერი ფენის სანაყაროები უნდა მოეწყოს შესაბამისი წესების დაცვით: 
ნაყარის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდის 2 მ-ს; ნაყარების ფერდებს უნდა მიეცეს 
შესაბამისი დახრის კუთხე; პერიმეტრზე მოეწყოს წყალამრიდი არხები;  

• წარმოქმნილი გამონამუშევარი ქანები, მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას გზების და 
სხვა სახის სამშენებლო სამუშაოებში; 

• მინიმუმამდე შემცირდეს საყრდენი ანძების საფუძველის (ფუნდამენტი) მშენებლობის 
დრო (ფუნდამენტების მოწყობისთვის მიწის ამოღებას და მათი შევსებას შორის დროის 
პერიოდი), რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს დროებით დასაწყობებული გრუნტის წვიმის 
წყლებით წარეცხვის და ასევე მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების ალბათობას, ასევე 
თხრილებში ცხოველთა ჩავარდნის და დაშავების რისკებს; 

• ელექტრო გადამცემი ხაზები დაფარული უნდა იყოს ისეთი მასალით, რომელიც 
ფრინველებს დაიცავს შემთხვევითი შეხების დროს; 

• ელექტროსადენები ერთმანეთისგან დაშორებული უნდა იყოს რეგიონში გავრცელებული 
ფრინველებისთვის უსაფრთხო მანძილზე; 

• დაინერგოს „ქანდარისებული“ ტექნიკა - სენსიტიურ ადგილებში მოეწყოს ხელოვნური 
ქანდარები; 

• ფრინველთა შემთხვევითი შეჯახების რისკების შესამცირებლად მოხდეს ეგხ-ს სადენების 
მარკირება. სადენების მარკირება უნდა მოხდეს ეგხ-ს ისეთ მონაკვეთებზე, რომლებიც 
კვეთს მდინარეებს, ვინაიდან ამ მონაკვეთებზე ფრინველთა დაჯახების რისკები მაღალია; 

• სამშენებლო მოედნებზე ნარჩენების შეგროვება უნდა მოხდეს სეგრეგირების მეთოდის 
მიხედვით. სახიფათო და არა სახიფათო ნარჩენების შეგროვება უნდა მოხდეს ცალ-ცალკე, 
სპეციალური მარკირების მქონე კონტეინერებში.  

• სახიფათო ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანა და მართვა უნდა განხორციელდეს ამ 
საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; 

• ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირების მიზნით: 
o ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება შესაძლო რისკების შესახებ; 
o ეგხ-ს ფარგლებში (განსაკუთებით საცხოვრებელი ზონების სიახლოვეს გამავალ 

მონაკვეთებში) მოეწყოს შესაბამისი ამკრძალავი, გამაფრთხილებელი და 
მიმთითებელი ნიშნები. 

 
 

7. დანართი: ნარჩენების მართვის გეგმა 

7.1 საკანონმდებლო საფუძველი 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს 220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და „აჯამეთი 2“-ის 
ცალკეული მონაკვეთების გაორჯაჭვიანება - რეაბილიტაციის პროექტის (220 კვ ძაბვის ეგხ-ს 
გაბარიტებში) განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმას. 
წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს 
მოთხოვნების საფუძველზე. კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად „ფიზიკური 
ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი 
არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან ნებისმიერი რაოდენობის 
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სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის 
გეგმა“.  
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი არ არის მნიშვნელოვანი 
რაოდენობის არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა. 
შემუშავებული პროექტის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმა, 
რომელიც მოიცავს: 

• ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნების და ამოცანების შესახებ; 
• ნარჩენების მართვის იერარქიისა და პრინციპების შესახებ; 
• ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ; 
• ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესახებ; 
• წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას; 
• ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს; 
• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს; 
• ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს. ამ ეტაპზე არსებული 

შესაძლებლობების მიხედვით იმ პირის/ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც 
ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა; 

• ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს; 
• ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს. 

საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 4.1.1.  
ცხრილი. 4.1.1. 

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია  
სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

კომპანიის იურიდიული მისამართი 
საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი 
თბილისის რაიონი, ბარათაშვილის ქ. № 2  

რეგისტრაციის თარიღი 12/11/2002 
საიდენტიფიკაციო ნომერი 204995176 
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ 

ელექტრონული ფოსტა  zezva.khvedelidze@gse.com.ge 

საკონტაქტო პირი  ზეზვა ხვედელიძე 

საკონტაქტო ტელეფონი (032) 2 510 264 

საქმიანობის სახე ელექტროგადამცემი ხაზის რეკონსტრუქცია 

 
 

7.2 ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები 

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა სარეკონსტრუქციო ელექტროგადამცემი ხაზის 
მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი საწარმოო და საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, განთავსების, გაუვნებლობისა და უტილიზაციის 
წესებს, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ–ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმების და 
წესების მოთხოვნების დაცვით.  
ნარჩენების მართვის პროცესის ძირითადი ამოცანებია: 

• ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების მიხედვით; 
• ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი 

განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე 
ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე; 

• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც 
გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების 
შექმნა, გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება; 
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• გაუვნებლობის, გადამუშავების ან უტილიზაციის დროს გარემოს და ადამიანის 
ჯანმრთელობისათვის უვნებელი მეთოდების გამოყენება; 

• ნარჩენების რაოდენობის შემცირება; 
• ნარჩენების მეორადი გამოყენება; 
• ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა; 
• საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა. 

წინამდებარე გეგმა  მოიცავს დაგეგმილი საქმიანობის ყველა სახეს, რომლის დროს წარმოიქმნება 
ნარჩენები, მათ შორის: 

• საქმიანობა (მშენებლობა და ექსპლუატაცია) ნორმალურ პირობებში; 
• საქმიანობა არა ნორმალურ პირობებში (მაგ. სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს); 
• საქმიანობა ავარიული სიტუაციის დროს. 

გეგმაში მოცემული მითითებების შესრულება სავალდებულოა საქმიანობის 
განმახორციელებელი კომპანიის - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემ“-ის ყველა 
თანამშრომლისათვის და მშენებლობაში ჩართული კონტრაქტორებისათვის. 
 

7.3 ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები 

საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს 
კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას: 

• პრევენცია; 
• ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება; 
• რეციკლირება; 
• სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა; 
• განთავსება. 

ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით კონკრეტული ვალდებულებების 
განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული: 

• ეკოლოგიური სარგებელი; 
• შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური 

განხორციელებადობა; 
• ეკონომიკური მიზანშეწონილობა. 

ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის 
საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ: 

• საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას; 
• არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით; 
• არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით – 

დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე. 
ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით: 

• „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს 
ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, 
მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები; 

• პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების 
მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები; 

• „სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე 
ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის 
გათვალისწინებით; 

• „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს 
მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული 
და ადეკვატური ქსელი. 
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7.4 საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და 
მიახლოებითი რაოდენობები 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები და 
მიახლოებითი რაოდენობები (აღებულია ანალოგიური პროექტების განხორციელების პრაქტიკის 
შესაბამისად) მოცემულია ცხრილში 7.4.1., ტექნოლოგიური ციკლის აღწერის  ანგარიშის 
პარაგრაფში 2.5. წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით. 
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  ცხრილი 7.4.1. 

ნარჩენის 
კოდი 

ნარჩენის დასახელება 
სახიფათო 
(დიახ/არა) 

სახიფათოობის 
მახასიათებელი 

მშენებლობის 
პერიოდში  

წარმოქმნილი 
ნარჩენების 

მიახლოებითი 
რაოდენობა 

განთავსების/აღდგენის ოპერაციები 

ბაზელის 
კონვენცი
ის კოდი 

08 01 11 
წარმოქმნილი საღებავების 
ნარჩენები და საღებავების ტარა 

დიახ H 6 40 - 50 კგ/6 თვე 
გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y12 

16 06 01 

მშენებლობაში გამოყენებული 
სატრანსპორტო საშუალებების 
და სპეცტექნიკის ტყვიის 
შემცველი აკუმულატორები 

დიახ H 15 1 -2  ერთ/6 თვე 
გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y31 

16 01 03 

მშენებლობაში გამოყენებული 
სატრანსპორტო საშუალებების 
და სპეცტექნიკის 
გამოყენებული საბურავები 

არა - 20 - 25 ერთ/6 თვე 
გადაეცემა საბურავების 
უტილიზაციის ინფრასტრუქტურის 
მქონე ქვეკონტრაქტორს 

 
- 

16 01 07 

მშენებლობაში გამოყენებული 
სატრანსპორტო საშუალებების 
და სპეცტექნიკის ზეთის 
ფილტრები 

დიახ H 15 20 - 25 ერთ/6 თვე 
გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y9 

16 01 17 
16 01 18 

ფერადი და შავი ლითონის 
ნარჩენები 

არა - 1-2 მ3 /6 თვე 
ჩაბარდება ჯართის მიმღებ 
პუნქტებში 

Y17 

16 01 19 
პოლიეთილენის ნარჩენები 
(შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის 
მასალა, მილები და სხვ.). 

არა - 10 -15 კგ/6 თვე 
განთავსდება საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების პოლიგონზე 

 
Y17 

20 03 01 
მომსახურე პერსონალის მიერ 
დაგროვილი საყოფაცხოვრებო 
(შერეული) ნარჩენები 

არა - 140 მ3/6 თვე 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები 
გროვდება სპეციალური მარკირების 
მქონე დახურულ კონტეინერებში. 
სამშენებლო მოედნებზე 
დაგროვილი საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების გატანა ხდება 
საქართველოს მყარი ნარჩენების 
მართვის კომპანიის მიერ. 

 
Y46 
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10 03 23 
 
შედუღების ელექტროდები  

 
დიახ 

 
H 14 

 
60 - 70 კგ/6 თვე 

გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y32 

17 05 05 
ნავთობის ნახშირწყალბადებით 
დაბინძურებული ნიადაგი და 
გრუნტი  

 
დიახ 

 
H 15 

დამოკიდებულია 
დაღვრის 

მასშტაბებზე 

გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y9 

13 02 

ძრავისა და კბილანური 
გადაცემის კოლოფის ზეთები 
და ზეთოვანი ლუბრიკანტები  
(საწვავ საპოხი მასალები) 

 
დიახ 

 
H 6 

 
50 – 60 კგ/6 თვე 

გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y9 
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7.5 ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა 

კომპანიის ნარჩენების მმართვის გეგმა, კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად 
შესათანხმებლად წარმოდგენილი იქნება 2016 წლის ბოლომდე. წარმოდგენილ დოკუმენტში 
წარმოდგენილია ნარჩენების მმართვის ელემენტები, რომლებიც შეესაბამება ამ კონკრეტულ 
რეკონსტრუქციას, ხოლო რაც შეეხება დემონტირებული ანძების და მათი შემადგენელი 
ნაწილების დროებითი დასაწყობებას (რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნან სხვა 
ტერიტორიაზე), მათი დასაწყობება მოხდება საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემის ქ/ს-
ბის ტერიტორიაზე, არსებული მოთხოვნების შესაბამისად. 
 

7.5.1 ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების 
პრევენციის და აღდგენის შემდეგი სახის ღონისძიებები: 
სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისას: 

• ნებისმიერი სახის სამშენებლო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის ტერიტორიაზე 
შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების/ 
ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის. ტერიტორიებზე 
მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება; 

• სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 
ნივთების დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით (მაგ. ინერტული მასალები, 
ბეტონის ნარევი, ხე-ტყის მასალა და სხვ.); 

• სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 
ნივთების და ნივთიერებების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის 
უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო 
სტანდარტებთან შესაბამისობა (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან ნავთობპროდუქტებში 
მდგრადი ორგანულ დამაბინძურებლების PCB. არსებობა); 

• უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, ბიოლოგიურად 
დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და 
ქიმიურ ნაერთებს; 

• მკაცრად გაკონტროლდება სამშენებლო დერეფნის საზღვრები, რათა სამუშაოები არ 
გაცდეს მონიშნულ ზონებს და ადგილი არ ქონდეს ინერტული და მცენარეული 
ნარჩენების დამატებით წარმოქმნას; 

• წარმოქმნილი ნარჩენები შესაძლებლობისამებრ გამოყენებული იქნება ხელმეორედ (მაგ. 
ლითონის კონსტრუქციები, ტერიტორიაზე არსებული ნაყარი გრუნტი, პოლიეთილენის 
მასალები და სხვ.). 

ეგხ-ს ექსპლუატაციის ეტაპზე: 
• სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულებისას გათვალისწინებული იქნება 

მშენებლობის ეტაპისთვის დაგეგმილი ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის 
ღონისძიებები; 

• მომსახურე პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგები ნარჩენების (განსაკუთრებით 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები) პრევენციის საკითხებზე. 

7.5.2 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება ნარჩენების 
სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების ტიპის მიხედვით:  

• ძირითად სამშენებლო მოედნებზე, შესაბამის უბანზე დაიდგმება ორ-ორი 
განსხვავებული ფერის პლასტმასის კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით: 
o ერთი მათგანი განკუთვნილი იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებლად;   
o მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად როგორიცაა: 
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სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები, ნავთობპროდუქტებით 
დაბინძურებული ჩვრები და სხვა საწმენდი საშუალებები, თხევადი მასისგან 
თავისუფალი საღებავების ტარა, შედუღების ელექტროდები; 

• ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან 
დაუცლელი)  პირდაპირ გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე (სასაწყობე 
სათავსი) და განთავსდება ხის ყუთებში, რომელსაც ექნება ლითონის ქვესადგამი; 

• თხევადი სახიფათო ნარჩენები (ზეთები, საპოხი მასალები, საღებავების ნარჩენები და 
სხვ.), ცალცალკე შეგროვდება პლასტმასის ან ლითონის დახურულ კანისტრებში და 
გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

• ლუმინესცენტური ნათურები და სხვ. ვერცხლისწყლის შემცველი ნივთები განთავსდება 
კარგად შეკრულ პოლიეთილენის პარკებში და შემდეგ  მუყაოს დაუზიანებელ 
შეფუთვაში. გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

• ლაზერული პრინტერების ნამუშევარი კარტრიჯები განთავსდება კარგად შეკრულ 
პოლიეთილენის პარკებში და გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

• ნამუშევარი საბურავები შეგროვდება ნარჩენის წარმოქმნის ადგილზე, მყარი საფარის 
მქონე ღია მოედანზე; 

• დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი დასაწყობდება წარმოქმნის ადგილის სიახლოვეს, 
მყარი საფარის მქონე გადახურულ მოედანზე; 

• ექსკავირებული, მშენებლობისთვის გამოუყენებელი გრუნტი და ბეტონის ნარჩენები 
გატანილი იქნება სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე; 

• ხე-ტყის ნარჩენები დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ 
მოედანზე; ნახერხი - ფარდულში ან  პოლიეთილენით გადაფარებულ მოედანზე; 

• ფერადი და შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე 
სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

• პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.). 
დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

აკრძალული იქნება: 
• ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე მეტი ვადით); 
• მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო 

ნარჩენების მოთავსება; 
• თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული 

ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე; 
• რეზინის ან სხვა ნარჩენების დაწვა; 
• ზეთების, საპოხი მასალების, ელექტროლიტის გადაღვრა მდინარეში ან კანალიზაციის 

სისტემებში ჩაშვება; 
• აკუმულატორებზე, კარტრიჯებზე მექანიკური ზემოქმედება; 

 

7.5.3 ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი დასაწყობების 
უბნებისთვის გათვალისწინებული იქნება შემდეგი პირობების დაცვა: 

• როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე სახიფათო ნარჩენების 
განთავსებისთვის მოეწყობა სასაწყობე სათავსი (კონტეინერული ტიპის), შემდეგი  
მოთხოვნების დაცვით: 
o სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექების 

ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან; 
o სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული იქნება მყარი საფარით; 
o სათავსის ჭერი მოეწყობა ტენმედეგი მასალით; 
o სათავსი აღჭურვილი იქნება ხელსაბანით და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით; 
o ნარჩენების განთავსებისათვის მოეწყობა სტელაჟები და თაროები; 
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o ნარჩენების განთავსდება მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ მდგომარეობაში, 
რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება. 

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში იქნება 
შემდეგ მოთხოვნებთან: 

• მოედნის საფარი იქნება მყარი; 
• მოედნის მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა შემოღობვა და შემოზვინვა, რათა გამოირიცხოს 

მავნე ნივთიერებების მოხვედრა მდინარეში ან ნიადაგზე; 
• მოედანს ექნება მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის; 
• ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად 

გათვალისწინებული იქნება ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების  განთავსება 
ტარაში, კონტეინერები და ა.შ.).; 

• მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო 
პირობის ხელყოფისაგან. 

 

7.5.4 ნარჩენების ტრანსპორტირების წესები 

ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების 
სრული დაცვით: 

• ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა 
ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული; 

• ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მოხდება მათი ძარების ტევადობის 
შესაბამისად;  

• დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს; 
• ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო 

ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმძღვანელობის 
მიერ.   

• სატრანსპორტო ოპერაციის დასრულებისთანავე აუცილებელია ჩატარდეს 
ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაწმენდა, გარეცხვა და გაუვნებლობა (სატრანსპორტო 
საშუალებების გარეცხვა უნდა მოხდეს რეგიონში არსებულ ავტოსამრეცხაოებში, 
აკრძალულია მანქანების გარეცხვა მდინარეთა კალაპოტებში); 

• ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ქონდეს 
გამაფრთხილებელი ნიშანი. 

 

7.5.5 ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებული მეთოდები 

ცხრილში 7.5.5.1. მოცემული მონაცემები მოცემულია ნარჩენების მართვის კოდექსის I და II 
დანართების მიხედვით. 
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ცხრილი 7.5.5.1. აღდგენის და განთავსების ოპერაციების კოდები 
ნარჩენის 

კოდი 
ნარჩენის დასახელება 

სახიფათო 
(დიახ/არა) 

აღდგენის ოპერაციის 
კოდი 

განთავსების 
ოპერაციის კოდი 

08 01 11 წარმოქმნილი საღებავების ნარჩენები და საღებავების ტარა დიახ - D5 

16 06 01 
მშენებლობაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების და 
სპეცტექნიკის ტყვიის შემცველი აკუმულატორები 

დიახ 
- D5 

13 02 ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის ზეთები და ზეთოვანი 
ლუბრიკანტები (საწვავ საპოხი მასალები) 

დიახ  
- 

 
D5 

16 01 03 
მშენებლობაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების და 
სპეცტექნიკის გამოყენებული საბურავები 

არა 
R4 - 

16 01 07 
მშენებლობაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების და 
სპეცტექნიკის ზეთის ფილტრები 

დიახ 
- D5 

16 01 17 
16 01 18 

ფერადი და შავი ლითონის ნარჩენები არა R4 - 

16 01 19 
პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, 
მილები და სხვ.). 

არა 
R4 - 

17 04 07 ლითონის ნარჩენები არა R4 - 

20 03 01 
მომსახურე პერსონალის მიერ დაგროვილი საყოფაცხოვრებო 
(შერეული) ნარჩენები 

არა 
- D1 

10 03 23 შედუღების ელექტროდები  დიახ R4 - 
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7.6 ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები 

• პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, 
შენახვა, ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება 
შრომის დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში; 

• პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და 
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის 
ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო 
ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ; 

• პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან 
ტრავმირების შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს; 

• სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, 
არა აქვს სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში; 

• ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი 
რაოდენობის ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება 
ნაპერწკალ– და სითბო წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს; 

• ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება 
მათი შეთავსებადობა; 

• ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი 
ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად 
იკრძალება საკვების მიღება; 

• ნარჩენებთან მუშაობის დროს  საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, 
მუშაობის დასრულების შემდეგ  აუცილებელია ხელების დაბანვა; 

• მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს 
უახლოეს  სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელობას. 

• ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები იქნება ხანძარქრობის 
საშუალებებით. ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება 
მოწევა და ღია ცეცხლით სარგებლობა; 

• პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. 
ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი  ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა 
შესაძლებელია ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან აზბესტის ქსოვილის საშუალებით; 

• ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია. 
 

7.7 ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები 

როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყოფილი იქნება სათანადო 
მომზადების მქონე პერსონალი, რომელსაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და 
ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება 
შესაბამისი ჩანაწერები. წარმოქმნილი, დაგროვილი და გატანილი ნარჩენების მოცულობა 
დოკუმენტურად იქნება დადასტურებული.  
ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის სისტემატურად გააკონტროლებს: 

• ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობას;  
• ტარაზე მარკირების არსებობას; 
• ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების/სათავსის მდგომარეობას; 

 
 



• დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობას და დადგენილი ნორმატივთან შესაბამისობას;  
• ნარჩენების სტრუქტურული ერთეულის ტერიტორიიდან გატანის პერიოდულობის 

დაცვას; 
• ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების 

შესრულებას. 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების 
შესრულება. 
„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და 
კლასიფიკაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით - ნარჩენების 
წარმომქმნელი ვალდებულია, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი  რესურსების დაცვის 
სამინისტროში წარადგინოს ნარჩენების პირველადი ინვენტარიზაციის დოკუმენტი 
ელექტრონული ფორმით, სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის  –
www.moe.gov.ge  მეშვეობით. გამომდინარე აღნიშნულიდან ნარჩენების მართვაზე 
პასუხისმგებელი პირი ნარჩენების პირველადი ინვენტარიზაციის დოკუმენტს წარადგენს 
შემდეგი ფორმით: 
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7.8 ნარჩენების დამუშავება/საბოლოო განთავსება 

სამშენებლო სამუშაოების პროცესში მოსალოდნელია, როგორც არა სახიფათო - ინერტული 
ნარჩენების, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა.  
სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკის და მოცულობების გათვალისწინებით შავი და ფერადი 
ლითონების ჯართი არ იქნება მნიშვნელოვანი რაოდენობის. ასეთი ნარჩენები დაგროვების 
შესაბამისად ჩაბარდება ჯართის მიმღებ პუნქტებს.    
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საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გროვდება ამისათვის სპეციალური მარკირების მქონე დახურულ 
კონტეინერებში. სამშენებლო მოედნებზე დაგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა 
ხდება მუნიციპალურ სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

• სხვა სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსება მოხდება ქვესადგურების 
ტერიტორიაზე სასაწყობო სათავსში, რომელსაც გააჩნია სათანადო მარკირება 
და დაცულია ატმოსფერული ნალექების ზემოქმედებისა და უცხო პირების 
ხელყოფისაგან. სათავსი აღჭურვილია ხელსაბანით. 
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დანართი 1: ეგხ. აჯამეთი 3-ის დაშორება უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან 180 მ. 
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