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1 შესავალი 

220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და აჯამეთი 2“-ის ცალკეული მონაკვეთების 
გაორჯაჭვიანება-რეაბილიტაციის პროექტი, ხორციელდება საქართველოს 
მთავრობასთან 2015 წლის 26 მარტის სხდომაზე შეთანხმებული და  საქართველოს 
ენერგეტიკის მინისტრის 2015 წლის 8 აპრილის #39 ბრძანებით   დამტკიცებული 
„გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ფარგლებში“. ამისთვის 
მიღებულია ტექნიკური გადაწყვეტილება ქვესადგურ “ზესტაფონი 500”-სა და 
ქვესადგურ “ქუთაისი 220”-ს შორის კავშირი განხორციელდეს  დამატებით ახალი 220 
კვ. ეგხ “აჯამეთი 3“-ს საშუალებით რისთვისაც მოხდება, ორი დამოუკიდებელი ხაზის 
გაორჯაჭვიანება.  ქ/ს „ზესტაფონი 500“-დან  არსებულ №24  ანძამდე,  220 კვ ეგხ 
„აჯამეთი 2“-ს გაორჯაჭვიანება და №32 საყრდენიდან ქ/ს „ქუთაისი 220“-მდე არსებული 
220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 1“-ს გაორჯაჭვიანება. გაორჯაჭვიანების შემდგომ „აჯამეთი 1“-ის 
და აჯამეთი 2“-ის ახალ ჯაჭვს შემდგომში დაერქმევა „აჯამეთი 3“. 
       220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და აჯამეთი 2“-ის ზემოთ აღნიშნულ უბნებზე 
გაორჯაჭვიანება რეაბილიტაციის პროექტი, ხორციელდება სს „საქართველოს 
სახელმწიფო ელექტროსისტემ“-ის პროექტების დეპარტამენტის ელექტროგადამცემი 
ხაზების პროექტების განყოფილების მიერ შესრულებული - საპროექტო სამუშაოების 
საფუძველზე. 
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2 სამშენებლო სამუშაოების აღწერა 

საპროექტო ეგხ-ს სამშენებლო სამუშაოები შესაძლებელია დაიყოს ორ ეტაპად: 

• მოსამზადებელი სამუშაოები – სამშენებლო მოედნებამდე მისასვლელი გზების მოწყობა-
მოწესრიგება, სატრანსპორტო ოპერაციები; 

• ძირითადი სამუშაოები – ქვაბულების ამოთხრა, ფუნდამენტების მოწყობა, საყრდენების 
აწყობა და ადგილზე დამონტაჟება (დადგმა), სადენის, მეხდამცავი გვარლისა და 
საყრდენების დამიწების მონტაჟი. 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები იწარმოებს ვახტური მეთოდით, მუშათა შემადგენლობის 
მინიმალური რაოდენობით. ეგხ-ს მშენებლობისას, სულ დასაქმებული იქნება 25-30 კაცი. 
ერთდროულად მშენებლობაზე იმუშავებს 20 ადამიანი. ეგხ-ს მშენებლობის საერთო 
ხანგრძლივობად განსაზღვრულია დაახლოებით 4 თვე (120 დღე). 

 
2.1.1 ეგხ-ს სამშენებლო სამუშაოების მოკლე აღწერა 

  გასაორჯაჭვიანებელი ეგხ-ების ტრასა გადის ზღვის დონიდან 109-162 მ. სიმაღლეზე, 
სამშენებლო კლიმატოლოგიის (პნ 01,05-08) მიხედვით ეგხ-ს აღნიშნული ტრასა 
მდებარეობს შემდგომ კლიმატური პირობების მქონე რაიონში: 
          -ყინულმოცვა (10 წელიწადში ერთხელ) 15მმ (III რაიონი);   
          -ქარი (10 წელიწადში ერთხელ) – 35 მ/წმ (IV რაიონი); 
          -გარემოს მაქსიმალური ტემპერატურა +42̊C;  
          -გარემოს მინიმალური ტემპერატურა -20̊C; 
          -გარემოს საშუალო წლიური ტემპერატურა +14̊C;   
     ქ/ს “ზესტაფონი 500”-ს და ქ/ს “ქუთაისი 220”-ს შორის საპროექტო ტრასის ჯამური 
სიგრძე შეადგენს 21,165 კმ-ს. 
    ტექნიკური გადაწყვეტილებით გათვალისწინებულია სადემონტაჟო და სამონტაჟო 
სამუშაოების წარმოება.  
     სადემონტაჟო სამუშაოები მოიცავს შემდეგ მოცულობებს: 
     1. ზემოთ აღნიშნულ უბანზე უნდა დემონტირდეს და დასაწყობდეს ვიბრაციის 
ჩამქრობები. 
      2. „აჯამეთი 2“-ზე  დროებით დემონტირდება ASLH-D(S)bb24SMF(AS/ACS 74/50-10,1) 
ტიპის ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი შესაბამისი სამაგრი ელემენტებით ტრასის სიგრძით 
7,354 კმ.   
     3. „აჯამეთი 1“-ზე დემონტირდება და დასაწყობდება C-70 ტიპის მეხდამცავი 
გვარლი, შესაბამისი სახაზო არმატურით და გირლიანდებით, ტრასის სიგრძით 13,752 
კმ. 
     4. არსებულ ერთჯაჭვიანი 220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 1“-ის №31 საყრდენსა და ქ/ს 
„ქუთაისი 220“-ს შორის უნდა დემონტირდეს და დასაწყობდეს არსებული AC-400/64 
მარკის სადენი შესაბამისი სახაზო არმატურით და გირლიანდებით ტრასის სიგრძით 
13,723 კმ,  ერთჯაჭვიანი 220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 2“-ის №24 საყრდენსა და ქვესადგურ 
„ზესტაფონი 500“-ს შორის უნდა დემონტირდეს არსებული AC-400/64 მარკის სადენი 
შესაბამისი სახაზო არმატურით და გირლიანდებით ტრასის სიგრძით 7,341 კმ. 
(არსებული სადენი გირლიანდები და სახაზო არმატურა მისი ხანდაზმულობიდან 
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გამომდინარე შემდგომი ექსპლუატაციისათვის გამოყენება მიზანშეწონილი არ არის).  
     5. ეგხ. „აჯამეთი 1“-ზე 42 ცალი ერთჯაჭვიანი საყრდენის დემონტაჟი, აქედან: 9ც 
კუთხურ-ანკერული საყრდენი, 33ც შუალედური საყრდენი მათ შორის 9ც რკინა 
ბეტონის ПСБ-220-1 ტიპის საყრდენი. ეგხ. „აჯამეთი 2“-ზე 25 ცალი ერთჯაჭვიანი 
საყრდენის დემონტაჟი, აქედან: 14ც კუთხურ-ანკერული, 11ც შუალედური საყრდენი. 
არსებული დემონტირებული საყრდენები და საძირკვლები ხანდაზმულობისა და 
კოროზიის გამო შემდგომი ექსპლუატაციისათვის გამოუსადეგარია. გარდა ეგხ. 
„აჯამეთი 1“-ზე №70 არსებული  Y220-1+5 ტიპის  შედარებით ახალი საყრდენისა 
რომელის გამოიყენება შემდგომი ექსპლუატაციისათვის შესაძლებელია. 
  სამონტაჟო სამუშაოები მოიცავს შემდეგ მოცულობებს: 
    1.  საპროექტო ეგხ. „აჯამეთი 3“-თვის გათვალისწინებულია 65 ცალი ორჯაჭვიანი და 
3 ცალი ერთჯაჭვიანი ფოლადის მოთუთიებული საყრდენის დაყენება შესაბამისი 
ახალი საძირკვლებით და ახალი დამიწების კონტურის მოწყობით. აქედან: საშუალედო 
საყრდენი ПС220-6 – 37ცალი, კუთხურ-ანკერული Y330-2+14-2тр – 4ცალი (საყრდენის 
შიფრი -2тр ნიშნავს რომ პროექტი ითვალისწინებს ორჯაჭვიანი ნორმალური საყრდენი-
დან 2 ცალი ქვედა ტრავერსის მოხსნას, რაც გამოწვეულია შესაბამის მალებში 
გადასაკვეთ ობიექტებთან დასაშვები გაბარიტის დაცვიდან გამომდინარე, რისთვისაც 
ეგხ-ს ქვეედა ორი ფაზები მიანკერდება 4,4 მეტრის დაშორებით შუა ტრავერსებზე) 
კუთხურ-ანკერული Y220-2+14 – 5ცალი, კუთხურ-ანკერული Y220-2+9 – 12ცალი, 
კუთხურ-ანკერული Y220-2+5 – 5ცალი, კუთხურ-ანკერული Y220-2 – 2ცალი. 
საპროექტო ეგხ. „აჯამეთი 1“-თვის გათვალისწინებულია 1 ცალი კუთხურ-ანკერული 
Y220-3+5 ერთჯაჭვიანი ფოლადის მოთუთიებული საყრდენის დაყენება ახალი 
საძირკვლებით. საპროექტო ეგხ. „აჯამეთი 2“-თვის გათვალისწინებულია 2 ცალი 
ერთჯაჭვიანი კუთხურ-ანკერული საყრდენის მონტაჟი აქედან: Y220-3+9  ერთჯაჭვიანი 
ფოლადის მოთუთიებული საყრდენის დაყენება ახალი საძირკვლებით №24 
შუალედური საყრდენის ნაცვლად, არსებული №66 საყრდენის შეცვლა ეგხ „აჯამეთი 1“-
დან დემონტირებული №70 კუთხურ-ანკერული Y220-1+5   ტიპის საყრდენით ახალი 
საძირკვლებით (№66 საყრდენის შეცვლა და ახალ წერტილში გადატანა გამოწვეულია 
პორტალზე შესვლისას საყრდენებსა და ხაზებს შორის  გაბარიტის დარეგულირების 
მიზნით.  
     2. ახალი დამჭერი და დამჭიმავი გირლიანდების მონტაჟი AC-400/51 მარკის 
სადენისათვის მათ შორის: დამჭერი 1X14ПС70Е ტიპის იზოლატორით, ერთმაგი 
დამჭიმავი გირლიანდა 1X12ПС160Д ტიპის იზოლატორით, ორმაგი დამჭიმავი 
გირლიანდა 2X13ПС120Б ტიპის იზოლატორით. 
     3. ახალი სადენის მონტაჟი ქ/ს „ზესტაფონი 500“-ს და ქ/ს „ქუთაისი 220“-ს შორის 
ტრასის სიგრძით 21,165 კმ. 
     4. ანკერულ საყრდენებზე ახალი 1PА100-260 ტიპის შლეიფების შემაერთებელი 
მომჭერების მონტაჟი. 
    5. ГВ-3,2-13-(450-600)/23-35 ტიპის ვიბრაციის ჩამქრობების მონტაჟი AC-400/51 მარკის 
სადენისათვის.  
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    6. დემონტირებული ASLH-D(S)bb24SMF(AS/ACS 74/50-10,1) ტიპის ოპტიკურ 
ბოჭკოვანი კაბელის ხელახალი მონტაჟი შესაბამისი სამაგრი ელემენტებით და 
ვიბრაციის ჩამქრობებით ტრასის სიგრძით 7,354 კმ.   
    8.  ახალი C-70 ტიპის მეხდამცავი გვარლის მონტაჟი ტრასის სიგრძით 13,825 კმ.  
    9. ახალი დამჭერი და დამჭიმავი გირლიანდების მონტაჟი C-70 მარკის მეხდამცავი 
გვარლისთვის.  
    10. ГВ-1,6-11-(350-550)/10-13  ტიპის ვიბრაციის ჩამქრობების მონტაჟი C-70 მარკის 
მეხდამცავი გვარლისათვის. 
    11. ქ/ს „ზესტაფონი 500-ში“ და ქ/ს „ქუთაის 220-ში“ ეგხ. „აჯამეთი 3“-ს ახალი 
ჯაჭვისათვის გათვალისწინებულია ახალი უჯრედების მოწყობა, რისთვისაც 
დამატებით მუშავდება საპროექტო დოკუმენტაცია.  
      ზემოთ აღნიშნული სარეაბილიტაციო უბნებზე, მიწის ფართის გასხვისების 
ანგარიშიდან გამომდინარე, მუდმივი სარგებლობისათვის საჭირო ფართი საპროექტო 
საყრდენების ფუნდამენტების დამონტაჟებისათვის შეადგენს 0,7 ჰექტარს. (იხილეთ 
მიწის ფართის გასხვისების ანგარიში) 
     დეტალური ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები მოცემულია ქვემოთ მდებარე 
ცხრილ №1-ში 
     პროექტირებისას შერჩეულ და გამოყენებულ იქნა სტანდარტული მასალა 
მოწყობილობები, საყრდენები, საძირკვლები და ხაზის სხვა ელემენტების 
უნიფიცირებული  ტიპიური კონსტრუქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ყველა 
წაყენებულ მოთხოვნას. 

     წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი 
ნორმების, წესების „35-750 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების 
ტექნოლოგიური პროექტირების ნორმების“, ПУЕ-6 1987 წ. „ელექტროდანადგარების 
მოწყობის წესები-ს და სხვა ნორმატიული და მეთოდური  დოკუმენტების საფუძველზე, 
რომელიც არ ეწინააღმდეგებიან საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და პროექტის 
მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილებების დაცვის შემთხვევაში უზრუნველყოფს 
ექსპლუატაციის დროს უსაფრთხოების ყველა პირობას. 

 
2.1.2 მისასვლელი გზების მოწყობა-მოწესრიგება 

წარმოდგენილი პროექტი გულისხმობს არსებული დერეფნის ფარგლებში საყრდენების 
შეცვლას და საპროექტო ეგხ-ს გაორჯავიანებას. მისასვლელი გზების უმეტესი ნაწილი 
არსებულია და ამჟამადაც გამოიყენებოდა ეგხ „აჯამეთი 1“-ის და „აჯამეთი 2“-ის 
ექსპლუატაციისას.  

 
2.1.3 არსებული გადაკვეთები საყრდენებს შორის 

საავტომობილო გზის გადაკვეთა 
 

 საავტომობილო გზის გადაკვეთა სამჯერ: ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #62-#63,  #64-#65 და ეგხ. 
აჯამეთი 2“-ის #66-#67  საყრდენებს შორის. 

რკინიგზის გადაკვეთა: 
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რკინიგზის გადაკვეთა ერთჯერ: ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #5-#6 საყრდენებს შორის. 
110 კვ. საჰაერო ხაზის გადაკვეთა: 

110 კვ. საჰაერო ხაზის გადაკვეთა სამჯერ: ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #1-#2, #2-#3,  #6-#7,   
საყრდენებს შორის  

35 კვ. საჰაერო ხაზის გადაკვეთა: 
35 კვ. საჰაერო ხაზის გადაკვეთა ორჯერ: ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #64-#65  და ეგხ. „აჯამეთი 
2“-ის #66-#67 საყრდენებს შორის. 

10-0,4 კვ. საჰაერო ხაზების გადაკვეთა: 
220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის პორტალი-#1 საყრდენებს შორის 10 კვ  საჰაერო ხაზის 
გადაკვეთა; 
220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #3-#4 საყრდენებს შორის 10 კვ  საჰაერო ხაზის გადაკვეთა;  
220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #15-#16 საყრდენებს შორის 10 კვ  საჰაერო ხაზის გადაკვეთა;  
220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #16-#17 საყრდენებს შორის 10 კვ  საჰაერო ხაზის გადაკვეთა;  
220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #17-#18 საყრდენებს შორის 10 კვ  საჰაერო ხაზის გადაკვეთა;  
220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #29-#30 საყრდენებს შორის 10 კვ  საჰაერო ხაზის გადაკვეთა;  
220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #29-#30 საყრდენებს შორის 0,4 კვ  საჰაერო ხაზის გადაკვეთა;  
220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის #63-#64 საყრდენებს შორის 10 კვ  საჰაერო ხაზის გადაკვეთა  
 
2.1.4 სამშენებლო სამუშაოებში გამოყენებული ტექნიკა 

საპროექტო ეგხ-ს სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას სავარაუდოდ გამოყენებული იქნება 
შემდეგი ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები: 

• სატვირთო მანქანები საყრდენების და მასალების ტრანსპორტირებისთვის-2-3 ერთ.; 
• ბეტონის მიქსერი; 
• ექსკავატორი; 
• ბულდოზერი; 
• ამწე საავტომობილო სვლაზე; 
• მავთულის გასასწორებელი ურიკა; 
• დასაპრესი აგრეგატი. 

 
2.1.5 საყრდენები და საძირკვლები 

წინამდებარე  პროექტით, 220 კვ საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზის ტრასაზე 
გათვალისწინებულია: უნიფიცირებული 220კვ ძაბვის საანკერო -კუთხური  
ორჯაჭვიანი ფოლადის 24 ცალი  საყრდენის დაყენება; 37 ცალი ორჯაჭვიანი 
შუალედური ტიპის საყრდენის; 3 ცალი ერთჯაჭვიანი კუთხურ-ანკერული და  330კვ 
ორჯაჭვიანი კუთხურ-ანკერული  4ცალი საყრდენის(ქვედა ორი ტრავერსის მოხსნით) 
დაყენება, საერთო რაოდენობით 68  ცალი საყრდენი.  

პროექტში გამოყენებული ყველა საანკერო-კუთხური საყრდენი გათვლილია АС 
300/39÷АС 400/51 მარკის სადენისა და С-70 მარკის გვარლის დაკიდებაზე ქარის 
მიხედვით V და ლიპყინულის მიხედვით I÷IV კლიმატური რაიონებისათვის -
0÷600კუთხეებზე. 
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შუალედური ტიპის საყრდენები გათვლილია  АС 300/39÷ АС 400/51 მარკის სადენისა 
და С-70 მარკის გვარლის დაკიდებაზე ქარის მიხედვით V და ლიპყინულის მიხედვით 
III-IV კლიმატური რაიონებისათვის. 

№3/3;7/7;67/59  და 68/60  საყრდენებზე  უნდა მოიხსნას 2 ცალი ქვედა ტრავერსა (6,0  
მეტრიანი სიგრძის).  

საჰაერო ეგხ ფოლადის საყრდენების კოროზიისაგან დასაცავად პროექტით 
გათვალისწინებულია ცხელი მოთუთიება. 

საჰაერო ეგხ-ის საყრდენებისათვის საძირკვლები შერჩეულია საინჟინრო-გეოლოგიური 
დასკვნის საფუძველზე (იხ.საჰაერო ხაზის ტრასის გრძივი პროფილი და საყრდენების 
უბნებზე ჩატარებული საინჟინრო კვლევის შედეგები). 

უნიფიცირებული საყრდენებისათვის საძირკვლებად გამოყენებულია ანაკრები რკინა-
ბეტონის სოკოსებრი ბლოკები 7271тм ტიპიური პროექტის მიხედვით. 

რკინა-ბეტონის საძირკვლების ქვეშ ფსკერის მოსაწყობად პროექტი  ითვალისწინებს 
10სმ სისქის ღორღის ან ხრეშის გულმოდგინედ დატკეპნილი ფენის მომზადების 
მოწყობას. 

იმ ჰორიზონტალური ძალვების მისაღებად, რომლებიც აღემატებიან  საძირკვლის 
ბლოკისათვის დასაშვებ ძალვებს, პროექტით გათვალისწინებულია რკინა-ბეტონის 
რიგელების დაყენება. საძირკველის ბლოკის დგარზე რიგელის მისამაგრებლად 
გამოყენებულია ლითონის სპეციალური  სამაგრი დეტალები. 

საძირკვლების დაყენება უნდა მოხდეს ნახაზზე  მოცემული ზომების ზუსტი დაცვითა 
და დასაშვები გადახრების გათვალისწინებით. 

2.1.6 სადენი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი, მეხდამცავი გვარლი, იზოლაცია, სახაზო არმატურა 
და დამიწება 

220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის, საპროექტო ტრასა გადის ყინულმოცვით III და ქარით  IV 
კლიმატური პირობების რაიონში.  

მოქმედი სტანდარტების ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий 
электропередачи; შესაბამისად, შერჩეულია АС-400/51 ტიპის სადენი, რომლის 
მაქსიმალურ ჭიმვად, გარე დატვირთვებისა და მინიმალური ტემპერატურის დროს, 
მიღებულია 12,2 კგძ/მმ2, ხოლო საშუალო წლიურ ტემპერატურის დროს 8,1 კგძ/მმ2. 
საპროექტო ტრასის მთლიანი სიგრძე არის 21,165 კმ. 

 ამჟამად არსებულ 220 კვ. „აჯამეთი 2“-ის ეგხ-ზე ატმოსფერული გადძაბვებისაგან 
დაცვა და ქ/ს შორის ტელეკომუნიკაცია ხორციელდება ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის 
საშუალებით, 220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 2“-ის რეკონსტრუქციის და გაორჯაჭვიანების 
შემდგომ ახალი საყრდენებზე გამოყენებული იქნება არსებული ოპტიკურ ბოჩკოვანი 
კაბელი თავისივე სამაგრი ელემენტებით ტრასის სიგრძით 7,494 კმ. მაქსიმალურ 
ჭიმვად, გარე დატვირთვებისა და მინიმალური ტემპერატურის დროს, მიღებულია 
22,23 კგძ/მმ2,  ხოლო საშუალო წლიური ტემპერატურის დროს 11,0 კგძ/მმ2.  
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220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 1“-ის ატმოსფერული გადძაბვებისაგან დაცვა  ხორციელდება 
მეხდამცავი გვარლის C-70-ის საშუალებით. 220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 1“-ის 
რეკონსტრუქციის და მისი გაორჯაჭვიანების შემდგომ რეკონსტრუქცირებულ  ახალ 
ანძებზე დაიკიდება ახალი იმავე ტიპის მეხდამცავი გვარლი მისი შესაბამისი სახაზო 
არმატურით ცხრ №, ტრასის სიგრძით 13,824 კმ.  მაქსიმალურ ჭიმვად, გარე 
დატვირთვებისა და მინიმალური ტემპერატურის დროს, მიღებულია 35,0 კგძ/მმ2,  

ხოლო საშუალო წლიური ტემპერატურის დროს 21,0 კგძ/მმ2.  №67/59-№68/60 
საყრდენებს შორის მაქსიმალურ ჭიმვად, გარე დატვირთვებისა და მინიმალური 
ტემპერატურის დროს, მიღებულია 40,0 კგძ/მმ2,  ხოლო საშუალო წლიური 
ტემპერატურის დროს 26,0 კგძ/მმ2. 

ზემოთ აღნიშნული 220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის უნიფიცირებულ კუთხურ-ანკერულ და 
შუალედურ საყრდენებზე AC-400/51 მარკის სადენის  დასამაგრებლად გამოყენებულია 
ახალი ერთმაგი დამჭიმავი გირლიანდა 1X12ПС160Д ტიპის იზოლატორით სულ 255 
კომპლექტი, ახალი ორმაგი დამჭიმავი გირლიანდა 2X13ПС120Б ტიპის იზოლატორით 
სულ 108 კომპლექტი. ორმაგი დამჭიმავი გირლიანდა გამოყენებულია (საინჟინრო 
ნაგებობების, მდინარეების, გზების, სარკინიგზო ხაზების, მაღალი ძაბვის ეგხ-ების 
გადაკვეთებზე და დიდი მალების შემთხვევაში რთული კლიმატური პირობებიდან 
გამომდინარე) ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის ორჯაჭვიან საყრდენებზე №1-2, №2-3, №5-6, №6-7, 
№13-15, №59-60 №62-63, №63-64, №64-65, საანკერო მალებში. შუალედურ საყრდენებზე 
გამოყენებულია დამჭერი  გირლიანდა 1X14ПС70Е ტიპის იზოლატორით, სულ 234 
კომპლექტი. აქედან 8 კომპლექტი (დამჭერი  გირლიანდა გათვალისწინებულია 
საპროექტო უბნების №1 №2 ანკერულ საყრდენებზე დიდი მოხვევის კუთხესთან 
დაკავშირებით). გირლიანდები უნდა დამონტაჟდეს ზედა და ქვედა ტრავერსის 
შლეიფებზე, და №3 №7 №59 №60 ანკერულ საყრდენების შუა ტრავერსებზე 4,4 მეტრის 
დაშორებით შლეიფების დადასამაგრებლად მათ შორის გაბარიტის დაცვის მიზნით. 

220 კვ. ეგხ. „აჯამეთი 3“-ის უნიფიცირებულ კუთხურ-ანკერულ და შუალედურ 
საყრდენებზე C-70 მარკის მეხდამცავი გვარლის დასამაგრებლად გამოყენებულია ახალი 
ერთმაგი დამჭიმავი გირლიანდა 1X1ПС120Б ტიპის იზოლატორით სულ 27 კომპლექტი 
და ახალი დამჭერი გირლიანდა 1X1ПС70Е ტიპის იზოლატორით სულ 28 კომპლექტი. 

სადენის და მეხდამცავი გვარლის გირლიანდების შერჩევა შესრულებულია ტექნიკური 
ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით. 

გადაკვეთების ანგარიში ჩატარებულია „ელდანადგარების მოწყობის წესების“ 
მოთხოვნების  (იხ. 1986 წ. ПУЭ -ცხრ. 2.5.25; 2.5.32; 2.5.34) შესაბამისად. გადაკვეთების 
რაოდენობა და ანგარიშები მოცემულია ელ-6,1 ÷ ელ-6,12  ნახაზზებზე. 

ცხრილებში მოცემულია: სადენისა, მეხდამცავი გვარლის და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი 
კაბელის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები (ცხრ. №2), სადენისა, მეხდამცავი 
გვარლის და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ხვედრითი დატვირთვები (ცხრ. №3), 
მეხდამცავი გვარლის საყრდენზე დასამაგრებელი გირლიანდებისა და სადენის 
საყრდენზე დასამაგრებელი  გირლიანდების ექსპლიკაცია (ცხრ. №4), (ცხრ. №5), (ცხრ. 
№6) (ცხრ. №7) (ცხრ. №8), ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის სამონტაჟო მასალების 
სპეციფიკაცია  სამონტაჟო სქემა და დანართი №1. ასევე პროექტს, თან ერთთვის 
სადენების სამონტაჟო ცხრილები და საყრდენების უწყისები.  

ცხრილებში მოცემული სახაზო არმატურის გარდა გათვალისწინებულია: 
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ანკერულ საყრდენებზე  შლეიფების შემაერთებელი მომჭერი, 1ПА100-260= 189  ცალი, 
ანკერულ საყრდენებზე AC-400/51 მარკის სადენისათვის დამჭიმავი მომჭერი НАС-450-
1= 363, C-70 მარკის მეხდამცავი გვარლისთვის დამჭიმავი მომჭერი НС-70-3= 27 ცალი 
და AC-400/51 სადენების გადაბმისათვის შემაერთებელი მომჭერები САС-500-1= 30  
ცალი. (რაოდენობა განისაზღვრება სადენის ფაქტიური „სამშენებლო სიგრძიდან“ 
გამომდინარე). მეხდამცავი გვარლისთვის СВС-70-3= 5  ცალი 

საშუალო წლიური ტემპერატურის რეჟიმში სადენების ჭიმვიდან გამომდინარე 
სადენების ვიბრაციისაგან დასაცავად საჭიროა ვიბროჩამქრობები: ГВ-3,2-13-(450-
600)/23-35 (ახალი საპროექტო ფოლად-ალუმინის სადენისათვის) სულ 780 ცალი, 
რომლებიც მონტაჟდება 1,68 მ.-მანძილზე დამჭიმავი მომჭერებიდან და 0,84 მ. 
მანძილზე სიმეტრიულად დამჭერი მომჭერებიდან. მეხდამცავი გვარლისთვის 
ვიბროჩამქრობები ГВ-1,6-11-(350-550)10-13 სულ 83 ცალი. 

ახალ დასამონტაჟებელი საყრდენების დამიწება განხორციელდება Ф-12 მრგვალი 
ფოლადის საშუალებით 1337 /1190 გრძ.მ/კგ 
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7. სადენის, მეხდამცავი გვარლის და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის 
 ხვედრითი დატვირთვები 

ცხრ.№3 

№ დატვირთვები 
პირობითია
ღნიშვნები АС-400/51 С-70 OPGW 

24 SMF 

1 2 3 5 6 7 

1 სადენის საკუთარი წონისაგან δ1 3,4x10-3 კგძ/მმ.2 8,56x10-3  4,61x10-3 

2 ყინულის წონისაგან 
ყინულმოცვის დროს δ2 4,05x10-3 კგძ/მმ.2 15,17x10-3  10,23x10-3 

6. სადენის, მეხდამცავი გვარლის და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ფიზიკურ-მექანიკური 
მახასიათებლები 

ცხრ.№2 

დასახელება 
პირობითი 
აღნიშვნები 

განზ.  
ერთეული 

AC-400/51 C-70 
OPGW 
24 SMF 

2 3 4 5 6 7 

სადენში ალუმინის ნაწილის კვეთი Sა მმ2 394 - - 

სადენში ფოლადის ნაწილის კვეთი Sფ მმ2 54,1 72,58 - 

სადენის საანგარიშო კვეთი S მმ2 445,1 72,58 123,4 

სადენის საანგარიშო დიამეტრი d მმ 27,5 11,0 14,8 

1 კმ. სადენის წონა G კგ/კმ 1490 623 569 

სადენის მასალის დრეკადი 
წაგრძელების კოეფიციენტი ß 

დან/მმ2 
x103 

129,8 50x10-6 9,94 

სადენის ხაზური წაგრძელების 
ტემპერატურული კოეფიციენტი 

α x10-0 

გრად-1 
19,8 12x10-6 16,4 

სადენის დასაშვები ჭიმვა 
მაქსიმალური 
დატვირთვის დროს 

ნყინ. კგ.ძ/მმ2 12,2 35 22,23 

სადენის დასაშვები ჭიმვა 
მინიმალური 
 ტემპერატურის დროს 

ნმინ. კგ.ძ/მმ2 12,2 35 22,23 

სადენის დასაშვები ჭიმვა საშუალო 
 ტემპერატურის დროს ნსაშ.ექ. კგ.ძ/მმ2 8,1 21 11.0 

სადენის სიმტკიცის ზღვარი 
გაჭიმვაზე 

ნდრ. კგ.ძ/მმ2 27,3 62 73 
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3 

ჯამური - სადენის საკუთარი 
 წონისა და ყინულის 
წონისაგან 
ყინულმოცვის დროს 

δ3 7,45x10-3 კგძ/მმ.2 23,73x10-3  14,86x10-3 

4 ქარის დაწოლისაგან სადენზე, 
ყინულმოცვის გარეშე δ4 4,92x10-3 კგძ/მმ.2 15,03x10-3  11,88x10-3 

5 ქარის დაწოლისაგან სადენზე, 
ყინულმოცვის დროს =0,25q δ5 5,51x10-3 კგძ/მმ.2 24,02x10-3  15,69x10-3 

6 

ჯამური - სადენის საკუთარი 
 წონისა და ქარის 
დაწოლისაგან სადენზე 
ყინულმოცვის გარეშე 

δ6 6,03x10-3 კგძ/მმ.2 17,41x10-3  12,80x10-3 

7 

ჯამური - სადენის საკუთარი 
 წონისა, ყინულის წონისა და  
ქარის დაწოლისაგან სადენზე 
ყინულმოცვის დროს 

δ7 8,42x10-3 კგძ/მმ.2 30,20x10-3  19,17x10-3 

 
8. სადენის საყრდენზე დასამაგრებელი ორმაგი დამჭიმავი 

 გირლიანდების ექსპლიკაცია ПС120-Б ტიპის იზოლატორებისთვის 
ცხრ.№4 

№ დასახელება 
ტიპი ან 
 მარკა 

რაოდენობა 

ერთ.  გირ. სულ 

I 
დამჭიმავი გირლიანდა AC400/51 მარკის 

სადენის საყრდენზე დასამაგრებლად  
(ორმაგი დაკიდების) 

  
   108 

1 2 3 4 5 
1 საკიდის  დამაგრების კვანძი КГН-16-5 2 216 
2 კავი СК-16-1А 2 216 
3 კავი СК-12-1А 2 216 
4 შუალედური რგოლი მარეგულირებელი ПРР-12-1А 2 216 
5 შუალედური რგოლი სამონტაჟო ПТМ-12-2 2 216 
6 საყურე СР-12-16 2 216 

7 იზოლატორი ПС120-Б 26=2x 
13 2808 

8 სპეციალური ყუნწი УС-12-16 2 216 
9 უღელი 2КУ-25-1 1 108 

10 კავი СК-21-1А 1 108 
11 სამთათა კავი СКТ-21-1 1 108 
12 გარდამავალი შუალედური რგოლი ПРТ-21/16-2 1 108 
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13 დამჭიმავი მომჭერი НАС-450-1 1 108 

 

 
 

9. სადენის საყრდენზე დასამაგრებელი ერთმაგი დამჭიმავი 
 გირლიანდების ექსპლიკაცია ПС160-D ტიპის იზოლატორებისთვის 

ცხრ.№5 

№ დასახელება 
ტიპი ან 
 მარკა 

რაოდენობა 
ერთ. 
გირ. 

სულ 

I 
დამჭიმავი გირლიანდა AC-400/51 ტიპის 

სადენის საყრდენზე დასამაგრებლად  
(ერთმაგი დაკიდების) 

    255 

1 2 3 4 5 
1 საკიდის  დამაგრების კვანძი КГН-16-5 1 255 
2 კავი СК-16-1А 2 510 
3 შუალედური რგოლი მარეგულირებელი ПРР-16-1А 1 255 
4 შუალედური რგოლი სამონტაჟო ПТМ-16-2 1 255 
5 საყურე СР-16-20 1 255 
6 იზოლატორი ПС160-Д 12 3060 
7 სპეციალური ყუნწი У2-16-20 1 255 

8 დამჭიმავი მომჭერი НАС-450-1 1 255 
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10. სადენის საყრდენზე დასამაგრებელი ერთმაგი დამჭერი 
 გირლიანდების ექსპლიკაცია ПС70-Е ტიპის იზოლატორებისთვის 

ცხრ.№6 

№ დასახელება 
ტიპი ან 
 მარკა 

რაოდენობა 
ერთ. 
გირ. 

 
სულ 

1 2 3 4 5 

I 
დამჭერი გირლიანდა AC-400/51 

ტიპის სადენის საყრდენზე 
დასამაგრებლად 

  234 

1 სადენის საყრდენზე დაკიდების 
კვანძი 

КГП-16-3 1 234 

2 საყურე СРС-7-16 1 234 
3 იზოლატორი ПС70-Е 14 3276 

4 "ყრუდ" დამჭერი მომჭერი 
(სადებით) 

ПГН-5-3Д 1 234 
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11. მეხდამცავი გვარლის საყრდენზე დასამაგრებელი დამჭიმავი გირლიანდების ექსპლიკაცია 

ცხრ.№7 

 № დასახელება ტიპი ან მარკა ერთ გირლ. სულ 

II დამჭიმავი გირლიანდა С-70  
მეხდამცავ გვარლისთვის     

27 

1 კავი  СК-12-1А 3 81 
2 საყურე  СР-12-16 1 27 
3 იზოლატორი ПС120-Б 1 27 
4 ცალთათა ყუნწი У1-12-16 1 27 
5 დამჭიმავი მომჭერი НС-70-3 1 27 
6 დამიწების მომჭერი ЗПС-70-3 1 27 
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        12. მეხდამცავი გვარლის საყრდენზე დასამაგრებელი დამჭერი გირლიანდების 
ექსპლიკაცია 

ცხრ.№8 

 № დასახელება 
ტიპი ან 
მარკა 

ერთ გირლ. სულ 

II დამჭერი გირლიანდა С-70  
მეხდამცავ გვარლისთვის     

28 

1 დამაგრების კვანძი КГП-7-3 1 28 
2 სპეციალური საყურე  СРС-7-16 1 28 
3 იზოლატორი ПС70-Е 1 28 
4 ცალთათა ყუნწი У1К-7-16 1 28 
5 დამჭერი მომჭერი ПГН-2-6А 1 28 
6 დამიწების მომჭერი ЗПС-70-3 1 28 
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2.1.7 სადენის მახასიათებლები 

ცხრ.#9 

№ სადენი 

რაოდენობა, კმ წონა, კგ 

ტრასის 

სიგრძე 

სადენის 

სიგრძე 

ნამატი 3%-

მდე 
სულ 

1კმ-ზე 
(კგ) 

სულ (ტნ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ახალი სადენი AC-
400/51 

21,165 124,224 3,727 
127,95

1 
1490 190,647 

2 
ძველი სადენის 
დემონტაჟი AC-
400/64 

21,197 63,591 1,908 65,499 1572 102,965 

3 
ახალი მეხდამცავი 
გვარლი 
C-70 

13,825 13,825 0,415 14,240 0,623 8,872 

4 

მეხდამცავი 
გვარლი 
დემონტაჟი 
C-70 

13,752 13,752 0,413 14,165 0,623 8,825 

 

 
2.1.8 ელექტრო-ტექნიკური მასალების სპეციფიკაცია 

ცხრ. №10 

# დასახელება 
ტიპი ან  

მარკა 
რაოდ-

ბა 
სულ 

სულ 

ნამატით 

1 ახალი სადენის მონტაჟი  AC-400/51 კმ/ტნ 
127,951/ 
190,647 

131,790/ 
196367 

2 ახალი მეხდამცავი გვარლის  მონტაჟი  C-70 კმ/ტნ 
14,240/ 
8,872 

14,667/ 
9137 

3 
შლეიფების შემაერთებელი 

სადენებისათვის 
1РА-100-260 ცალი 189 195 

4 
ვიბრაციის ჩამქრობები 

სადენებისათვის 
ГВ -3,2-13-

(450-600)23-35 ცალი 780 - 

5 
ვიბრაციის ჩამქრობები მეხდამცავი 

გვარლისთვის 
ГВ-1,6-11-(350-

550)10-13 
ცალი 83 - 

6 შემაერთებელი მომჭერი САС-500-1 ცალი 30 - 
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7 შემაერთებელი მომჭერი СВС-70-3 ცალი 5 - 
8 დამჭიმავი მომჭერი НАС-450-1 ცალი 363 374 
9 დამჭიმავი მომჭერი НС-70-3 ცალი 27 28 

10 
ორმაგი დამჭიმავი 

გირლიანდა 
ПС120-Б ცალი 2835 2920 

11 
ერთმაგი დამჭიმავი 

გირლიანდა 
   ПС160-ДD ცალი 3060 3152 

12 
ერთმაგი დამჭერი 

გირლიანდა 
ПС70-Е ცალი 3304 3403 

13 საკიდის დამაგრების კვანძი KГH-16-5 ცალი 471 485 

14 
დამაგრების კვანძი 

KГП-16-3 ცალი 234 241 
15 KГП-7-3 ცალი 28 29 

16 

კავი 

CK-16-1А ცალი 726 748 

17 CK-12-1А ცალი 297 306 

18 CK-21-1А ცალი 108 111 

19 სამთათა კავი CKТ-21-1  ცალი 108 111 

20 შუალედური რგოლი 
მარეგულირებელი 

ПРР-12-1А ცალი 216 222 

21 ПРР-16-1А ცალი 255 263 
22 

შუალედური რგოლი სამონტაჟო 
ПТМ-12-2 ცალი 216 222 

23 ПТМ-16-2 ცალი 255 263 

24 გარდამავალი შუალედური რგოლი ПРТ-21/16-2 ცალი 108 111 

25 

საყურე 

    CPC-7-16 ცალი 262 270 

26 CP-12-16 ცალი 243 250 

27 CP-16-20 ცალი 255 263 

28 სპეციალური ყუნწი У2-16-20 ცალი 255 263 

29 სპეციალური ყუნწი УC-12-16 ცალი 216 222 

30 ცალთათა ყუნწი У1-12-16 ცალი 27 28 

31 უღელი 2KУ-25-1 ცალი 108 111 

32 ცალთათა ყუნწი У1K-7-16 ცალი 28 29 

33 „ყრუდ“ დამჭერი მომჭერი (სადებით) ПГН-5-3Д ცალი 234 241 

34 დამჭერი მომჭერი ПГН-2-6А ცალი 28 29 

35 დამიწების მომჭერი ЗПC-70-3 ცალი 55 57 

36 დამიწების ფოლადი Ф12 მ/კგ 1337/1190 1377/1226 
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2.2 ნარჩენების მართვა  

2.2.1 საკანონმდებლო საფუძველი 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს 220 კვ. ეგხ-ების „აჯამეთი 1“-ის და „აჯამეთი 2“-ის 
ცალკეული მონაკვეთების გაორჯაჭვიანება - რეაბილიტაციის პროექტის (220 კვ ძაბვის ეგხ-ს 
გაბარიტებში) განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმას. 
წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს 
მოთხოვნების საფუძველზე. კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად „ფიზიკური 
ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი 
არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან ნებისმიერი რაოდენობის 
სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის 
გეგმა“.  
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი არ არის მნიშვნელოვანი 
რაოდენობის არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა. 
შემუშავებული პროექტის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის 
გეგმა, რომელიც მოიცავს: 

• ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნების და ამოცანების შესახებ; 
• ნარჩენების მართვის იერარქიისა და პრინციპების შესახებ; 
• ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ; 
• ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესახებ; 
• წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას; 
• ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს; 
• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს; 
• ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს. ამ ეტაპზე არსებული 

შესაძლებლობების მიხედვით იმ პირის/ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც 
ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა; 

• ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს; 
• ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს. 

საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 2.2.1.  
ცხრილი. 2.2.1. 

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია  
სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ 

კომპანიის იურიდიული მისამართი 
საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი 
თბილისის რაიონი, ბარათაშვილის ქ. № 2  

რეგისტრაციის თარიღი 12/11/2002 
საიდენტიფიკაციო ნომერი 204995176 
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ 

ელექტრონული ფოსტა  zezva.khvedelidze@gse.com.ge 

საკონტაქტო პირი  ზეზვა ხვედელიძე 
საკონტაქტო ტელეფონი (032) 2 510 264 

საქმიანობის სახე ელექტროგადამცემი ხაზის რეკონსტრუქცია 
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2.2.2 ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები 

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა სარეკონსტრუქციო ელექტროგადამცემი ხაზის 
მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი საწარმოო და საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, განთავსების, გაუვნებლობისა და უტილიზაციის 
წესებს, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ–ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმების და 
წესების მოთხოვნების დაცვით.  
ნარჩენების მართვის პროცესის ძირითადი ამოცანებია: 

• ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების მიხედვით; 
• ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი 

განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე 
ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე; 

• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც 
გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების 
შექმნა, გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება; 

• გაუვნებლობის, გადამუშავების ან უტილიზაციის დროს გარემოს და ადამიანის 
ჯანმრთელობისათვის უვნებელი მეთოდების გამოყენება; 

• ნარჩენების რაოდენობის შემცირება; 
• ნარჩენების მეორადი გამოყენება; 
• ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა; 
• საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა. 

წინამდებარე გეგმა  მოიცავს დაგეგმილი საქმიანობის ყველა სახეს, რომლის დროს წარმოიქმნება 
ნარჩენები, მათ შორის: 

• საქმიანობა (მშენებლობა და ექსპლუატაცია) ნორმალურ პირობებში; 
• საქმიანობა არა ნორმალურ პირობებში (მაგ. სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს); 
• საქმიანობა ავარიული სიტუაციის დროს. 

გეგმაში მოცემული მითითებების შესრულება სავალდებულოა საქმიანობის 
განმახორციელებელი კომპანიის - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემ“-ის ყველა 
თანამშრომლისათვის და მშენებლობაში ჩართული კონტრაქტორებისათვის. 
 

2.2.3 ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები 

საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის სფეროში 
საქართველოს კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას: 

• პრევენცია; 
• ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება; 
• რეციკლირება; 
• სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა; 
• განთავსება. 

ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით კონკრეტული ვალდებულებების 
განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული: 

• ეკოლოგიური სარგებელი; 
• შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური 

განხორციელებადობა; 
• ეკონომიკური მიზანშეწონილობა. 

ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის 
საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ: 

• საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას; 
• არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით; 
• არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით – 

დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე. 
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ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით: 
• „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს 

ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, 
მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები; 

• პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების 
მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები; 

• „სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე 
ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის 
გათვალისწინებით; 

• „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს 
მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული 
და ადეკვატური ქსელი. 

 

2.2.4 საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და 
მიახლოებითი რაოდენობები 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები და 
მიახლოებითი რაოდენობები (აღებულია ანალოგიური პროექტების განხორციელების 
პრაქტიკის შესაბამისად) მოცემულია ცხრილში 2.2.4.1. 
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  ცხრილი 2.2.4.1. 

ნარჩენის 
კოდი 

ნარჩენის დასახელება 
სახიფათო 
(დიახ/არა) 

სახიფათოობის 
მახასიათებელი 

მშენებლობის 
პერიოდში  

წარმოქმნილი 
ნარჩენების 

მიახლოებითი 
რაოდენობა 

განთავსების/აღდგენის ოპერაციები 

ბაზელის 
კონვენცი
ის კოდი 

08 01 11 
წარმოქმნილი საღებავების 
ნარჩენები და საღებავების ტარა 

დიახ H 6 40 - 50 კგ/6 თვე 
გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y12 

16 06 01 

მშენებლობაში გამოყენებული 
სატრანსპორტო საშუალებების 
და სპეცტექნიკის ტყვიის 
შემცველი აკუმულატორები 

დიახ H 15 1 -2  ერთ/6 თვე 
გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y31 

16 01 03 

მშენებლობაში გამოყენებული 
სატრანსპორტო საშუალებების 
და სპეცტექნიკის 
გამოყენებული საბურავები 

არა - 20 - 25 ერთ/6 თვე 
გადაეცემა საბურავების 
უტილიზაციის ინფრასტრუქტურის 
მქონე ქვეკონტრაქტორს 

 
- 

16 01 07 

მშენებლობაში გამოყენებული 
სატრანსპორტო საშუალებების 
და სპეცტექნიკის ზეთის 
ფილტრები 

დიახ H 15 20 - 25 ერთ/6 თვე 
გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y9 

16 01 17 
16 01 18 

ფერადი და შავი ლითონის 
ნარჩენები 

არა - 1-2 მ3 /6 თვე 
ჩაბარდება ჯართის მიმღებ 
პუნქტებში 

Y17 

16 01 19 
პოლიეთილენის ნარჩენები 
(შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის 
მასალა, მილები და სხვ.). 

არა - 10 -15 კგ/6 თვე 
განთავსდება საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების პოლიგონზე 

 
Y17 

20 03 01 
მომსახურე პერსონალის მიერ 
დაგროვილი საყოფაცხოვრებო 
(შერეული) ნარჩენები 

არა - 140 მ3/6 თვე 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები 
გროვდება სპეციალური მარკირების 
მქონე დახურულ კონტეინერებში. 
სამშენებლო მოედნებზე 
დაგროვილი საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების გატანა ხდება 
საქართველოს მყარი ნარჩენების 
მართვის კომპანიის მიერ. 

 
Y46 

10 03 23     გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების  
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შედუღების ელექტროდები  დიახ H 14 60 - 70 კგ/6 თვე მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

Y32 

17 05 05 
ნავთობის ნახშირწყალბადებით 
დაბინძურებული ნიადაგი და 
გრუნტი  

 
დიახ 

 
H 15 

დამოკიდებულია 
დაღვრის 

მასშტაბებზე 

გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y9 

13 02 

ძრავისა და კბილანური 
გადაცემის კოლოფის ზეთები 
და ზეთოვანი ლუბრიკანტები  
(საწვავ საპოხი მასალები) 

 
დიახ 

 
H 6 

 
50 – 60 კგ/6 თვე გადაეცემა სახიფათო ნარჩენების 

მართვაზე შესაბამისი ნებართვის 
მქონე ორგანიზაციას. 

 
Y9 
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2.2.5 ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა 

2.2.5.1 ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების 
პრევენციის და აღდგენის შემდეგი სახის ღონისძიებები: 
სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისას: 

• ნებისმიერი სახის სამშენებლო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის ტერიტორიაზე 
შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების/ 
ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის. ტერიტორიებზე 
მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება; 

• სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 
ნივთების დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით (მაგ. ინერტული მასალები, 
ბეტონის ნარევი, ხე-ტყის მასალა და სხვ.); 

• სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 
ნივთების და ნივთიერებების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის 
უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო 
სტანდარტებთან შესაბამისობა (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან ნავთობპროდუქტებში 
მდგრადი ორგანულ დამაბინძურებლების PCB. არსებობა); 

• უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, ბიოლოგიურად 
დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და 
ქიმიურ ნაერთებს; 

• მკაცრად გაკონტროლდება სამშენებლო დერეფნის საზღვრები, რათა სამუშაოები არ 
გაცდეს მონიშნულ ზონებს და ადგილი არ ქონდეს ინერტული და მცენარეული 
ნარჩენების დამატებით წარმოქმნას; 

• წარმოქმნილი ნარჩენები შესაძლებლობისამებრ გამოყენებული იქნება ხელმეორედ (მაგ. 
ლითონის კონსტრუქციები, ტერიტორიაზე არსებული ნაყარი გრუნტი, პოლიეთილენის 
მასალები და სხვ.). 

ეგხ-ს ექსპლუატაციის ეტაპზე: 
• სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულებისას გათვალისწინებული იქნება 

მშენებლობის ეტაპისთვის დაგეგმილი ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის 
ღონისძიებები; 

• მომსახურე პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგები ნარჩენების (განსაკუთრებით 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები) პრევენციის საკითხებზე. 

 

2.2.5.2 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება ნარჩენების 
სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების ტიპის მიხედვით:  

• ძირითად სამშენებლო მოედნებზე, შესაბამის უბანზე დაიდგმება ორ-ორი 
განსხვავებული ფერის პლასტმასის კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით: 
o ერთი მათგანი განკუთვნილი იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებლად;   
o მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად როგორიცაა: 

სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები, ნავთობპროდუქტებით 
დაბინძურებული ჩვრები და სხვა საწმენდი საშუალებები, თხევადი მასისგან 
თავისუფალი საღებავების ტარა, შედუღების ელექტროდები; 

• ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან 
დაუცლელი)  პირდაპირ გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე (სასაწყობე 
სათავსი) და განთავსდება ხის ყუთებში, რომელსაც ექნება ლითონის ქვესადგამი; 

• თხევადი სახიფათო ნარჩენები (ზეთები, საპოხი მასალები, საღებავების ნარჩენები და 
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სხვ.), ცალცალკე შეგროვდება პლასტმასის ან ლითონის დახურულ კანისტრებში და 
გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

• ლუმინესცენტური ნათურები და სხვ. ვერცხლისწყლის შემცველი ნივთები განთავსდება 
კარგად შეკრულ პოლიეთილენის პარკებში და შემდეგ  მუყაოს დაუზიანებელ 
შეფუთვაში. გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

• ლაზერული პრინტერების ნამუშევარი კარტრიჯები განთავსდება კარგად შეკრულ 
პოლიეთილენის პარკებში და გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

• ნამუშევარი საბურავები შეგროვდება ნარჩენის წარმოქმნის ადგილზე, მყარი საფარის 
მქონე ღია მოედანზე; 

• დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი დასაწყობდება წარმოქმნის ადგილის სიახლოვეს, 
მყარი საფარის მქონე გადახურულ მოედანზე; 

• ექსკავირებული, მშენებლობისთვის გამოუყენებელი გრუნტი და ბეტონის ნარჩენები 
გატანილი იქნება სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე; 

• ხე-ტყის ნარჩენები დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ 
მოედანზე; ნახერხი - ფარდულში ან  პოლიეთილენით გადაფარებულ მოედანზე; 

• ფერადი და შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე 
სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

• პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.). 
დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

აკრძალული იქნება: 
• ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე მეტი ვადით); 
• მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო 

ნარჩენების მოთავსება; 
• თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული 

ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე; 
• რეზინის ან სხვა ნარჩენების დაწვა; 
• ზეთების, საპოხი მასალების, ელექტროლიტის გადაღვრა მდინარეში ან კანალიზაციის 

სისტემებში ჩაშვება; 
• აკუმულატორებზე, კარტრიჯებზე მექანიკური ზემოქმედება; 

 

2.2.5.3 ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი დასაწყობების 
უბნებისთვის გათვალისწინებული იქნება შემდეგი პირობების დაცვა: 

• როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე სახიფათო ნარჩენების 
განთავსებისთვის მოეწყობა სასაწყობე სათავსი (კონტეინერული ტიპის), შემდეგი  
მოთხოვნების დაცვით: 
o სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექების 

ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან; 
o სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული იქნება მყარი საფარით; 
o სათავსის ჭერი მოეწყობა ტენმედეგი მასალით; 
o სათავსი აღჭურვილი იქნება ხელსაბანით და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით; 
o ნარჩენების განთავსებისათვის მოეწყობა სტელაჟები და თაროები; 
o ნარჩენების განთავსდება მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ მდგომარეობაში, 

რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება. 
ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში იქნება 
შემდეგ მოთხოვნებთან: 

• მოედნის საფარი იქნება მყარი; 
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• მოედნის მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა შემოღობვა და შემოზვინვა, რათა გამოირიცხოს 
მავნე ნივთიერებების მოხვედრა მდინარეში ან ნიადაგზე; 

• მოედანს ექნება მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის; 
• ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად 

გათვალისწინებული იქნება ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების  განთავსება 
ტარაში, კონტეინერები და ა.შ.).; 

• მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო 
პირობის ხელყოფისაგან. 

 

2.2.5.4 ნარჩენების ტრანსპორტირების წესები 

ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების 
სრული დაცვით: 

• ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა 
ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული; 

• ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მოხდება მათი ძარების ტევადობის 
შესაბამისად;  

• დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს; 
• ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო 

ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმძღვანელობის 
მიერ.   

• სატრანსპორტო ოპერაციის დასრულებისთანავე აუცილებელია ჩატარდეს 
ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაწმენდა, გარეცხვა და გაუვნებლობა (სატრანსპორტო 
საშუალებების გარეცხვა უნდა მოხდეს რეგიონში არსებულ ავტოსამრეცხაოებში, 
აკრძალულია მანქანების გარეცხვა მდინარეთა კალაპოტებში); 

• ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ქონდეს 
გამაფრთხილებელი ნიშანი. 

 

2.2.5.5 ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებული მეთოდები 

ცხრილში 7.5.5.1. მოცემული მონაცემები მოცემულია ნარჩენების მართვის კოდექსის I და II 
დანართების მიხედვით.  
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3 დანართი N1 საპროექტო ეგხ-ის საყრდენების  უწყისი 

 
ცხრ.№13 
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შენიშვნა: ლურჯი ფერით აღნიშნულია ეგხ. "აჯამეთი 2"-ს სარეკონსტრუქციო უბანი, მწვანე ფერით ეგხ. "აჯამეთი 1"-ს სარეკონსტრუქციო უბანი. 
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